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r to use, carefully read
the instructions for use.

GC Initial™ LiSi Press

LITHIUM DISILICATE GLASS CERAMICS

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE

Occlusal veneers

Thin veneers

Veneers

Inlays

Onlays

Crowns in the anterior and posterior region

3-unit bridges in the anterior region

3-unit bridges in the premolar region up to the second premolar as the
terminal unit

Crown or splinted crown on top of an implant abutment

3-unit bridges up to the second premolar placed on top of an implant

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung griindlich lesen!

GC Initial™ LiSi Press

LITHIUM DISILIKAT GLASKERAMIK

Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal fiir die angegebenen
Verwendungszwecke.

VERWENDUNGSZWECKE
« Okklusale Veneers

Diinne Veneers

Veneers

Inlays

Onlays

Kronen im Front- und Seitenzahnbereich

3-gliedrige Briicken im Frontzahnbereich

3-gliedrige Briicken im Pramolarenbereich bis zum zweiten Pramolar
als Endzahn

Krone oder verblockte Krone auf einem Implantataufbau

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

GC Initial™ LiSi Press

CERAMIQUE VITREUSE A BASE DE DISILICATE DE LITHIUM

Utilisation par un professionnel dentaire et selon les indications
recommandées.

INDICATIONS D’UTILISATION

« Facettes occlusales

Facettes pelliculaires

Facettes

Inlays

Onlays

Couronne antérieure et postérieure

Bridge 3 éléments en antérieure

Bridge 3 éléments jusqu’a la deuxiéme prémolaire pour dernier pilier
Couronne ou couronne sur pilier implantaire

Bridge 3 éléments jusqu’a la deuxiéme prémolaire sur pilier implantaire

abutment + 3-gliedrige Briicken bis zum zweiten Pramolar auf einem Implar sfbau
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CONTRAINDICATIONS KONTRAINDIKATIONEN

Not suitable for patients with:

« Severely reduced residual dentition

« Severely reduced occlusal vertical dimension
« Parafunctions (e.g. suffering from bruxism)

PREPARATION DESIGN
When designing restorations, the following preparation guidelines and
minimum dimensions should be maintained:

Preparation guidelines for all-ceramic restorations

+ Prepare margins with deep chamfer or rounded shoulder. (fig. 1)

+ Avoid having margins in direct occlusal contact with the opposing tooth.
+ Antagonist contacts must be taken into consideration.

Occlusal veneer

+ Reduce the anatomical shape and observe the stipulated minimum
thickness.

+ Reduce the incisal crown third — in the occlusal area by approx.1.0mm.

Thin veneer

« If possible, the preparation should be located in the enamel.

+ Reduction in the cervical and/or labial area by 0.3mm, and the incisal
edge by 0.4mm.

Veneer

« If possible, the preparation should be located in the enamel.

+ Reduction in the cervical and/or labial area by 0.6mm, and the incisal
edge by 0.7mm.

Inlays

+ Apreparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus width of at least

+ 1.0 mm must be observed in the fissure area.

+ Do not prepare undercuts.

+ Ensure that the cavity walls form an angle of 6° with the long axis of
the tooth.

« Allinternal edges and angles should be rounded.

Onlay

+ Apreparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus width of at least
+ 1.0 mm must be observed in the fissure area.

+ Do not prepare undercuts.

Ensure that the cavity walls form an angle of 6° with the long axis of
the tooth.

Allinternal edges and angles should be rounded.

Provide at least 1.0mm of reduction in the cusp areas.

Crowns in the anterior region

+ Width of the shoulder/chamfer should be at least 1.0mm.

* Reduce the incisal crown third — in the incisal area — by approx.1.5mm.
« Reduce the vestibular and/or oral area by approx. 1.2mm.

Crowns in the posterior region

+ Reduce the anatomical shape and observe the stipulated minimum
thickness.

+ Width of the shoulder/chamfer should be at least 1.0mm.

+ Reduce the incisal crown third — in the occlusal area by approx.1.5mm.

3-unit bridges

+ The maximum acceptable pontic width is different in the anterior and
posterior region. The pontic width is determined on the unprepared

« tooth.

« In the anterior region (up to the canine), the pontic width should not
exceed 11mm.

+ In the premolar region (up to the second premolar), the pontic width
should not exceed 9mm.

WAXING UP

Please use elastic ring system for 3g of GC Initial LiSi Press ceramic ingot.
Fabricate the working model and apply a die spacer. (fig.2) The restoration is
waxed up and the patterns are sprued with a wax onto the ring base former.
Note:

+ Always attach the sprues in the direction of flow of the ceramic material
and at the thickest part of the wax pattern so that smooth flowing of the
viscous ceramics during pressing is achieved.

If only one object is invested and pressed in a furnace, a second short
(blind) sprue must be placed. (fig.3)

Make sure to keep the space noted in the figure for the wax pattern to
assure stability during the pressing procedure. (fig. 4 )

In this system, definitive wax weight is 0.4g (min.) — 0.8g (max.).

In the layering technique, the following guideline regarding minimum GC
Initial LiSi Press framework thickness and maximum layer thickness have
to be observed.

Minimum GC Initial LiSi Press Framework and Maximum Layer Thickness (fig.5)

Overall thickness of the 0.8 1.0 1.2 15 1.8
restoration
Minimum framework 04 05 0.6 0.8 1.0
thickness
Maximum layer 04 05 0.6 0.7 0.8
thickness

Dimensions in mm
INVESTING

GC LiSi PressVest

. The investing is carried out with GC LiSi PressVest, a specially
developed phosphate bonded investment, offering easy removal of the
reaction layer. (For details please refer to the special instructions for
use.) (fig.6)

. Place the cylinder onto the ring base. Carefully fill the cylinder with
investment material up to just below the edge. (fig.7)

. Put on the mould base former, turning gently (investment should extrude
a little through the opening). (fig.8)

N
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PREHEATING

. After setting, remove the mould base former and ring base former.
Carefully push the investment ring out of the cylinder.

. Smooth the underside by using a plaster knife (check the 90° angle and
stable position). (fig.9)

. Place the investment ring with the funnel facing down in the furnace

. pre-heated to 850°C. (fig.10)
Note:
For the investment material, please follow the manufacturers’ instructions
for use especially under the holding time at 850°C.

N
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PRESSING

. Remove the investment ring from the preheating furnace immediately

after completion of the preheating step.

Insert the cold GC Initial LiSi Press ingot into the investment ring with the

rounded, non-imprinted side facing down. (fig.11)

. Place a plunger into the investment ring. (fig.12)

. Place the completed investment ring in the center of the ceramic press
furnace. (fig.13)

5. Start the selected press program.

N
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PRESSING PROGRAM
1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press)

Nicht geeignet fiir Patienten mit:

« Stark reduzierter Restbezahnung

« Stark reduzierten vertikalen okklusalen Dimensionen
« Parafunktionen (d.h. Bruxismus)

DESIGN DER PRAPARATION

Wenn man Restaurationen entwirft, muss man die folgenden
Praparationsrichtlinien befolgen und die Mindestabmessungen sollten
eingehalten werden:

Praparationsrichtlinien fiir alle Keramikrestaurationen

« Praparieren Sie die Rander mit tiefer Randabschragung oder runder
Schulter. (Abb. 1)

« Vermeiden Sie Rénder mit direktem okklusalen Kontakt mit dem
gegeniiberliegenden Zahn.

« Die Kontakte der Antagonisten miissen mit einflieBen.

Okklusales Veneer

« Reduzieren Sie die anatomische Form und beachten Sie die
vorgegebene Mindestdicke.

« Reduzieren Sie das Kronendrittel der Schneideflache — im okklusalen
Bereich um etwa 1,0 mm.

Diinne Veneers

« Falls moglich, sollte sich die Praparation im Zahnschmelz befinden.

* Reduzierung der Schmelzgrenze und / oder des labialen Bereichs um 0,3
mm und der Schneidekante um 0,4 mm.

Veneers
« Falls méoglich, sollte sich die Praparation im Zahnschmelz befinden.
 Reduzierung der Schmelzgrenze und / oder des labialen Bereichs um
0,6mm und der Schneidekante um 0,7mm.

Inlays

« Eine Praparationstiefe von mindestens 1,0 mm und eine Isthmusbreite
von mindestens 1,0 mm missen im Fissurbereich beachtet werden.
Keine Unterschnitte machen.

Stellen Sie sicher, dass die Wéande der Kavitét einen Winkel von 6° mit
der langen Achse des Zahns bilden.

Alle inneren Kanten und Winkel sollten abgerundet werden.

Onlay

« Eine Praparationstiefe von mindestens 1,0 mm und eine Isthmusbreite
von mindestens 1,0 mm missen im Fissurbereich beachtet werden.
Keine Unterschnitte machen.

Stellen Sie sicher, dass die Wande der Kavitat einen Winkel von 6° mit
der langen Achse des Zahns bilden.

Alle inneren Kanten und Winkel sollten abgerundet werden.

Stellen Sie mindestens eine Reduzierung von 1,0 mm in den
Hockerbereichen sicher.

Kronen im Frontzahnbereich

« Die Breite der Schulter / Randabschragung sollte mindestens 1,0 mm
betragen.

Reduzieren Sie das Kronendrittel der Schneidefléache —im
Schneidebereich um etwa 1,5 mm.

Reduzieren Sie im vestibularen und / oder oralen Bereich um etwa
1,2 mm.

Kronen im Seitenzahnbereich

« Reduzieren Sie die anatomische Form und beachten Sie die
vorgegebene Mindestdicke.

« Die Breite der Schulter / Randabschragung sollte mindestens 1,0 mm
betragen.

« Reduzieren Sie das Kronendrittel der Schneideflache — im okklusalen
Bereich um etwa 1,5mm.

3-gliedrige Briicke

« Die maximal akzeptable Briickengliedbreite unterscheidet sich im Front-
und Seitenzahnbereich. Die Briickengliedbreite wird am unpréparierten
Zahn bestimmt.

« Im Frontzahnbereich (bis zu den Eckzéhnen) sollte die Breite des
Briickenglieds 11 mm nicht tiberschreiten.

« Im Pramolarenbereich (bis zum zweiten Pramolar) sollte die Breite des
Briickenglieds 9 mm nicht tiberschreiten.

WACHSMODELLATION

Bitte verwenden Sie das elastische Ringsystem fiir 3 g GC Initial LiSi

Press Keramikpellets. Erstellen Sie das Arbeitsmodell und tragen Sie einen
Stumpflack auf. (Abb. 2)

Die Restauration wird aufgewachst und das Objekt mittels Wachs und
Gusskanal auf der Ringbasis fixiert.

Hinweis:

« Stets den Gusskanal in der Flussrichtung des Keramikmaterials und am
dicksten Teil des Wachsobjekts befestigen, damit ein ungestérter Fluss
der viskdsen Keramik wahrend des Pressens erreicht werden kann.
Falls nur ein Objekt angelegt und in einem Ofen gepresst werden soll,
muss ein zweiter (Blind-) Gusskanal platziert werden. (Abb. 3)

Stellen Sie sicher, dass der Platz, der in der Abbildung fiir das
Wachsobjekt vorgesehen ist, sichergestellt ist, um die Stabilitdt wahrend
des Pressvorgangs zu garantieren. (Abb. 4)

In diesem System ist das definitive Wachsgewicht 0,4 g (min.) - 0,8 g
(max.).

Bei der Schichttechnik. muss die folgende Richtlinie zu GC Initial LiSi
Press Mindestgeriistdicke und maximaler Schichtdicke beachtet werden.

und maximale fiir GC Initial LiSi Press Gertiste (Abb. 5)
Sesamldicke der 08 1.0 12 15 18
Mindestgeristdicke 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0
Maximalschichtdicke 0.4 0.5 06 0.7 0.8

Abmessungen in mm
EINBETTEN

GC LiSi PressVest

1. Die Formen werden mit GC LiSi PressVest erstellt, einer speziell
entworfenen phosphatgebundenen Einbettmasse, welche die
Reaktionsschicht leicht entfernen Iasst. (Details siehe spezielle
Gebrauchsanweisung.) (Abb. 6)

2. Zylinder auf die Ringbasis stellen. Sorgfaltig den Zylinder mit der
Einbettmasse bis knapp unter die Kante fiillen. (Abb. 7)

3. Setzen Sie den Abformer fiir die Formbasis auf die Form (Einbettmasse
sollte ein wenig durch die Offnung aufsteigen) (Abb. 8)

VORHEIZEN
1. Entfernen Sie den Abformer fiir die Formbasis und den
Ringbasisabformer nach dem Abbinden.
Driicken Sie den Abformmassenring sorgfaltig aus dem Zylinder.
Glatten Sie die Unterseite mit einem Gipsmesser (priifen Sie den
90°-Winkel und stabilen Stand). (Abb. 9)
. Platzieren Sie den Abformassenring mit dem Trichter nach unten in dem
auf 850 ° C vorgeheizten Ofen. (Abb. 10)
Hinweis:
Bitte befolgen Sie die Herstelleranweisungen der Einbettmasse,

N
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CONTRE-INDICATIONS

+ Ne convient pas pour les patients qui présentent :

+ Une dentition résiduelle fortement réduite

+ Une dimension verticale occlusale fortement réduite
+ Des parafonctions (par ex.: bruxisme)

PREPARATION
Lors de la réalisation de la restauration, vous devez respecter les instructions
de préparation et les dimensions minimales suivantes :

Instructions de préparation pour les ions tout céramique

« Préparez les marges avec un chanfrein profond ou un épaulement
arrondi. (fig.1)

« Evitez les marges en contact occlusal direct avec la dent opposée.

+ Les contacts antagonistes doivent étre pris en compte.

Facette occlusale

+ Reéduisez la forme anatomique en respectant les épaisseurs minimales
indiquées.

+ Réduction du tiers incisal/occlusal de la couronne d’environ 1,0 mm.

Facette pelliculaire

+ La préparation est a réaliser si possible dans I'émail.

« Laréduction dans les zones cervicale et/ou vestibulaire est de 0,3 mm;
0,4 mm pour le bord incisal.

Facette

+ La préparation est a réaliser si possible dans I'émail.

+ Réduisez les zones cervicale et vestibulaire d'au moins 0,6 mm et le bord
incisal d’au moins 0,7 mm.

Inlays

+ Prévoir une largeur d'isthme d'au moins 1,0 mm et une profondeur de
préparation d’au moins 1,0 mm dans la fissure.

Ne préparez pas de contre-dépouilles.

Assurez-vous que les parois de la cavité forment un angle de 6° avec
I'axe longitudinal de la dent.

Tous les bords et les angles internes doivent étre arrondis.

Onlay

« Prévoir une largeur d’isthme d’au moins 1,0 mm et une profondeur de
préparation d’au moins 1,0 mm dans la fissure.

+ Ne préparez pas de contre-dépouilles.

« Assurez-vous que les parois de la cavité forment un angle de 6° avec
I'axe longitudinal de la dent.

« Tous les bords et les angles internes doivent étre arrondis.

+ Prévoir au moins 1,0 mm de réduction dans la zone des cuspides.

Couronnes en antérieure

+ La largeur de I'épaulement/chanfrein doit étre d’1,0 mm environ.

+ Réduction du tiers incisal - dans la zone incisale - de la couronne
d’environ 1,5 mm.

+ La réduction dans les zones vestibulaire et/ou linguale est d’au moins
1,2 mm.

Couronnes en postérieure

+ Reéduisez la forme anatomique en respectant les épaisseurs minimales
indiquées.

« La largeur de I'épaulement /chanfrein doit étre d’1 mm environ.

+ Réduction du tiers incisal - dans la zone occlusale d’environ 1,5 mm.

Bridges 3 éléments

+ La largeur maximale autorisée du pontique est différente dans les zones
antérieure et postérieure. La largeur est déterminée sur la dent non
préparée.

+ Dans la zone antérieure (jusqu'aux canines), la largeur du pontique ne
doit pas dépasser 11 mm.

+ Dans la zone prémolaire (canine jusqu'aux deuxiémes prémolaires), le
pontique ne doit pas dépasser 9 mm.

CIRE

Veuillez utiliser un cylindre silicone pour un lingotin en céramique GC Initial
LiSi Press de 3 g. Fabriquez le modéle de travail et appliquez un espaceur.
(fig.2)

La restauration est entiérement recouverte de cire et les tiges de coulées
sont fixées avec de la cire sur la base d'injection.

Remarque :

« Fixez toujours les tiges de coulée en direction du flux du matériau et a la
partie la plus épaisse de la maquette en cire afin que la céramique puisse
s’écouler doucement sur chaque bord pendant la pressée.

+ Sl n’y a qu'un seul élément mis en revétement et pressé dans un four,

une deuxiéme tige de coulée courte (fantéme) doit étre ajoutée. (fig.3)

Respectez I'espace indiqué sur la figure afin de garantir une stabilité

pendant la pressée. [fig.4]

+ Dans ce systéme, le poids total de la cire situe entre 0,4 g (min.) et
0,8 g (max.).

+ Pour la technique de stratification, les recommandations suivantes
concernant I'épaisseur minimale de I'armature GC Initial LiSi Press et
I'épaisseur maximale de la couche doivent étre respectées.

Epaisseur minimale de I'armature GC Initial LiSi Press et épaisseur maximale de la couche (fig.5)

Epaisseur totale de la

I 08 1,0 1.2 15 18
Epaisseur minimale de 04 05 06 08 10
l'armature _

Epaisseur maximale de 04 05 06 07 08
la couche

Dimensioni in mm
MISE EN REVETEMENT

GC LiSi PressVest

1. La mise en revétement se fait avec GC LiSi PressVest, un revétement
spécial a liant phosphate, facilitant I'élimination de la couche de réaction.
(Pour un complément d'information, consulter le mode d’emploi.) (fig.6)

2. Placez le cylindre sur le cone. Remplissez soigneusement le cylindre
avec le revétement juste en dessous du bord. (fig.7)

3. Placez la base du cylindre en tournant doucement (le revétement doit
pouvoir s'extraire aisément par I'ouverture). (fig.8)

PRECHAUFFAGE

1. Aprés la prise, retirez la base du cylindre et la base du cylindre en
tournant doucement. Poussez doucement le cylindre hors du cylindre
silicone.

2. Lissez la surface avec un couteau a platre (angle a 90°, position stable).
(fig.9)

3. Placez le cylindre de revétement dans le four préchauffé a 850°C,
I'entonnoir vers le bas. (fig.10)
Remarque :
Pour le matériau de revétement, veuillez consulter le mode d’emploi du
fabricant, en particulier pour le temps de maintien a 850°C.

PRESSEE

. Retirez immédiatement le cylindre du four une fois le cycle de
préchauffage terminé.

Insérez le lingotin GC Initial LiSi froid dans le cylindre, le c6té arrondi
non marqué dirigé vers le bas. (fig.11)

N

Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso.

GC Initial™ LiSi Press

VETRO CERAMICA A BASE DI DISILICATO DI LITIO

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni
raccomandate.

INDICAZIONI PER L'USO

Faccette occlusali

Faccette sottili

Faccette

Inlay

Onlay

Corone nel settore anteriore e posteriore

Ponti di 3 elementi nel settore anteriore

Ponti di 3 elementi nel settore dei premolari fino al secondo premolare
come elemento finale

Corona o corona splintata sopra un pilastro di impianto

Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso.

GC Initial™ LiSi Press

CERAMICA DE VIDRIO DE DISILICATO DE LITIO

Para uso exclusivo por parte de un dentista profesional para las indicaciones
recomendadas.

INDICACIONES DE USO
* Veneers oclusales

Veneers finas

Veneers

Inlays

Onlays

Coronas en la region anterior y posterior

Puentes de 3 unidades en la region anterior

Puentes de 3 unidades en la region premolar hasta el segundo premolar
como elemento final

Corona o corona ferulizada sobre el pilar de un implante

de gebruiksaanwijzing.
GC Initial™ LiSi Press

LITHIUM DISILICAAT GLASKERAMIEK
Alleen voor gebruik door een professional in de aanbevolen indicaties.

GEBRUIKSINDICATIES

« Occlusale veneers

Dunne veneers

Veneers

Inlays

Onlays

Kronen in het anterior- en posteriorgebied

3-delige bruggen in het anteriorgebied

3-delige bruggen in het premolaargebied tot de tweede premolaar als
eindpijler

Kroon of partiéle kroon op een implantaatabutment

+ 3-delige bruggen tot de tweede premolaar op een implantaatabutment

Lees brugsanvisningen
omhyggeligt igennem for brug.

GC Initial™ LiSi Press

LITHIUMDISILIKAT GLASKERAMIK

Kun til brug af tandleegefagligt personale i de anbefalede indikationer.

INDIKATIONER FOR BRUG

+ Okklusale facader

Tynde facader

Facader

+ Indleeg

Onlays

Kroner i det anteriore og posteriore omrade

Broer med tre led i det posteriore omrade

Broer med tre led i det praémolare omrade, hvor den anden praemolar
er sidste broled

Krone eller splintret krone oven pa et implantatabutment

Broer med tre led op til den anden praemolar placeret oven pa et

« Ponti di 3 elementi fino al secondo premolare posto sopra un pilastro * Puentes de 3 unidades hasta el segundo premolar situado sobre el pilar | s implantatabutment
di impianto de un implante centieg- | Verwerkingstechniek Indicaties
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CONTROINDICAZIONI

Non adatto per pazienti con:

« Dentatura residua gravemente ridotta

« Dimensione verticale di occlusione gravemente ridotta
« Parafunzioni (ad es.: affetti da bruxismo)

PROGETTAZIONE DELLA PREPARAZIONE
Nella progettazione dei restauri, occorre rispettare le linee guida per la
preparazione e le dimensioni minime seguenti:

Linee guida per la preparazione dei restauri in ceramica integrale
Preparare i margini con un bisello profondo o una spalla arrotondata.
(fig.1)

Evitare di creare margini in diretto contatto occlusale con il dente
opposto.

Considerare i contatti antagonisti.

Faccetta occlusale
« Ridurre la forma anatomica, rispettando gli spessori minimi indicati.
« Ridurre il terzo coronale incisale — nell'area occlusale di circa 1,0 mm.

Faccetta sottile

« Se possibile, la preparazione deve avvenire nello smalto.

« Riduzione in area cervicale e/o labiale di 0,3 mm e nel bordo incisale
di 0,4 mm.

Faccetta

+ Se possibile, la preparazione deve avvenire nello smalto.

+ Riduzione in area cervicale e/o labiale di 0,6 mm e nel bordo incisale
di 0,7 mm.

Inlay

« In zona fessure, prevedere min. 1,0 mm di profondita di preparazione e
min. 1,0 mm di larghezza dell'istmo.

Non preparare sottosquadri.

Assicurarsi che le pareti cavitarie formino un angolo di 6° con 'asse
lungo del dente.

Tutti i bordi interni e gli angoli devono essere arrotondati.

Onlay

* In zona fessure, prevedere min. 1,0 mm di profondita di preparazione e
min. 1,0 mm di larghezza dell'istmo.

Non preparare sottosquadri.

Assicurarsi che le pareti cavitarie formino un angolo di 6° con 'asse
lungo del dente.

Tutti i bordi interni e gli angoli devono essere arrotondati.

Fornire almeno 1,0 mm di riduzione nell'area delle cuspidi.

Corone nel settore anteriore

« Lalarghezza della spalla/bisello deve essere almeno di 1,0 mm.
« Ridurre il terzo coronale incisale, incisalmente, di circa 1,5 mm.
« Ridurre I'area vestibolare e/o orale di circa 1,2 mm.

Corone nel settore posteriore

+ Ridurre la forma anatomica, rispettando gli spessori minimi indicati.
+ Lalarghezza della spalla/bisello deve essere almeno di 1,0 mm.

« Ridurre il terzo coronale incisale, occlusalmente, di circa 1,5 mm.

Ponti di 3 elementi

« Lalarghezza massima dell'elemento del ponte varia fra il settore
anteriore e posteriore. Tale larghezza viene stabilita sul dente non
preparato.

Nel settore anteriore (fino al canino), la larghezza dell'elemento del ponte
non deve superare gli 11 mm.

Nel settore dei premolari (fino al 2° premolare), la larghezza dell’elemento
del ponte non deve superare i 9 mm.

CERATURA

Utilizzare il sistema ad anello elastico per 3 g di grezzo di ceramica GC
Initial LiSi Press. Realizzare il modello di lavoro e applicare una lacca
distanziatrice. (fig.2)

Il restauro viene cerato e i modelli vengono spruzzati con una cera sulla
sagoma della base per cilindro.

Nota:

 Fissare sempre i canali di pressatura in direzione del flusso del materiale
di ceramica e nel punto pit spesso del modello di cera in modo da
consentire uno scorrimento agevole della ceramica viscosa durante la
pressatura.
Utilizzando il forno per pressatura, se si mette in rivestimento un singolo
oggetto, & necessario aggiungere un secondo breve (cieco) canale di
pressatura. (fig.3)
Assicurarsi di mantenere lo spazio indicato nella figura per il modello in
cera al fine di garantire stabilita durante la procedura di pressatura. (fig.4)
+ In questo sistema, il peso finale della cera é di 0,4 g (min.) - 0,8 g (max.).
+ Nella tecnica di stratificazione, occorre seguire le seguenti linee guida
riguardanti lo spessore minimo della struttura GC Initial LiSi Press e lo
spessore massimo dello strato.

Spessore minimo della struttura GC Initial LiSi Press e spessore massimo dello strato (fig.5)

Spessore totale del 08 10 12 1,5 18
restauro

Spessore minimo della

struttura - o4 o8 o0 o e
Spessore massimo 04 0,5 0,6 0,7 0,8
dello strato

Dimensions en mm
MESSA IN RIVESTIMENTO

GC LiSi PressVest

1. La messa in rivestimento viene eseguita con GC LiSi PressVest, un
rivestimento con legante fosfatico appositamente studiato, che consente
una facile rimozione dello strato di reazione. (Per i dettagli

2. fare riferimento alle istruzioni per I'uso speciali.) (fig.6)

3. Collocare il cilindro sulla relativa base. Riempire con cura il cilindro con
il materiale per la messa in rivestimento fino ad appena sotto il bordo.
(fig.7)

4. Applicare il coperchio, ruotandolo delicatamente (le eccedenze di
rivestimento devono uscire leggermente dall'apertura). (fig.8)

PRERISCALDAMENTO

. Dopo la presa, rimuovere il coperchio e la base per cilindro.

. Premere con cautela ed estrarre il cilindro di rivestimento.

. Lisciare la parte inferiore con un coltello da gesso (controllare I'angolo di
900 e la posiziona stabile). (fig.9)

. Posizionare il cilindro di rivestimento con I'apertura rivolta verso il basso
nel forno preriscaldato a 850°C. (fig.10)
Nota:
Per il materiale di rivestimento, seguire le istruzioni per 'uso del
produttore, in particolare per il tempo di tenuta a 850°C.
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PRESSATURA
1. Rimuovere il cilindro di rivestimento dal forno dopo aver completato la
fase di preriscaldamento.

CONTRAINDICACIONES

No adecuado para pacientes con:

« Denticion residual gravemente disminuida

+ Dimension vertical oclusal gravemente disminuida
« Parafunciones (p. e]. padecer bruxismo)

DISENO DE LA PREPARACION
Ala hora de disefar la restauracion, han de seguirse las siguientes pautas
de preparacion y dimensiones minimas:

Pautas de preparacion para restauraciones totalmente de ceramica

+ Preparar los margenes con un bisel profundo o un hombro redondeado.
(fig-1)

« Evitar dejar margenes en contacto oclusal directo con el diente opuesto.

« Deben tenerse en cuenta los contactos antagonistas.

Veneer oclusal
+ Reducir la forma anatémica y observar el grosor minimo indicado.
+ Reducir la tercera corona incisal, en el area oclusal, en aprox. 1 mm

Veneer fina

+ Sies posible, la preparacion debe colocarse en el esmalte.

+ Reduccion en el area cervical y/o labial de 0,3 mm, y el borde incisal
de 0,4 mm.

Funda

+ Sies posible, la preparacion debe colocarse en el esmalte.

+ Reduccion en el area cervical y/o labial de 0,6mm, y el borde incisal de
0,7mm.

Inlays

+ Debe observarse una profundidad de la preparacion de al menos 1 mm y
una anchura del istmo de al menos 1 mm.

No preparar retenciones.

Garantizar que las paredes de la cavidad forman un angulo de 6° con el
eje longitudinal del diente.

Todos los bordes internos y los angulos deben redondearse.

Onlay

+ Debe observarse una profundidad de la preparacion de al menos 1 mmy
una anchura del istmo de al menos 1 mm.

No preparar retenciones.

Garantizar que los muros de la cavidad forman un angulo de 6° con el
eje longitudinal del diente.

Todos los bordes internos y los angulos deben redondearse.

Lograr al menos 1 mm de reduccion en las areas de la cuspide.

Coronas en la regién anterior

+ La anchura del hombro/chamfer debe ser de al menos 1 mm.

+ Reducir la tercera corona incisal, en el rea incisal, en aprox. 1,5 mm.
+ Reducir el &rea vestibular y/u oral en aprox. 1,2 mm.

Coronas en la region posterior

+ Reducir la forma anatémica y observar el grosor minimo indicado.

+ Laanchura del hombro/chamfer debe ser de al menos 1 mm.

+ Reducir la tercera corona incisal, en el area oclusal, en aprox. 1,5 mm.

Puentes de 3 unidades

+ Laanchura del pontico maxima aceptable es diferente en la regién
anterior y posterior. La anchura del péntico se determina en el diente no
preparado.

+ Enla region anterior (hasta el canino), la anchura del péntico no debe
exceder los 11 mm.

+ Enlaregion premolar (hasta el segundo premolar), la anchura del
pontico no debe exceder los 9 mm.

ENCERADO

Utilizar un sistema de anillo elastico para lingotes cerdmicos 3g de GC Initial
LiSi Press. Crear el modelo de trabajo y aplicar un espaciador. (fig.2)

La restauracion se encera y los patrones se introducen a través de un
bebedero con una cera en el molde para la base del anillo.

Nota:

+ Introducir siempre los bebederos en el sentido del flujo del material
ceramico y en la parte mas gruesa del patrén de cera de modo que se
logre un fluido suave de la ceramica viscosa durante la presion.

Si solamente se recubre un objeto y se prensa en un horno, debera
colocarse un segundo bebedero (ciego) corto. (fig.3)

Confirmar que el espacio que se indica en la figura para el patrén de

cera y asegurar asi la durante el p 1to de prensado.
(fig-4)

+ En este sistema, el peso definitivo de la cera es de 0,4 g (min) - 0,8 g
(max.).

En la técnica de estratificacion deberan observarse las siguientes pautas
relativas al grosor minimo de la estructura de GC Initial LiSi Press y al
grosor méximo de la capa.

Grosor minimo de la estructura GC Initial LiSi Press y grosor maximo de la capa (fig.5)

Grosor total 08 10 12 15 18
dela au
Grosor minimo de la 04 05 06 08 1.0
estructura__
Grosor maximo de 04 05 06 07 08
la capa

Dimensiones en mm
REVESTIDO

GC LiSi PressVest

1. El revestido se lleva a cabo con GC LiSi PressVest, un revestimiento en
base a fosfato especialmente disefiado que permite evitar faciimente
la capa de reaccion. (Para conocer méas detalles, consultar las
instrucciones especiales de uso). (fig.6)

2. Colocar el cilindro en la base del anillo. Rellenar con cuidado el

3. cilindro con el material de recubrimiento hasta justo por debajo del
borde. (fig.7)

4. Colocar la base del molde, girando suavemente (el recubrimiento debe
sobresalir un poco por la abertura). (fig.8)

PRECALENTAMIENTO

. Después del fraguado, retirar el molde de la base y del anillo. Presionar
con cuidado el anillo del revestimiento para extraerlo del cilindro.

. Suavizar la base con un cuchillo para yeso (comprobar el angulo de

90° y la posicion estable). (fig.9)

. Colocar el cilindro de revestimiento con la abertura mirando hacia abajo
en el horno pre-calentado a 850°C. (fig.10)
Nota:
Respecto al material de revestimiento, seguir las instrucciones del
fabricante para su uso, especialmente durante el tiempo sometido a
850°C.
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PRENSADO

1. Retirar el cilindro de revestimiento del horno inmediatamente después
de completar el paso de precalentamiento.

2. Insertar el lingote frio GC Initial LiSi Press en el anillo de revestimiento
con el lado redondeado, no impreso, mirando hacia abajo. (fig.11)

3. Colocar un émbolo en el anillo de recubrimiento. (fig.12)

CONTRA-INDICATIES

Niet geschikt voor patiénten met:

+ zeer weinig dentitie

« zeer beperkte occlusale verticale dimensie

« parafuncties (bijvoorbeeld patiént lijdt aan bruxisme)

PREPARATIEONTWERP
Bij het ontwerpen van restauraties moeten de volgende preparatierichtlijnen
en minimale afmetingen worden gerespecteerd:

Preparatierichtlijnen voor volledig keramische restauraties

* Prepareer de marges met een diepe chamfer of afgeronde schouder.
(fig. 1)

« Voorkom dat de marges in direct occlusaal contact komen met de
antagonist.

« Houd rekening met contactvlakken van antagonisten.

Occlusale veneer

+ Reduceer de anatomische vorm en neem de voorgeschreven minimale
dikte in acht.

+ Reduceer het incisale kroon derde - in het occlusale gebied - met ca.
1,0 mm.

Dunne veneer

« Prepareer indien mogelijk in het glazuur.

* Reduceer het cervicale en/of labiale gebied met 0,3 mm, en de incisale
rand met 0,4 mm.

Veneer

« Prepareer indien mogelijk in het glazuur.

+ Reduceer het cervicale en/of labiale gebied met 0,6 mm, en de incisale
rand met 0,7 mm.

Inlays

« Houd in het fissuurgebied een preparatiediepte van ten minste 1,0 mm en
een istmusbreedte van ten minste 1,0 mm aan.

Prepareer geen ondersnijdingen.

Zorg ervoor dat de wanden van de caviteit een hoek van 6° vormen met
de lengteas van de tand.

Alle interne randen en hoeken moeten worden afgerond.

Onlay

+ Houd in het fissuurgebied een preparatiediepte van ten minste 1,0 mm en
een istmusbreedte van ten minste 1,0 mm aan.

Prepareer geen ondersnijdingen.

Zorg ervoor dat de wanden van de caviteit een hoek van 6° vormen met
de lengteas van de tand.

Alle interne randen en hoeken moeten worden afgerond.

Zorg voor een reductie van ten minste 1,0 mm in de spitse punten.

Kronen in het anteriorgebied

« De schouder/chamfer moet minstens 1,0 mm breed zijn.

+ Reduceer het incisale kroon derde - in het incisale gebied - met circa
1,5 mm.

« Reduceer het vestibulaire en/of orale gebied met circa 1,2 mm.

Kronen in het posteriorgebied

« Reduceer de anatomische vorm en neem de voorgeschreven minimale
dikte in acht.

« De schouder/chamfer moet minstens 1,0 mm breed zijn.

+ Reduceer het incisale kroon derde - in het occlusale gebied - met circa
1,5 mm.

3-delige bruggen

+ De maximaal toelaatbare ponticbreedte verschilt in het anterior- en
posteriorgebied. De ponticbreedte wordt bepaald aan de

* niet-geprepareerde tand.

« In het anteriorgebied (tot de hoektand) mag de pontic niet breder zijn
dan 11 mm.

« In het premolarengebied (tot de tweede premolaar) mag de pontic niet
breder zijn dan 9 mm.

OPWASSEN

Gebruik een elastische-ringsysteem voor 3 g van GC Initial LiSi Press
keramische ingot. Fabriceer het werkmodel en breng een afstandhouder
aan. (fig. 2)

De restauratie wordt opgewassen en de patronen worden met een was
begoten op het ringbasissysteem.

Opmerking:

« Bevestig de gietkanalen altijd in de stromingsrichting van het
keramische materiaal en aan het dikste deel van het waspatroon,
zodat de viskeuze keramiek tijdens het persen vioeiend stroomt.

Als slechts één object wordt ingebed en geperst in een oven, moet een
tweede kort (blind) gietkanaal worden geplaatst. (fig. 3)

andhaaf de in de figuur vermelde ruimte voor het waspatroon om de
stabiliteit tijdens het persen te verzekeren. (fig. 4)

In dit systeem is het definitieve wasgewicht 0,4 g (min.) - 0,8 g (max.).
Bij de layeringtechniek moet de volgende richtlijn met betrekking tot

de minimale dikte van het GC Initial LiSi Press-frame en de maximale
laagdikte in acht worden genomen.

KONTRAINDIKATIONER

Ikke velegnet til patienter med:

« Alvorligt reduceret resterende tandsaet

« Alvorligt nedsat okklusal vertikal dimension
« Parafunktioner (lider f.eks. af bruxisme)

DESIGN AF PRAEPARATION
Ved design af restaureringer skal falgende retningslinier for praeparation og
minimumsmal overholdes:

Retningslinier for preeparation for helkeramiske restaureringer

« Praeparer kanten med en dyb chamfer eller en afrundet skulder. (fig. 1)
+ Undga kanter i direkte okklusal kontakt med antagonist.

« Der skal tages hgjde for antagonistkontakter.

Okklusal facade

» Reducer den anatomiske formgivning, og tag den fastsatte
minimumstykkelse i betragtning.

» Reducer den incisale kronetredjedel — i det okklusale omrade — med ca.
1,0 mm.

Tynd facade

« Hvis det er muligt, skal praeparationen placeres i emaljen.

« Reduktion i det cervikale og/eller labiale omrade med 0,3 mm og
incisalkanten med 0,4 mm.

Facade

 Hvis det er muligt, skal praeparationen placeres i emaljen.

» Reduktion i det cervikale og/eller labiale omrade med 0,6 mm og
incisalkanten med 0,7 mm.

Indleeg

« Der skal overholdes en preeparationsdybde pa mindst 1,0 mm og en
isthmusbredde pa mindst 1,0 mm i fissuromradet.

+ Praeparer ikke underskeeringer.

« Serg for, at kavitetsveeggene danner en vinkel pa 6° i forhold til tandens
lzengdeakse.

« Alle indvendige kanter og vinkler skal afrundes.

Onlay

« Der skal overholdes en praeparationsdybde pa mindst 1,0 mm og en
isthmusbredde pa mindst 1,0 mm i spalteomradet.

Praeparer ikke underskaeringer.

Serg for, at kavitetsvaeggene danner en vinkel pa 6° i forhold til tandens
laengdeakse.

Alle indvendige kanter og vinkler skal afrundes.

+ Serg for mindst 1,0 mm reduktion i overgangsomraderne.

Kroner i det anteriore omrade

« Bredden af skulderen/chamferen skal veere mindst 1,0 mm.

» Reducer den incisale kronetredjedel — i det incisale omrade — med ca.
1,5 mm.

» Reducer det vestibuleere og/eller orale omrade med ca. 1,2 mm.

Kroner i det posteriore omrade

» Reducer den anatomiske formgivning, og observer den stipulerede
minimumstykkelse.

« Bredden af skulderen/chamferen skal veere mindst 1,0 mm.

» Reducer den incisale kronetredjedel — i det okklusale omrade — med ca.
1,5 mm.

Broer med tre led

» Den maksimalt acceptable pontikbredde er forskellig i det anteriore og
posteriore omrade. Pontikbredden bestemmes pa den upreeparerede
tand.

« | det anteriore omrade (op til hjgrnetanden) méa pontikbredden ikke
overskride 1 mm.

* | det preemolare omrade (op til den anden preemolar) méa pontikbredden
ikke overskride 9 mm.

OPVOKSNING

Benyt elastikringsystem til 3 g for GC Initial LiSi Press-keramikingoten.
Udarbejd arbejdsmodellen, og monter et afstandsstykke (fig. 2)

R ingen vokses op, og r pasprojtes med en voks pa
ringbaseformen.

Bemaerk:

« Fastger altid indlgbene i gennemstremningsretningen af det keramiske
materiale og ved den tykkeste del af voksmansteret, saledes at der
opnas jeevn gennemstremning af den viskase keramik under presningen.
Kun hvis ét objekt indstabes og presses ind i en smelteovn, skal der
placeres et andet kort (blindt) indlgb. (fig. 3)

Serg for at holde den afstand for voksmensteret, der fremgér af figuren,
saledes at der sikres stabilitet i forbindelse med presningsproceduren.
(fig. 4)

| dette system er den definitive voksvaegt 0,4 g (min.) — 0,8 g (maks.).

| forbindelse med lagdelingsteknikken skal fglgende retningslinje

vedr. minimumsrammetykkelsen for GC Initial LiSi Press og
maksimumslagtykkelsen overholdes.

Minimumsrammetykkelse for GC Initial LiSi Press og maksimumslagtykkelse (fig. 5)

Minimale dikte van GC Initial LiSi Press-frame en maximale laagdikte (fig. 5) Samiet tykkelse af af
Totale dikte reaslt“asre?'linqee:e o 08 "o 12 s 8

08 1,0 1,2 1,5 1.8
van de Min. 04 0,5 0,6 0,8 1,0
Minimale framedikte 04 05 0,6 0,8 1,0 Maks. 04 05 06 07 0.8
Maximale laagdikte 04 0,5 0,6 0,7 0,8

Mali mm
Afmetingen in mm | INDST@BNING

INBEDDEN

GC LiSi PressVest

1. Het inbedden wordt uitgevoerd met GC LiSi PressVest, een speciaal
ontwikkelde fosfaatgebonden inbedmassa waarbij de reactielaag
gemakkelijk kan worden verwijderd. (Voor meer informatie verwijzen we
naar de speciale gebruiksaanwijzingen.) (fig. 6)

2. Plaats de cilinder op de ringbasis. Vul de cilinder voorzichtig met
inbedmassa tot net onder de rand. (fig. 7)

3. Plaats de cilinder op het malbasissysteem waarbij u zachtjes draait (de
inbedmassa moet een beetje uit de opening komen). (fig. 8)

VOORVERWARMING

1. Na uitharding verwijdert u het mal- en ringbasissysteem. Duw de
inbedmassa voorzichtig uit de cilinder.

. Strijk de onderzijde glad met behulp van een gipsmes (controleer de
hoek van 90° en stabiele positie). (fig. 9)

. Plaats de inbedring met de trechter naar beneden in de tot 850°C
voorverwarmde oven. (fig. 10)
Opmerking:
Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor de inbedmassa,
vooral met betrekking tot de aan te houden tijd op 850°C.
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PERSEN
. Verwijder de inbedring uit de voorverwarmingsoven direct na voltooiing
van de voorverwarmingsstap.
2. Plaats de koude GC Initial LiSi Press-ingot op de inbedring met de
ronde, niet-bedrukte zijde naar beneden. (fig. 11)
3. Plaats een plunjer in de inbedring. (fig. 12)

GC LiSi PressVest

1. Indstebningen udferes med en GC LiSi PressVest, som er en
specialudformet fosfatbundet indstebningsmasse, der muligger nem
fiernelse af reaktionslaget. (Der findes yderligere detaljer i de szerlige

. anvendelsesinstruktioner.) (fig. 6)

Placer cylinderen pa ringbasen. Fyld forsigtigt cylinderen op med

indstgbningsmasse til netop under kanten. (fig. 7)

Paseet stobebaseformeren, og drej den let (indstebningsmassen skal

. stikke en lille smule frem ud ad abningen). (fig. 8)
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FORVARMNING

1. Nar komponenten har sat sig, skal stebebaseformeren og
ringbaseformeren fiernes. Skub forsigtigt investeringsringen ud af
cylinderen.

Udjeevn undersiden ved brug af en gipskniv (kontroller vinklen pa 90° og
for stabil position). (fig. 9)

Place indstgbningsringen i tragten vendende nedad i smelteovnen, der
er forvarmet til 850 °C. (fig. 10)

Bemaerk:

| forhold til investeringsmaterialet skal producentens instruktioner falges,
navnlig i forbindelse med fastholdningstiden ved 850 °C.
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PRESNING

1. Fjern indstgbningsringen fra forvarmningsovnen umiddelbart efter, at
forvarmningstrinnet er blevet fuldfert.

2. Iszet den kolde GC Initial LiSi Press-ingot i indstgbningsringen med den
afrundede trykfri side vendende nedad. (fig. 11)

HT/MT/LT MO besonders beziiglich der Haltezeit bei 850°C. 3. Plongez un piston dans le cylindre. (fig.12) 2. Inserire il grezzo freddo di GC Initial LiSi Press nel cilindro di Colocar e_l recubrimiento completo en el centro del horno de prensado erin bedr . . 3. Flacer et‘ sten)pelli irydsmbningsringen.‘(fig. 12) Placer den faerdﬁge
— Placez le cylindre finalisé au centre du four & céramique pressée. (fig.13) rivestimento con il lato arrotondato non stampato rivolto verso il basso. de ceramica. (fig.13) Plaats de voltooide inbedring in het midden van de keramiekpersoven. indstebningsring i midten af den keramiske pressesmelteovn. (fig. 13)
Ring Size 1009 2009 1009 2009 PRESSEN 4. Lancez le programme de pressée sélectionné. (fig.11) 4. Poner en marcha el programa de prensado. (fig. 13) 4. Start det valgte presningsprogram.
Start temperature 700°C 700°C 700°C 700°C 1. Entfernen Sie den Abformmassenring direkt nach Abschluss des 3. Inserire un pistone nel cilindro di rivestimento. (fig.12) 4. Start het geselecteerde persprogramma.
Heat rate 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min Vorheizvorgangs aus dem Ofen. PROGRAMME DE PRESSEE Disporre il cilindro di rivestimento completato al centro del forno di PROGRAMA DE PRENSADO PERSPROGRAMMA PRESNINGSPROGRAM
Final temperature 893°C 913°C 907°C 923°C 2. Schieben Sie den kalten GC Initial LiSi Press Keramikblock mit der 1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (Presse PANAMAT) pressatura della ceramica. (fig.13) 1. DEKEMAAUSTROMAT 644 (PANAMAT Press) D EKEMAAUSTROMAT 644 (PANAMAT Pross) 1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press)
— - - runden nicht bedruckten Seite voraus in den Abformmassenring. 4. Avviare il programma di pressatura selezionato. .
Holding time 25 min 25 min 25 min 25 min HT/MT/LT MO HT/MT/LT MO HT/MT/LT MO
" - - " - Abb. 11 = - HT/MT/LT Mt "
Press duration 5 min 5 min 5 min 5 min 3. (Schieber)1 Sie einen Stempel in den Abformmassenring. (Abb. 12) Taille de cylindre 100 g 200 g 100 g 200g PROGRAMMA DI PRESSATURA Tamafio del cilindro 100 g 200g 100 g 200 g T T /MT/I o = O o Ring: 100 g 200g 100 g 2009
Press level 5 5 5 5 Den komplettierten Abformmassenring in die Mitte des Muffelofens mit Température de démarrage 700°C 700°C 700°C 700°C 1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press) Temperatura inicial 700°C 700°C 700°C 700°C Beaint " 700°C 700°C 700G 700G 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C
. Pressfunktion stellen. (Abb. 13) - - - - Incremento de Temperatura | 60 °C/min 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min egintemperatuur Op i 60 °C/min. | 60 °C/min. | 60 °C/min. | 60 °C/min.
2. DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent 4. Starten Sie das gewahite Pressprogramm Pallier 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min HTMTAT Mo o final 393°C 913°C 907°C 925°C i eid|  60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min Endel 393 °C 913°C 907 °C 923°C
X . - ra fi v
HT/MT/LT MO Température finale 893°C 913°C 907°C 923°C Dimensione dilindro 1009 2009 1009 2009 - - - " Eindtemperatuur 893°C 913°C 907°C 923°C — - -
— - - - ” o, o o o Tiempo de 25 min 25 min 25 min 25 min Fastholdningstid 25 min. 25 min. 25 min. 25 min.
Ring Size 100g 200 g 100g 200 g PRESSPROGRAMM Temps de maintien 25 min 25 min 25 min 25 min diawio | 700°C 700°C 700°C 700°C ” " " " " Aan te houden tijd 25 min 25 min 25 min 25 min P " " "
1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press) - - - - - - C di cal 60 °C/mi 60 °C/mi 60 °C/mi 60 °C/mi Duracion del prensado 5 min 5 min 5 min 5 min F red 5 min. 5 min. 5 min. 5 min.
Start temperature 700°C 700°C 700°C 700°C Durée de pressée 5 min 5 min 5 min 5 min onsumo di calore min min min min Nivel d " 5 5 5 5 Perstijd 5 min 5 min 5 min 5 min 5 : 5 5 5 5
Heat rate 60°C/min_ | 60°C/min | 60°C/min | 60°C/min HT/MTT MO Niveau de pressée 5 5 5 5 Temperatura finale | 893°C 913°C 907°c 925°C ~ESe prensac Persniveau 5 5 5 5 .
3 i i i 2. DEKEMA AUSTROMAT 654 P -i-dent 2. DEKEMA AUSTROMAT 654 P! -i-dent
Final temperature 898°C 915°C 905°C 920°C Ringgrfte 1009 2009 1009 2009 2. DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent Tempo di tenuta 25min 25min 25min 25min s e s e
— " " " ° ° ! °f Durata della pressatura 5min 5min 5min 5min et
Holding time 25 min 25 min 25 min 25 min Star r 700°C 700°C 700°C 700°C L HT/MT/LT MO 2. DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent HT/MT/LT MO
- o, : o - °C/mi o HT/MT/LT MO - i -
Press duration Auto 2 Auto 2 Auto 2 Auto 2 Aufheizrate 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min T T 2003 003 2003 Livello di pressatura 5 5 5 5 Tamaio del cilindro 100 g 200 g 100 g 2009 T o) Ringstomrelse 009 2009 009 2009
5 min 5 min 5 min 5 min Er ir 893°C NIC 07°C 928°C e 700G 700G 700G 200G 2. DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent rainicial | 700°C 700°C 700°C 700°C R 009 2009 009 2009 Starttemperatur 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C
" N lemperature de demarrage
Press level 5 5 5 5 Haltezeit 25 min 25 min 25 min 25 min - Ball : 0°Cimi G G 500 TTTVTICT e Incremento de Temperatura | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 “C/min Begi . 700°C 700°C 700°C 700°C 0 60 °C/min. | 60 °C/min. | 60 °C/min. | 60 “C/min.
- - " allier 'min 'min 'min )oC/min
Pressdauer 5 min 5 min 5 min S min - 898°C 915°C 905°C 920°C *C/mi C/mi *C/mi Clmi Endelig t t 898 °C 915°C 905 °C 920 °C
3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000 Température finale | _ 898°C 915°C 905°C 920 Dimensione cilindro | 100 200g 100g 200g ira final : : : : 60°C/min | 60°C/min | 60°C/min | 60°C/min AT - -
Pressstufe 5 5 5 5 — - - ; . . 8 . Tiempo de 25 min 25 min 25 min 25 min or 898°C 915°C 905°C 920°C Fastholdningstid 25 min. 25 min. 25 min. 25 min.
HT/MT/LT MO Temps de maintien 25min 25min 25min 25min Temperatura di avvio 700°C 700°C 700°C 700°C Auto2 AUto2 Auto2 Auto2 AUto2 AUto2 Auto2 Auto2
Ring Size 100 g 2009 1009 2009 2. DEKEMAAUSTROMAT 654 Press-i-dent buréed - ‘Auto2 ‘Auto2 Auto2 Auto2 Consumo di calore | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min Duracién del 5“ o 5“ o 5“ o 5“ o Aan te houden tiid 25 min 25 min 25 min 25 min b ahed Str':n si‘?n erln ?n 5l:n t:n
Stand-by 700°C 700°C 700°C 700°C HTMTILT MO Uree de Pressee g min 5 min 5 min 5 min Temperatura finale | 898°C 915°C 905°C 920°C prensado ';“" :"" ’;"” ';"” perstid Auto2 Auto2 Auto2 Autoz —— Lz o . .
increase | 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min RinggréRe 100 g 200 g 100 g 200 g Niveau de pressée 5 5 5 5 Tempo di tenuta 25min 25min 25min 25min Nivel de Drfnsado 5 min 5 min 5 min 5 min 9 . u
Holding temperature 898°C 910°C 903°C 913°C Starttemperatur 700°C 700°C 700°C 700°C 3. Ivoclar Vivadent EPG00, EP5000 Er:':;:tﬁfa"a Auto2 Auto2 Auto2 Auto2 3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000 Persniveau 5 5 5 5 3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000
ina ti i i i Aufheizrate 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min 5min 5min 5min Smin 3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000
Holding time 25 min 25 min 25 min 25 min HT/MT/LT MO s HT/MT/LT MO
Stop speed 300pm/min | 300pm/min | 300pm/min | 300pm/min Endtemperatur 898°C 915°C 905°C 920°C —_— = HT/MT/LTZDO = ro P Livello di pressatura 5 5 5 5 Tamatio del cilindro 100 g 200 g 100 g 200g TTNTILT VO Ringstorrelse 100 g 2009 100g 2009
Note: Haltezeit 25 min 25 min 25 min 25 min TRl B o oo o 3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000 enstand-by|  700°C 700°C 700°C 700°C = 005 700 Y 703 Standby-te r| 700°C 700 °C 700 °C 700°C
We advise to use one-way press plungers. Only one ingot per investment . Auto2 Auto2 Auto2 Auto2 ontee en femperature Aumento de 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min Stand- 700°C 700°C 700°C 700°C Temperaturforagelse | 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min
N . H P " - " " Augmentation de la température|  60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min HT/MTLT MO o
ring may be used for pressing. Please follow the ceramic press furnace 5 min 5 min 5 min 5 min Temperatura de 898°C 910°C 903°C 913°C - P P P PP 898 °C 910 °C 903 °C 913 °C
N y . . X o o o " Dimensione cilindro 100¢ 200 100¢ 200! peralu irstijging | 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min !
manufactures’ instructions for use. Avoid rapid cooling after the end of press Température de maintien)  898°C 910°C 903°C 913°C 9 9 9 9 " " " " - - -
P 9 p Pressstufe 5 5 5 5 Tiempo de 25 min 25 min 25 min 25 min o 5 5 o Fastholdningstid 25 min, 25 min, 25 min 25 min
cycle. Temps de maintien 25min 25min 25min 25min standby 700°C 700°C 700°C 700°C - - - Aan te houden temperatuur 898°C 910°C 903°C 913°C - - - -
3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000 Vitesse darét 300umimin 300umimin 300um/min | 300pm/min Aumento ditemperatura 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min \/eloc.ldad de parada| 300um/min 300pm/min 300pm/min | 300pm/min Aan te houden tijd 25 min 25 min 25 min 25 min Stophastighed 300 pm/min. | 300 pm/min. | 300 pm/min. | 300 uym/min.
?EX;sr?yo?ng mark the length of plunger on the investment ring. (fig.14) HTMTAT MO Remarque : Temperatra di tenuta| 8987 g1 903 o137 gota' ienda el uso de émbolos d d lo sentid Stopsnelneld S00emmin | 300um/min_| 300umimin | 300umimin_ | Bemeerk
. \ng, u inv ing. (Ng- — | utili i 5 : . i i i i € recomienda el uso de embolos de prensado en un solo sentido. . Vi anbefaler brug af engangsstempler. Der kan kun benyttes én ingot pr.
2. Cut along the marking with a suitable cut-off disk. (fig.15) Ringgroe 100g 2009 1009 2009 Nou; vous rggommavndons d ytlllsgr des pls}ons a usage unique. Il n'est Temp_o_d' _‘e"ma 25min - 25min - 25min - 25min Solamente se debe usar un lingote por cilindro para el prensado. Seguir las Opmerking: . . investeringsring til presning. Falg anvendelsesinstruktionerne fra producenten
3. Carefully break into the 2 sections. (fig.16) tand-by 700°C 700°C 700°C 700°C possible d ut;||§er iu un seul I|nfgot|n‘pa'r cylindre. Veuillez Eopsu\ter le Velocita di arresto | 300um/min_| 300pm/min | 300pm/min | 300pm/min instrucciones de uso del fabricante del horno de prensado para ceramica. We raden aan eenwegspersplunjers te gebruiken. Voor het persen mag per | ¢\ o2 o presningssmelteovn. Undga hurtig nedkaling efter afsluttet
4. Rough devesting is carried out by blasting with glass beads at 4 bar Temperaturanstiog 50"Clmin 50°Cimin 50"Clmin 50°Cimin modg d ‘emploi du gbrlcant dy four & ceramique pressée. Evitez tout Nota: Evitar el enfriamiento rapido después de finalizar el ciclo de prensado. inbedring slechts één ingot worden gebruikt. Volg de gebruiksaanwijzingen presningscyklus.
pressure. Haltot " 398°C 910°C 903°C 913°C refroidissement rapide une fois le cycle de pressée termine. Si consiglia di utilizzare pistoni di pressatura monouso. Per la pressatura van de fabrikant van de keramiekpersoven. Vermijd snelle afkoeling na het .
5. Fine devesting is carried out by blasting with glass beads at 2 bar Ha"e er.T:pera ur son oo o = DEMOULAGE pud essere utilizzato solo un grezzo per cilindro di rivestimento. Seguire VACIADO einde van de perscyclus. NEDBRYDNING
pressure. (fig.17) altezel min min min min A . . . le istruzioni per I'uso dei produttori dei forni di pressatura della ceramica. 1. Una vez frio, marcar la longitud del émbolo en el anillo de recubrimiento. 1. Efter keling skal lzzngden af stemplet pa indstabningsringen markeres.
6. Carefully cut off and finish the sprues with a suitable cut-off disk. topp igkeit | 300 pm/min | 300 ym/min | 300 pm/min | 300 pm/min 1. /?_prii'e refroidissement, marquez la longueur du piston sur le cylindre. | £ oo 5 e diemonto rapido alla fine del ciclo di pressatura. (fig.14) UITBEDDEN ) ) o (fig. 14) 9 9 pletp gsring
Note: Hinweis: 2 gg ) le long d 4 'aide d'un di 3 dé fig.15 2. Cortar por la marca con un disco de corte adecuado. (fig.15) 1. Na afkoeling markeert u de lengte van de plunjer op de inbedring. (fig. 2. Skeer langs maerkningen med en passende afskaeringsskive. (fig. 15)
Do not use aluminum oxide for devesting. Using GC LiSi PressVest i ! - Découpez le long du marquage a l'aide d'un disque & découper. (fig-15) | smyFFoLATURA 3. Dividir con cuidado en las 2 secciones. (fig.16) 14 3. Brask forsigtigt k ten til to sekti fig. 16
Wir empfehlen, nur Einwegpressstempel zu verwenden. Zum Pressen 3. Séparez soigneusement en deux sections. (fig.16) . > . N 2. Sniid | d Keri hikte sliipschiif. (fi . Braek forsigtigt komponenten til to sektioner. (fig. 16)
investment guarantees the reduction of the reaction layer and can be i i i i i - Sepa gneus: R ons. (g.19). 1. Dopo il raffreddamento, contrassegnare la lunghezza del pistone sul 4. El vaciado grueso se realiza mediante perlas de a 4 bares de presion. - Snijd langs de markering met een geschikte slijpschif. (fig. 15) 4.G dbrydning udf d at bl d gl | d et tryk pa
darf nur ein Keramikpellet pro Ring verwendet werden. Bitte befolgen Sie 4. Le démoulage initial est réalisé par projection de billes de verre sous 4 8 A ! ©a o 3. Breek ichtig in de 2 del fig. 16 . Grovnedbrydning udferes ved at blaese med glasperler ved et tryk pa
accordingly completely removed by blasting with glass beads. You do . 9 par proj cilindro di rivestimento. (fig.14) 5. El vaciado fino se realiza mediante perlas de vidrio a 2 bares de presion. 4~ reek voorzichtig in de 2 delen. (fig. 16) 4 bar.

NOT need to put pressed objects in hydrofluoric acid. Avoid overheating
during cutting off the sprues.

FINISHNG AND POLISHING

Finish and polish the glass-ceramic, using suitable grinding instrument in low
rpm with light pressure. Overheating of the glass-ceramic must be avoided.
(fig.18)

GLAZE, STAINING AND LAYERING

For glazing, staining and layering, please use our dedicated GC Initial Lustre
Pastes NF and GC Initial LiSi veneering ceramic for best results. (fig.19)
Note:

Please follow the manufacturers’ instructions for use for the materials of
glazing, staining, and layering.

When firing, do not heat or cool the restorations quickly. Rapid change
in temperature could break the material. When firing, proper furnace tray
(honeycomb tray) and support pin (in combination with the GC Initial
Firing Foam) should be used.

CEMENTATION
. Preparations Etching protocol
1) Apply hydrofluoric acid gel (5-9%) for 20 seconds to the inner surfaces
of the restoration.
2) Wash with water spray or an ultrasonic cleaner and dry.
3) Condition the etched surfaces with a silane coupling agent such as
CERAMIC PRIMER Il or G-Multi PRIMER and allow it to dry.

2. Cementing

Cement with an adhesive resin cement such as G-CEM LinkForce or self-

adhesive resin cement such as G-CEM LinkAce.

Note:

« Prior to using CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER, G-CEM
LinkForce or G-CEM LinkAce, refer to the respective instructions for
use.

« In case the preparation is non-retentive, an adhesive resin cement
(such as G-CEM LinkForce) is preferred.

« Hydrofluoric acid is for extraoral use only and must not be applied in
the oral cavity.

« Phosphoric acid (35-37%) can be also used for the purpose of
cleaning the surface, preferably scrubbing with a microbrush for 10-15
seconds.

SHADE

HT: (High Translucency) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (Medium Translucency) MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-
A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (Low Translucency) LT-B00, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-A3.5,
LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4, LT-D2,
LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Medium Opacity) MO-0, MO-1, MO-2

Trans-

lucency | Bleach | A1 ‘AZ A3|A35|A4|B1 BZ‘BS‘BA c CZ‘CS CA‘DZ DS‘DA
Level

HT  eniag[HT-E58|HT-E50 |fTesfes| HT-E59 |ireaHT-ES9| E6O |HT-E59
T e e o e e O O L e
R ) e e e e o e e e e
LT1Q LT-A LT-B LT-C LT-D
MO | MO-0 [ MOt [ Mo2 | MmOt [MO-2 | MO-1 ] MO-2
PACKAGE

Ingot 3g x 5 pieces

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature (4-25°C /
39.2-77.0°F) away from direct sunlight and high humidity.

CAUTION
. Practitioner with a history of any sensitivity reactions such as rash or
dermatitis to this product should not use the products.

2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

3. GC Initial LiSi Press is for single use only.

4. When grinding the restorations, use a dust collector and wear a dust
mask to avoid inhalation of dust.

5. Restorations should not be blasted with aluminum oxide over 1.5 bar.
Blasted surface should not be intraorally exposed.

6. Follow the preparation guidelines and minimum dimensions.

7. For only recommended indications.

8. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and

safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets
available at:

http://www.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between
patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use
inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants.

Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control
product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar
events experienced by use of this product, including those not listed in this
instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance
system, by selecting the proper authority of your country accessible through
the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/ contacts_en

as well as to our internal vigilance system:

vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised : 12/2020
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die Gebrauchsanweisung des Herstellers lhres Keramikbrennofens mit
Pressfunktionalitét. Vermeiden Sie rasches Abkuhlen nach Abschluss des
Pressvorgangs.

AUSBETTEN

1. Nach dem Abkiihlen, die Lange des Stempels auf dem Ring markieren.
(Abb. 14)

. Schneiden Sie entlang der Linie mit einer geeigneten Trennscheibe.

(Abb. 15)

Brechen Sie ihn sorgfaltig entzwei. (Abb. 16)

Grobes Ausbetten wird mit Glasperlen bei 4 bar Druck durchgefiihrt.

Feines Ausbetten wird mit Glasperlen bei 2 bar Druck durchgefiihrt.

(Abb. 17)

. Schneiden Sie die Gusskanale sorgfaltig mit einer geeigneten
Trennscheibe ab.
Hinweis:
Fir das Ausbetten kein Aluminiumoxid verwenden. Die Verwendung von
GC LiSi PressVest Einbettmasse garantiert, dass die Reaktionsschicht
reduziert und dann entsprechend komplett mit Glasperlen entfernt
werden kann. Sie brauchen die gepressten Objekte nicht in Flussséure
einzulegen. Vermeiden Sie Uberhitzen wahrend des Abtrennens der
Gusskanéle.
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FINIEREN UND POLIEREN

Finieren und polieren Sie die Glaskeramik mit einem geeigneten
Schleifinstrument bei niedrigen Drehzahlen und mit geringem Druck. Das
Uberhitzen der Glaskeramik muss vermieden werden. (Abb. 18)

, und

Verwenden Sie unsere dafiir vorgesehenen GC Initial Lustre Paste NF und

GC Initial LiSi Verblendkeramik, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

(Abb. 19)

Hinweis:

- Bitte befolgen Sie die Herstelleranweisungen bei der Verwendung der
Materialien fiir Glasur, Anmalen und Beschichten.

+ Beim Brennen die Restaurationen nicht schnell aufheizen oder abkiihlen.
Schnelle Temperaturwechsel kénnen das Material zum Reif3en bringen.
Beim Brennen sollte ein geeigneter Brenntrager (Wabentrager) und
Stutzstift verwendet werden (in Kombination mit GC Initial Firing Foam).

ZEMENTIEREN
1. Atzprotokoll Praparationen

1) Fur 20 Sekunden mit (5-9%) Flussséuregel auf die inneren
Oberflachen der Restauration geben.

2) Mit Wasserspray oder einem Ultraschallreiniger abspiilen und
trocknen.

3) Die geatzten Oberflachen mit einem Silanhaftverbundmittel wie
CERAMIC PRIMER Il oder G-Multi PRIMER primern und trocknen
lassen.

2. Zementieren

Mit einem adhéasiven Kompositzement wie G-CEM LinkForce oder einem

selbstadhasiven Kompositzement wie G-CEM LinkAce zementieren.

* Hinweis:

Vor der Verwendung von CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMER,
G-CEM LinkForce oder G-CEM LinkAce die entsprechenden
Gebrauchsanweisungen lesen.

Falls die Praparation nicht retentiv ist, wird ein adhasiver
Kompositzement (wie G-CEM LinkForce) bevorzugt.

Flusssaure ist nur zur extraoralen Verwendung und darf nicht in der
Mundhéhle verwendet werden.

Zur Reinigung der Oberfléache kann auch Phosphorséure (35-37%)
verwendet werden, vorzugsweise aufzutragen mit Pinsel oder mit
einem Microbrush fiir 10-15 Sekunden.

FARBE

HT: (Hochtransluzent) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58, HT-
E59, HT-E60

MT: (Medium Transluzent) MT-B0O, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-A3,
MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (gering Transluzent) LT-B0O, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-
A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4, LT-D2,
LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Mittel-Opak) MO-0, MO-1, MO-2

Tl | gioach | a1 |A2 a3 |aas|ad |81|B2 B3 |B4|c1|c2 |c3|c4|D2 |D3 |Da
zenzgrad

HT  [reufiae[HT-Es8|HT-Eso|izalfies] HT-E59 |fiea HT-E59] E60 |HT-ES9
e e e e
TR ) e e e e e e e e e e e e

LT-IQ
MO

LT-A
MO-1 [ Mo2

LT-B
MO-1 [ MO-2

LTC
MO-1 |

LT-D
MO-2

MO-0

VERPACKUNGSEINHEIT
Keramikpellets 3 g x 5 Stiick

LAGERUNG

Fir optimale Ergebnisse bei Raumtemperatur (4-25°C / 39,2-77,0°F)
auBerhalb direkter Sonneneinstrahlung und auerhalb hoher Luftfeuchtigkeit
lagern.

VORSICHT

1. Fachpersonal mit bekannter Uberempfindlichkeit wie Ausschlag oder
Dermatitis als Reaktion auf dieses Produkt sollten diese Produkte nicht
verwenden.

. In seltenen Fallen kann dieses Produkt bei einigen Personen zur

Hypersensibilisierung fiihren. Falls solche Reaktionen bemerkt werden,

stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und suchen Sie einen

Arzt auf.

GC Initial LiSi Press ist nur zur einmaligen Verwendung.

. Wenn Sie Restaurationen schleifen, verwenden Sie bitte eine

Staubabsaugung und tragen Sie eine Staubmaske, um das Einatmen

von Staub zu vermeiden.

Die Restaurationen sollten nicht mit Aluminiumoxid tber 1,5 bar gestrahlt

werden. Die gestrahlte Oberflache sollte nicht intraoral freiliegen.

Befolgen Sie die Richtlinien zur Praparation und den

Mindestabmessungen.

Nur fiir die empfohlenen Verwendungszwecke.

Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und

Schutzbrille tragen.
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Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug
genommen wird, konnen gemal dem GHS als gefahrlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter
folgendem Link erhaltlich sind:

http://www.gceurope.com

Die Sicherheitsdatenblatter konnen Sie auRerdem bei Ihrem Zulieferer
anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine
Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt
direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschadigung untersuchen.
Bei Beschadigung, Material entsorgen.

NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material griindlich reinigen und vor
Feuchtigkeit schiitzen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Desinfizieren Sie mit einem fiir Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-
level registered) Desinfektionsmittel.

Unerwiinschte Wirkungsberichte:

Wenn Sie sich einer unerwiinschten Wirkung, Reaktion oder ahnlichen
Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes
erlebt werden, einschlieBlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung
aufgefiihrt sind, melden Sie diese bitte direkt tiber das entsprechende
Meldebehdrde, indem Sie die richtige Autoritat lhres Landes zugénglich Gber
den folgenden Link auswahlen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Sowie zu unserer internen Meldestelle: :

vigilance@gc.dental

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu
verbessern

Letzte Uberarbeitung 12/2020

bars de pression.
. La finition est effectuée par projection de billes de verre sous 2 bars de
pression. (fig.17)
Découpez soigneusement et assurez la finition des tiges de coulées a
I'aide d’'un disque a découper adéquat.
Remarque :
N'utilisez pas d’oxyde d’aluminium pour le démoulage. L'utilisation du
revétement GC LiSi PressVest réduit la couche de réaction, qu'il est
possible d’enlever totalement en projetant des billes de verre. Ne mettez
pas les éléments pressés dans de I'acide fluorhydrique.
Evitez de surchauffer pendant la découpe des tiges de coulées.

o

I

FINITION ET POLISSAGE

Effectuez la finition et le polissage de la vitrocéramique a I'aide d’'un
instrument de grattage adéquat a vitesse lente, en appliquant un légere
pression. Evitez de surchauffer la vitrocéramique. (fig.18)

Glagage, maquillage et stratification

Pour le glagage, le maquillage et la stratification, veuillez utiliser nos pates
spéciales GC Initial Lustre Pastes NF et la céramique de stratification GC
Initial LiSi pour obtenir les meilleurs résultats. (fig.19)

Remarque :

« Veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant pour les
matériaux destinés au glagage, au maquillage et a la stratification.

En cas de cuisson, ne chauffez pas ou ne refroidissez pas les
restaurations trop rapidement. Le matériau risque de se rompre en cas
de changement rapide de température. En cas de cuisson, utilisez un
support de cuisson, type « nid d'abeille » et une pate de support type
(GC Initial firing foam).

COLLAGE
1. Préparations Protocole de mordangage

1) Appliquez de I'acide fluorhydrique (5-9%) pendant 20 secondes sur

les surfaces internes de la restauration.

2) Nettoyez sous spray d’eau ou par ultrasons puis séchez.

3) Traitez la surface mordancée a I'aide d’un silane comme le CERAMIC

PRIMER Il ou le G-Multi PRIMER et laissez sécher.
. Collage

Collez a I'aide d’une colle composite, comme le G-CEM LinkForce, ou un

ciment résine auto-adhésif tel que le G-CEM LinkAce.

Remarque :

« Avant d'utiliser le CERAMIC PRIMER I, le G-Multi PRIMER, le G-CEM
LinkForce ou le G-CEM LinkAce, consultez leur mode d’emploi
respectif.

En cas de préparation non rétentive, il est préférable d'utiliser une colle
composite (telle que le G-CEM LinkForce).

Utilisation exclusivement en dehors de la bouche. Ne doit pas étre
appliqué dans la cavité buccale.

L'acide phosphorique (35-37 %) peut aussi étre utilisé pour nettoyer

la surface, de préférence avec un micro-pinceau pendant 10-15
secondes.

N

TEINTE

HT: (Translucidité élevée) : HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (Translucidité moyenne) : MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-
A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: LT: (Faible translucidité) : LT-B0O, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3,
LT-A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4,
LT-D2, LT-D3, LT-D4

. Tagliare lungo la marcatura con un disco separatore. (fig.15)

. Separare con cautela le 2 sezioni. (fig.16)

La smuffolatura grossolana viene eseguita mediante sabbiatura a

microsfere di vetro a una pressione di 4 bar.

. La smuffolatura fine viene eseguita mediante sabbiatura a microsfere di
vetro a una pressione di 2 bar. (fig.17)

. Tagliare con cura e rifinire i canali di pressatura con un disco separatore

adatto. Nota:

Per la smuffolatura non utilizzare ossido di alluminio. L'utilizzo del

rivestimento GC LiSi PressVest garantisce la riduzione dello strato

di reazione che puo essere quindi completamente rimosso mediante

sabbiatura a microsfere di vetro. NON & necessario mettere gli oggetti

pressati nell'acido fluoridrico. Evitare il surriscaldamento durante il taglio

dei canali di pressatura.

o BN

o

RIFINITURA E LUCIDATURA

Rifinire e lucidare la vetroceramica con un apposito strumento per
smerigliatura a basso numero di giri e bassa pressione. Evitare di
surriscaldare la vetroceramica. (fig.18)

GLASATURA, COLORAZIONE E STRATIFICAZIONE

Allo scopo di ottenere i migliori risultati nella glasatura, colorazione e

stratificazione, utilizzare i nostri prodotti GC Initial Lustre Pastes NF e

ceramica per faccette GC Initial LiSi. (fig.19)

Nota:

« Per i materiali di glasatura, colorazione e stratificazione, seguire le
istruzioni per I'uso del produttore.

« Riguardo alla cottura, non riscaldare o raffreddare i restauri rapidamente.
Un rapido cambiamento di temperatura potrebbe rompere il materiale.
Per la cottura, utilizzare un portaoggetti adatto (a nido d’ape) e un perno
di supporto (con GC Initial Firing Foam).

CEMENTAZIONE
1. Protocollo di condizionamento chimico per la cementazione

1) Applicare il gel contenente acido fluoridrico (5-9%) per 20 secondi
sulle superfici interne del restauro.

2) Lavare con acqua nebulizzata o pulitore a ultrasuoni e asciugare.

3) Condizionare le superfici preparate con un agente di accoppiamento
silano come CERAMIC PRIMER Il o G-Multi PRIMER e lasciare
asciugare.

2. Cementazione

Cementare con un cemento resinoso adesivo come G-CEM LinkForce o

cemento resinoso autoadesivo come G-CEM LinkAce.

Nota:

Prima di utilizzare CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMER, G-CEM
LinkForce o G-CEM LinkAce, consultare le relative istruzioni per 'uso.
Qualora la preparazione non sia ritentiva, & preferibile utilizzare un
cemento resinoso adesivo (come G-CEM LinkForce).

L'acido fluoridrico € solo per uso extraorale e non deve essere
applicato nella cavita orale.

Per pulire la superficie, & possibile usare anche acido fosforico (35-
37%), preferibilmente strofinando con un pennellino per 10-15 secondi.

TONALITA

HT: (Elevata traslucenza) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (Media traslucenza) MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-A3,
MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (Bassa traslucenza) LT-B0O, LT-B0+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-

(fig.17)
Recortar con cuidado y rematar los bebederos con un disco de corte
adecuado.

Nota:

No usar oxido de aluminio para el vaciado. El uso del revestimiento GC
LiSi PressVest garantiza la reduccion de la capa de reaccion y, por tanto,
se puede eliminar completamente mediante el pulido con perlas de vidrio.
NO es necesario que coloque los objetos prensados en acido fluorhidrico.
Evitar el sobrecalentamiento durante el recorte de los bebederos.

[

ACABADO Y PULIDO

Acabado y pulido de la ceramica de vidrio, usando un instrumento de
pulido adecuado a unas rpm bajas con una presion ligera. Se debe evitar el
sobrecalentamiento de la ceramica de vidrio. (fig.18)

GLASEADO, MAQUILLAJE Y ESTRATIFICACION

Para el glaseado, maquillaje y estratificacion, usar nuestras pastas GC Initial

Lustre y la ceramica para estratificado GC Initial LiSi para lograr mejores

resultados. (fig.19)

Nota:

+ Seguir las instrucciones de uso del fabricante respecto a los materiales
de glaseado, maquillaje y estratificacion.

« Durante la coccion no calentar o enfriar las restauraciones rapidamente.
El cambio rapido de temperatura podria romper el material. Durante la
coccion deben usarse una bandeja de horno (bandeja de panal) y un pin
de soporte (en combinacién con GC Initial Firing Foam) adecuados.

CEMENTACION
1. Preparativos del protocolo de grabado
1) Aplicar gel de acido fluorhidrico (5-9%) durante 20 segundos en las
superficies internas de la restauracion.
2) Lavar con agua pulverizada o un limpiador ultrasénico y secar.
3) Acondicionar las superficies grabadas con un agente silano
CERAMIC PRIMER Il o G-Multi PRIMER y dejarlo secar.

2. Cementado

Cementar con un cemento de resina adhesivo como G-CEM LinkForce o

cemento de resina auto-adhesivo como G-CEM LinkAce.

Nota:

+ Antes de utilizar CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMER, G-CEM
LinkForce o G-CEM LinkAce, consultar las respectivas instrucciones
de uso.

+ En el caso de que la preparacion sea no-retentiva, se recomienda usar
un cemento de resina adhesivo (como G-CEM LinkForce).

+ El &cido fluorhidrico es para uso extra-oral solamente y no se debe
aplicar en la cavidad bucal.

+ También se puede usar acido fosforico (35-37 %) para limpiar la
superficie, limpiando preferiblemente con un micro-pincel durante
10-15 segundos.

TONALIDAD

HT: (translucidez alta) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58, HT-
E59, HT-E60

MT: (translucidez media) MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-A3,
MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (translucidez baja) LT-B00, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-A3.5,
LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4, LT-D2,
LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (opacidad media) MO-0, MO-1, MO-2

Grof uitbedden doet u door te stralen met glasparels bij een druk van
4 bar.

Fijn uitbedden doet u door te stralen met glasparels bij een druk van 2
bar. (fig. 17)

. Snijd de gietkanalen voorzichtig af en werk af met een geschikte
slijpschijf.

Opmerking:

Gebruik geen aluminiumoxide voor het uitbedden. Het gebruik van GC
LISI PressVest-inbedmassa garandeert de reductie van de reactielaag;
de inbedmassa kan dus volledig worden verwijderd door te stralen met
glasparels. U hoeft geen geperste objecten in fluorwaterstofzuur te
plaatsen. Vermijd oververhitting tijdens het afsnijden van de gietkanalen.

o

o

AFWERKEN EN POLIJSTEN

Werk de glaskeramiek af en polijst deze met behulp van een geschikt
slijpinstrument met een laag toerental en een lichte druk. Vermijd
oververhitting van de glaskeramiek. (fig. 18)

GLAZUREN, KLEUREN EN OPBOUWEN IN LAGEN

Gebruik voor het glazuren, kleuren en opbouwen van lagen onze speciale

GC Initial Lustre Pastes NF and GC Initial LiSi veneerkeramiek voor de beste

resultaten. (fig. 19)

Opmerking:

« Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor het materiaal om te
glazuren, te kleuren en lagen op te bouwen.

« De restauraties mogen niet snel worden verwarmd of afgekoeld. Bij snelle
temperatuurveranderingen kan het materiaal breken. Tijdens het branden
moeten een goede ovenlade (honingraatlade) en steunpen (in combinatie
met GC Initial-brandschuim) worden gebruikt.

CEMENTERING
1. Werkwijze voor het etsen van preparaties

1) Breng gedurende 20 seconden fluorwaterstofzuurgel (5-9%) aan op
de binnenoppervlakken van de restauratie.

2) Was met een watersproeier of een ultrasone reiniger en droog.

3) Conditioneer de geétste opperviakken met een
silaankoppelingsmiddel zoals CERAMIC PRIMER I of G-Multi
PRIMER en laat ze drogen.

2. Cementering

Cementeer met een hechtende cement op basis van kunsthars zoals

G-CEM LinkForce of een zelfhechtende cement op basis van kunsthars

zoals G-CEM LinkAce.

Opmerking:

+ Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen voordat u CERAMIC PRIMER I,
G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce of G-CEM LinkAce gebruikt.
Indien de preparatie niet-retentief is, gaat de voorkeur uit naar een
hechtende cement op basis van kunsthars (zoals G-CEM LinkForce).
Fluorwaterstofzuur is alleen voor extraoraal gebruik en mag dus niet in
de mondholte worden gebruikt.

Fosforzuur (35-37%) kan ook worden gebruikt voor het reinigen van
het oppervlak — bij voorkeur 10 tot 15 seconden schrobben met een
microborstel.

TINT

HT: (Hoge Translucentie) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (Medium Translucentie) MT-B0O, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-
A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (Lage Translucentie) LT-B0O, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-
A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4, LT-D2,

o

Finnedbrydning udferes ved at blaese med glasperler ved et tryk pa 2
bar. (fig. 17)

. Afskeer forsigtigt indlebene, og efterbehandl dem med en passende
afskaeringsskive.

Bemaerk:

Benyt ikke aluminiumoxid til nedbrydning. Brug af GC LiSi PressVest-
indstebningsmassen garanterer reduktion af reaktionslaget og kan
tilsvarende fjernes helt ved brug af bleesning med glasperler.

Du behgver IKKE at nedsaenke pressede objekter i flussyre. Undga
overopvarmning under afskaering af indlgbene.

o

EFTERBEARBEJDNING OG POLERING

Finish og poler glaskeramikken ved brug af et velegnet slibeinstrument
ved lavt omdrejningstal og med let tryk. Undga overopvarmning af
glaskeramikken. (fig. 18)

GLASERING, FARVNING OG LAGDELING

Ved glasering, farvning og lagdeling opnas de bedste resultater med vores

seerlige overfladekeramik GC Initial Lustre Pastes NF og GC Initial LiSi.

(fig. 19)

Bemaerk:

« Folg producentens anvisninger vedr. brug af materialer til glasering,
farvning og lagdeling.

+ Ved breending ma restaureringerne ikke opvarmes eller nedkeles hurtigt.
Hurtige temperaturudsving kan nedbryde materialet. Ved braending skal
der benyttes en passende smelteovnsbakke (vaffelformet bakke) og
stottestift (i kombination med GC Initial Firing Foam).

CEMENTERING
1. Preepareringsprotokol for aetsning

1) Pafer flussyregel (5-9%) i 20 sekunder pé restaureringens indvendige

overflader.

2) Skyl med vandspray, eller renger med ultralyd, og lad terre.

3) Behandl de aetsede overflader med et silankoblingsmiddel sasom

CERAMIC PRIMER Il eller G-Multi PRIMER, og lad dem terre.
2. Cementering

Adheaesiv resincement, sasom G-CEM LinkForce eller selvadhzererende

resincement, som G-CEM LinkAce.

Bemeerk:

* For brug af CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce
eller G-CEM LinkAce skal de respektive anvendelsesinstruktioner
gennemlaeses.

Hvis ikke praeparationen har tilstraekkelig retention, anbefales
anvendelse af en adhaesiv resincement, sasom G-CEM LinkForce.
Flussyre er kun il ekstraoral brug og ma ikke anvendes i mundhulen.
Fosforsyre (35-37 %) kan ogsa anvendes med henblik pa rengering
af overfladen, gerne i form af skrubning med en mikroberste i 10-15
sekunder.

SKYGNING

HT: (hej gennemsigtighed) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (mellemhgj gennemsigtighed) MT-B0O, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2,
MT-A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2,
MT-C3, MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (lav gennemsigtighed) LT-B0O, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3,
LT-A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4,
LT-D2, LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Mellehgj opacitet) MO-0, MO-1, MO-2

A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT- LT-C4, LT-D2.
LT1Q: (LT One Body Concept) LT-A, LT-8, LT-C, LT-D L'?-S’S o4 e (O LTCR LTES, LRCh " | W% |gieach | a1 |a2 |3 a5 aa |1 |82 |83 |B4|c1 |c2 |c3|ca D2 | D3 |pa | LT-D3: LT-D4 Gemr
MO: (Opacité moyenne) : MO-0, MO-1, MO-2 LT10: (LT One Body Concept) LT-A, LT-5, LT-C, LT-D T, kAT(-)IQ(:I\/(]LZ‘OneOBOd{[ 98"&3”3 Lh%;}u'\h% ;T—C, 7D ssiee Blegning| AT |A2 A3 495 A4 |B1 (B2 |B3 B4 C1 |C2|C3 |4 |D2|D3 D4
Niveau MO: (Opacita media) MO-0, MO-1, MO-2 HT  rofise|HT-E58|HT-E59 el HT-E59 |fei HT-E59| E60 |HT-E59 - (Medium Opaciteit) MO-0, MO-1, MO-. HT  HOWiHE HT-E58 |HT-E50 Mealesl HT.E50 WEHT-E59| E60 |HT-E59
delans |Bleach | A1 ‘AZ A3|A35|A4|B1 BZ‘B3 B4/C1 cz‘ca CA‘DZ 03‘04 — wiT v e i s e s edrarolrarany. | T e e e e s e e e
enza | Bleach |A1|A2 |A3 A35|A4 |B1|B2 (B3 |B4|C1|C2 |C3 |C4 |D2|D3 DA ! — ; ; lucentie- | Bleach |A1|A2 |A3|A35/A4 |B1 (B2 |B3 |B4|C1|C2|C3|C4|D2|D3|D4 e Al |0 il s !
HT_ lraifjrse|T-£06|HT-60 risfres] HT-E9 |res]nT-es6] Eco nT£09 | Fiicly TR e e e e e e o e e e ) e TR e e e e e e e e e e s
MT  hrsolumsol .‘W,Ag mm}w selre st s mss e MT,CZ‘MT,Ca MTCANTD2UTDSNTDE | HT  |froni|HT8lE| HT-E58 | HT-E5Q |HISHITES|  HT-E59 || HT-E59| E60 |HT-E59 | LT-IQ LT-A LT-B LT-C LT-D HT  [f0|T3IE| HT-E58 | HT-E59 HIZHHTE: H‘T-E5‘9 K| HT-E59| E60 HT.Fsg Ta TA B 7o 7o
T o e e e o e e e e e e e e e e A e L e e frscdinassirararsfnelrcrcrofronasiis | Mo | MO-0 | MO-1 [ mMo2 |Mo-1]Mo2| Mo | MO-2 T irarsn ] v s s s ez rcaurcslircdmorosfur: MO | Moo | W04 | Moz | mo | moz | wo | Vo2
LT-IQ LT-A LT-B LT-C LT-D TR ) e e e o e e e e e e e I ) ) ) e e e e e
MO | MO-0 [ MO-1 [ Mo2 | MO [MO-2 | MO | MO-2 T1Q LA T8 T TD ETVA?E o3 LT1Q LT-A T8 LTC LTD PAKKE
ingotes de
MO | MO-0 [MO-1| Mo-2 | MO-1 | MO-2 | mO-1 | MO-2 9 9 Mo [ Mo-0 [mo-1] mo2 | mo-t[mo2wo- ] Mo-2 Ingot 3 g x 5 stk.
CONDITIONNEMENT
CONDITIONN ALMACENAMIENTO - OPBEVARING
gotin 39 CONFEZIONE Se recomienda, para un rendimiento 6ptimo, almacenar a temperatura VERPAKKING Optimal ydeevne opnas igennem opbevaring ved stuetemperatur

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conservez a température ambiante (4-
25°C / 39.2-77.0°F) loin des rayons directs du soleil et d'une humidité élevée.

ATTENTION

1. Un praticien présentant des antécédents d’hypersensibilité a ce produit,

une éruption cutanée ou une dermatite par exemple, doit s’abstenir de

I'utiliser.

Dans de rares cas, ce produit peut entrainer des sensibilités chez

certaines personnes. Si tel est le cas, cessez d'utiliser ce produit et

consultez un médecin.

Le GC Initial LiSi Press est & usage unique.

. Lors du grattage des restaurations, utilisez un récupérateur de
poussiéres et portez un masque anti-poussiére pour éviter d’en inhaler.

. Les restaurations ne doivent pas étre sablées avec de I'oxyde d’alumine

a une pression supérieure a 1,5 bar. La surface sablée ne doit pas étre

exposée en bouche.

Respectez les instructions de préparation et les dimensions minimales.

. Suivez uniquement les recommandées fournies.

Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants,

masques et lunettes de sécurité doit étre porté.

N
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Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent étre
classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches
de données de sécurité disponibles sur:

http://www.gceurope.com

Elles peuvent également étre obtenues auprés de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Systémes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination
croisée entre patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau
intermédiaire. Immédiatement aprés utilisation, inspecter le dispositif et
I'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé.

NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir
I'asséchement et I'accumulation de contaminants.

Désinfecter avec un produit de contrdle de I'infection de niveau intermédiaire
selon les directives régionales / nationales.

Déclaration d'effets indésirables :

Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou
d’événements de ce type résultant de I'utilisation de ce produit, y compris
ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via
le systéme de vigilance appropri¢, en sélectionnant 'autorité compétente de
votre pays accessible via le lien suivant :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/ contacts_en

ainsi qu'a notre systéeme de vigilance interne :

vigilance@gc.dental

Vous contribuerez ainsi a améliorer la sécurité de ce produit.

Mise & jour 12/2020

Grezzo 3g x 5 pz

CONSERVAZIONE

Per ottenere prestazioni ottimali, conservare a temperatura ambiente (4-25°C
139,2-77,0°F) lontano dalla luce solare diretta e al riparo da un'umidita
elevata.

ATTENZIONE

1. Il prodotto non dovrebbe essere utilizzato da professionisti con una
storia di reazioni di sensibilizzazione al prodotto, come ad esempio
eruzioni cutanee o dermatiti.

. In casi rari, il prodotto pud causare sensibilizzazione in alcune persone.

Qualora tali reazioni si presentino, interrompere I'uso del prodotto e

consultare un medico.

GC Initial LiSi Press € un prodotto monouso.

. Durante la rifinitura dei restauri, utilizzare un dispositivo di raccolta delle
polveri e indossare una mascherina di protezione per evitare di inalare
la polvere.

. | restauri non devono essere sabbiati con ossido di alluminio oltre 1,5
bar. Le superfici sabbiate non devono essere esposte nella cavita orale.

. Seguire le linee guida per la preparazione e le dimensioni minime.

Solo per le indicazioni consigliate.

. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti,
maschere facciali e occhiali di protezione.
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Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere
classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle
schede di sicurezza disponibili su:

http://www.gceurope.com

Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE

SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione crociata
fra i pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di medio livello.
Immediatamente dopo I'uso ispezionare se il dispositivo e I'etichetta sono
deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.

NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire I'essicazione
e 'accumulo di contaminanti.

Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il controllo dell'infezione
di medio livello in conformita con le line guide regionali/nazionali.

Segnalazione degli effetti indesiderati:

Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione
o eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non
elencati in queste istruzioni per I'uso, si prega di segnalarli direttamente
attraverso il sistema di vigilanza pertinente, selezionando l'autorita
competente del proprio paese accessibile attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/ contacts_en

cosi come al nostro sistema di vigilanza interna:

vigilance@gc.dental

In questo modo si contribuira a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Ultima revisione 12/2020

ambiente (4-25 °C / 39,2-77,0 °F) y lejos de la luz solar directa.

ATENCION

1. Si el facultativo cuenta con antecedentes de reacciones sensibles como

picor o dermatitis a este producto, no debera utilizarlo.

En raras ocasiones el producto puede causar sensibilidad en algunas

personas. De darse, interrumpir el uso del producto y consultar a un

médico.

GC Initial LiSi Press es un producto de un solo uso.

Durante el acabado de las restauraciones, usar un recolector de polvo y

ponerse una mascara para evitar su inhalacion.

. Las restauraciones no deben pulirse con éxido de aluminio por encima

de 1,5 bar. La superficie pulida no debe exponerse intraoralmente.

Respetar las pautas de preparacion y las dimensiones minimas.

Solamente para las indicaciones recomendadas.

. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccién personal (PPE) como
guantes, mascarillas y una proteccion adecuada de los ojos.
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Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones
pueden clasificarse como peligrosos segin GHS. Siempre familiarizarse con
las hojas de datos de seguridad disponibles en:

http://www.gceurope.com

También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

SISTEMA DE UTILIZACION MULTI-USOS: para evitar la contaminacion
cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere la desinfeccion de nivel
medio. Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo y
compruebe si la etiqueta esta dafiada. Deseche el dispositivo si esta dafado.
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el secado y la
acumulacion de contaminantes. Desinfectar con un producto sanitario para
el control de la infeccion de calidad registrada de nivel medio segun las
directrices regionales / nacionales.

Informes de efectos no deseados:

Si tiene conocimiento de algun tipo de efecto no deseado, reaccion

o situaciones similares experimentados por el uso de este producto,
incluidos aquellos que no figuran en esta instruccion para su uso,
informelos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente,
seleccionando la autoridad correspondiente de su pais. Accesible a través
del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/ medical-devices/contacts_en

asi como a nuestro sistema de vigilancia interna:

vigilance@gc.dental

De esta forma contribuirds a mejorar la seguridad de este producto.

Ultima revision 12/2020

Ingots 3 g x 5 stuks

BEWARING

Voor optimale prestaties bij voorkeur bewaren bij kamertemperatuur (4-25
°C) uit de buurt van direct zonlicht en niet op een plaats met een hoge
luchtvochtigheid.

OPGELET

1. Een tandheelkundige die al eens gevoeligheidsreacties (zoals

huiduitslag of dermatitis) voor dit product heeft ontwikkeld, mag het niet

gebruiken.

In zeldzame gevallen kan het product bij sommige mensen

gevoeligheidsreacties veroorzaken. In dat geval moet het gebruik van

het product worden stopgezet en moet een arts worden geraadpleegd.

GC Initial LiSi Press is bedoeld voor eenmalig gebruik.

. Gebruik tijdens het slijpen van de restauraties een stofafzuiger en draag

een stofmasker om inademing van stof te voorkomen.

Restauraties mogen niet worden gestraald met aluminiumoxide bij een

druk van meer dan 1,5 bar. Een gestraald oppervlak mag niet intraoraal

worden blootgesteld.

. Volg de preparatierichtlijnen en respecteer de minimale afmetingen.

. Alleen voor aanbevolen indicaties.

. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden
gedragen, zoals handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.
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Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk
volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen
beschikbaar op:

http://www.gceurope.com

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN:
Om kruisbesmetting tussen patiénten te voorkomen dient dit instrument en
het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label
direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien
beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen
en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met

een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de
regionale/nationale richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren:

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie

of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief
degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze
dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste
autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/ medical-devices/contacts_en
evenals ons interne waarschuwingssysteem:

vigilance@gc.dental.

Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit
product.

Laatste aanpassing 12/2020

(4-25 °C/39,2-77,0 °F) pa afstand af direkte sollys og hej luftfugtighed.

FORSIGTIG

1. Personale, der lider eller har lidt af nogen former for
overfglsomhedsreaktioner som f.eks. udsleet eller dermatitis over for
dette produkt, ma ikke benytte produkterne.

| sjeeldne tilfeelde kan produktet forarsage overfglsomhed hos nogle
mennesker. Hvis sadanne reaktioner er forventelige, skal brug af
produktet ophare, og der skal seges leegehjeelp.

GC Initial LiSi Press er alene til engangsbrug.

Ved slibning af restaureringerne skal der benyttes stevopsamler samt
stevmaske med henblik pa at forebygge indanding af stov.

. Restaureringer ma ikke pableeses med aluminiumoxid ved over 1,5 bar.
Den pableeste overflade ma ikke eksponeres interoralt.

Folg forberedelsesretningslinjerne og minimumsmalene.

Kun til anbefalede indikationer.

Personlige vaernemidler (PPE) sasom handsker, mundbind og
beskyttelsesbriller skal altid baeres.
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Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht
GHS. Lees altid op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes pa:
http://www.gceurope.com

De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENG@RING OG DESINFEKTION

APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undga
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres
pa mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for
problemer. Defekt enhed skal kasseres.

MA IKKE LAGGES | DESINFEKTIONSVASKER. Rengar enheden
omhyggeligt og ter den ordentligt. Der ma ikke vaere smuds tilbage pa
enheden. Desinficer produktet pa mellemniveau og felg de nationale
retningslinjer for dette.

Utilsigtede bivirkninger:

Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger
eller lign, som ikke er naevnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte
til Laegemiddelstyrelsen eller via dette link

https:// ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/ contacts_en

Samt til vort interne overvagningssystem:

vigilance@gc.dental

Herved hjeelper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet

Revideret senest 12/2020
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Las bruksanvisningen
noggrant fére anvandnin

GC Initial™ LiSi Press

LITIUMDISILIKAT GLASKERAMIK

Far endast anvandas av utbildad tandvardspersonal fér de rekommenderade
indikationerna.

INDIKATIONER

+ Ocklusala fasader

Tunna fasader

Fasader

Inlays

Onlays

Kronor i det anteriora och posteriora omréadet

3-ledsbroar i det anteriora omadet

3-ledsbroar i premolara omradet upp till den andra premolaren som den
sista leden

Krona eller splintad krona ovanpa ett implantatfaste
3-ledsbroar upp till den andra premolaren placerad ovanpé ett
implantatfaste

Trans. Processteknik Indikationer
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Kontraindikationer

Inte 1amplig for patienter med:

« Alivarligt reducerad tanduppséttning

« Allvarligt reducerat ocklusalt vertikalt matt
+ Parafunktioner (t ex lider av bruxism)

PREPARERINGENS UTFORANDE
Folj riktlinjerna och minimimatten for prepareringen vid utférande av
restaurationer:

Prepareringsriktlinjer for keramrestaurationer

+ Preparera kanten som djup chamfer eller cirkulér skuldra. (fig.1)

+ Undvik att fa kanter i direkt ocklusal kontakt med motstaende tand.
+ Kontakt med antagonister maste tas i beaktande.

Ocklusal fasad

+ Reducera den anatomiska formen och var uppmérksam pa att det finns
en minsta stipulerad tjocklek.

Reducera en tredjedel av kronan incisalt— i det ocklusala omradet med
cirka 1,0 mm.

Tunn fasad

+ Beredningen ska om mdjligt placeras pa emaljen.

+ Reduktion i det cervikala och/eller labiala omradet med 0,3 mm, och den
incisala kanten med 0,4 mm.

Fasad

« Prepareringen ska om mdjligt placeras pa emaljen.

+ Reduktion i det cervikala och/eller labiala omradet med 0,6 mm, och den
incisala kanten med 0,7 mm.

Inlays

+ Beakta ett beredningsdjup pa minst 1,0 mm och en isthmusbredd pa
minst 1,0 mm i fissuromradet.

+ Preparera inte invaginationer.

+ Kontrollera att kavitetsvéggarna bildar en vinkel pa 6° mot tandens
langdaxel.

+ Allainre kanter och vinklar ska vara rundade.

Onlay

Beakta ett prepareringsdjup pa minst 1,0 mm och en isthmusbredd pa
minst 1,0 mm i fissuromradet.

Preparera inte invaginationer.

Kontrollera att kavitetsvaggarna bildar en vinkel pa 6° mot tandens
langdaxel.

Alla inre kanter och vinklar ska vara rundade.

Uppratthall minst 1,0 mm reduktion i kuspomraden.

Kronor i anteriora omradet

« Bredden pa skuldran/chamfer ska vara minst 1,0 mm.

+ Reducera en tredjedel av kronan incisalt — i incisala omradet — med cirka
1,5 mm.

+ Reducera det vestibulara och/eller orala omradet med cirka 1,2 mm.

Kronor i posteriora omradet

+ Reducera den anatomiska formen och var uppmérksam pa att det finns
en minsta stipulerad tjocklek.

+ Bredden pa skuldran/chamfern ska vara minst 1,0 mm.

* Reducera en tredjedel av kronan incisalt — i det ocklusala omradet, med
cirka 1,5 mm.

3-ledsbroar

+ Maximalt acceptabel pontic-bredd &r olika i anteriora och
posterioraomradet. Bredden av pontic bestdms av den opreparerade
tanden.

« Pontic-bredden bér ej 6verskrida 11 mm i det anteriora omradet (upp till
caninen).

+ | det premolara omradet (upp till den andra premolaren), ska inte pontic-
bredden &verstiga 9 mm.

UPPVAXNING

Anvand elastiskt ringsystem for 3 g av GC Initial LiSi Press keramikpuck.
Fardigstall arbetsmodellen och applicera en die spacer. (fig.2) Uppvaxning av
restaurationen sker och konturering gjuts med ett vax pa ringbasformen.
Notera:

Fast alltid gjutledaren i flédesriktningen av det keramiska materialet och
pa den tjockaste delen av uppvaxningen for att skapa ett kontinuerligt
fléde av den viskdsa keramiken under pressning.

Om endast ett objekt ska pressas maste en andra gjutledare placeras
(fig.3).

For att sakerstalla stabilitet under pressningen kontrollera noga
halrummet i formen for kontureringsvaxet. (fig.4)

| detta system, &r den definitiva vaxvikten 0,4 g (min.) - 0,8 g (max.).
Beakta foljande riktlinjer for skikttekniken avseende minimumtjocklek pa
GC initial LiSi Press-konstruktionen samt maximal skikttjocklek.

Minsta GC Initial LiSi Press-konstruktion och maximal skikttjocklek (fig.5)

;3"’" ljocklek 08 1,0 1.2 15 18

Minsta konstruktionst- 04 05 06 08 10

jocklek

Maximal skikttjocklek 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Matt i mm

INBADDNING

GC LiSi PressVest

. Inbaddningen utférs med GC LiSi PressVest, en speciellt utvecklad
fosfatbunden inbaddning, vilket erbjuder latt aviagsnande av
reaktionsskiktet. Anvandning av vatmedlet ska sprayas 6ver vaxobjektet
fore inbaddning for att minimera reaktionslagret.
(Mer information finns i specialanvisningarna.) (fig.6)

. Placera cylindern pa ringbasen. Fyll cylindern forsiktigt med
inbaddningsmassa upp till strax nedanfér muffelkanten. (fig.7)

. Placera basgjutformen genom att forsiktigt vrida pa den (det bor tranga
ut lite massa genom mynningen). (fig.8)
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FORUPPVARMNING

. Efter stelning, ta bort basgjutformen och ringbasformen. Tryck forsiktigt
ut ringmattet ur cylindern.

. Anvand en gipskniv for att slipa bottenytan (kontrollera 90°-vinkeln och
att positionen ar stabil). (fig.9)

. Placera muffeln med kanalen vand nedat i den, till 850°C, féruppvarmda
ugnen. (fig.10)
Notera:
Folj tillverkarens instruktioner for inbaddningsmaterialet, i synnerhet vad
galler tiden i 850°C .
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PRESSNING

1. Ta ut muffeln fran foruppvarmningsugnen direkt efter féruppvarmningen.

2. For in den kalla GC Initial LiSi Press-pucken inuti muffeln med den
rundade, otryckta sidan vand nedat. (fig.11)

3. Placera en kolv inuti muffeln. (fig.12) Placera den fardiga muffeln i mitten

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instrugdes de utilizagao.

GC Initial™ LiSi Press

CERAMICA VITREA DE DISSILICATO DE LITIO

Para utilizagao apenas por um dentista profissional nas indicagoes
recomendadas.

INDICAGOES DE UTILIZAGAO

Facetas oclusais

Facetas finas

Facetas

Inlays

Onlays

Coroas na regigo anterior e posterior

Pontes de 3 unidades na regido anterior

Pontes de 3 unidades na regido pré-molar até ao segundo pré-molar
como unidade terminal

Coroa ou coroa ferulizada em cima de um pilar de implante

Pontes de 3 unidades até ao segundo pré-molar, colocadas em cima de
um pilar de implante

Trans. |Técnica de Indicagdes
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CONTRAINDICAGOES

Néo é indicado para pacientes com:

« Dentigao residual gravemente reduzida

« Dimensao vertical oclusal gravemente reduzida
« Parafungdes (p. ex., que sofra de bruxismo)

PREPARAGAO DO DESIGN
Ao desenhar restauragdes, devem ser mantidas as seguintes diretrizes de
preparagéo e dimensdes minimas:

Diretrizes de preparagéo para restauragdes integralmente em ceramica

* Preparar margens com chanfradura profunda ou ombro arredondado.
(fig-1)

«+ Evitar margens em contacto oclusal direto com o dente oposto.

» Os contactos antagonistas devem ser tidos em consideragao.

Faceta oclusal

* Reduzir o formato anatémico e respeitar a espessura minima estipulada.

« Reduzir o tergo incisal da coroa, na drea oclusal, em aproximadamente
1,0 mm.

Faceta fina

+ Se possivel, a preparagao deve ser localizada no esmalte.

* Redugéo de 0,3 mm na &rea cervical e/ou labial, e de 0,4 mm no rebordo
incisal.

Faceta

« Se possivel, a preparagao deve ser localizada no esmalte.

* Redugao de 0,6 mm na &rea cervical e/ou labial, e de 0,7 mm no rebordo
incisal.

Inlays

« Deve ser respeitada uma profundidade de preparagéo de, pelo menos,
1,0 mm e uma largura de istmo de, pelo menos, 1,0 mm na area da
fissura.

+ Na&o prepare rebaixamentos.

« Certifique-se de que as paredes da cavidade formam um angulo de 6°
com o eixo longo do dente.

+ Todos os rebordos e angulos interiores devem ficar redondos.

Onlay

« Deve ser respeitada uma profundidade de preparagéo de, pelo menos,
1,0 mm e uma largura de istmo de, pelo menos, 1,0 mm na &rea da
fissura.

Né&o prepare rebaixamentos.

Certifique-se de que as paredes da cavidade formam um angulo de 6°
com o eixo longo do dente.

Todos os rebordos e angulos interiores devem ficar redondos.
Proporcione pelo menos 1,0 mm de redugdo nas areas das cuspides.

Coroas na regiao anterior

* Alargura do ombro/chanfradura deve ser de, pelo menos, 1,0 mm.

« Reduzir o tergo incisal da coroa, na area incisal, em aproximadamente
1,5 mm.

« Reduzir a area vestibular e/ou oral em aproximadamente 1,2 mm.

Coroas na regigo posterior

+ Reduzir o formato anatémico e respeitar a espessura minima estipulada.

+ Alargura do ombro/chanfradura deve ser de, pelo menos, 1,0 mm.

+ Reduzir o tergo incisal da coroa, na rea oclusal, em aproximadamente
1,5 mm.

Ponte de 3 unidades

« Alargura de pontico maxima aceitavel é diferente na regido anterior e
posterior. A largura do péntico é determinada com base no dente ndo
preparado.

Na regido anterior (até ao canino), a largura do pdntico ndo deve exceder
11 mm.

Na regido pré-molar (até ao segundo pré-molar), a largura do péntico
n&o deve exceder 9 mm.

ENCERAMENTO

Utilize o sistema de anel elastico para 3 g do lingote ceramico GC Initial LiSi
Press. Fabrique o modelo de trabalho e aplique um espagador de molde.
(fig.2)

Arestauragdo é encerada e os moldes s&o fixados com uma cera a forma
de base circular.

Nota:

+ Fixe sempre os jitos (sprues) na diregdo do fluxo do material ceramico e
na parte mais espessa do molde de cera, de modo a obter-se um fluxo
constante da ceramica viscosa durante a prensagem.

Se apenas um objeto for revestido e prensado num forno, deve ser
colocado um segundo jito curto (cego). (fig.3)

Certifique-se de que mantém o espaco assinalado na figura para o molde
de cera assegurar a estabilidade durante o procedimento de prensagem.
(fig-4)

Neste sistema, o peso definitivo da cera varia entre 0,4 g (min.) - 0,8

g (max.).

Na técnica de estratificagéo, tem de ser respeitada a seguinte diretriz
relativamente a espessura minima da estrutura e a espessura maxima
das camadas do GC Initial LiSi Press.

Espessura minima da estrutura e espessura maxima das camadas do GC Initial LiSi Press (fig.5)

Espessura geral da restauragao 08 1.0 1.2 15 18
Espessura minima da esfrutura 04 05 0,6 0.8 1,0
Espessura méxima das camadas 04 0,5 0,6 0,7 08

Dimensbes em mm
REVESTIMENTO

GC LiSi PressVest

1. O revestimento é realizado com o GC LiSi Press\Vest, um revestimento
reforgado com fosfato especialmente concebido para o efeito, que
permite a remogao facil da camada de reagao (para mais detalhes,
consulte as instrugdes de utilizagdo especiais). (fig.6)

2. Coloque o cilindro na base circular. Com cuidado, encha o cilindro com
material de revestimento até imediatamente abaixo do rebordo. (fig.7)

3. Coloque a forma de base do molde rodando devagar (o revestimento
deve extrudar um pouco através da abertura. (fig.8)

PRE-AQUECIMENTO

1. Ap6s a solidificagéo, remova a forma de base do molde e a forma de
base circular. Com cuidado, empurre o anel de revestimento para fora
do cilindro.

2. Alise a parte inferior utilizando uma faca para gesso (verifique o angulo
de 90° e a posigéo estavel). (fig.9)

3. Coloque o anel de revestimento com o funil virado para baixo, no forno
pré-aquecido para 850 °C. (fig.10)
Nota:
Para o material de revestimento, siga as instrugdes de utilizagao dos
fabricantes, especialmente em relagéo ao tempo de espera a 850 °C.

Mpiv até T xpAon mapakaholue
BlaBAaTE TPOCEXTIKA TIG 0dnyieg XPong.

GC Initial™ LiSi Press

OAOKEPAMIKH MOPZEAANH AINYPITIKOY AlOIOY

Ma xpAon pévo atmé emayyeAPatieg Tou odovTiatpikou KAGSou, yia Tig
OUVIOTWHEVEG EVOEIEEIG.

ENAEIZEIZ XPHIHZ

* MaonTikég OyeIg

NeTITEG OYEIG

Oyeig

‘EvBeta

Eméveera

Zre@aveg (Brikeg) aTnv TTPéoBIa Kal oTTioBia TrEPIoXr

[éQupeg 3 Tepayiwv aTnv TTPoodia Trepioxn

[éQupeg 3 Tepayiwv oTnV TIPOYOH@IaKT TrEpIoXH, £wg Kal Tov deUTEPO
TIPOYOHPIO WG TEAIKO TEUAXIO

ZTeAvn fj vapBnKoTIoINuévn OTEPAVN ETTAVW aTTO KOAGBWHA
[éQupeg 3 Tepayiwy £wg Kal Tov deUTEPO TIPOYOUPIO, YA TOTTOBETNON
ETTAVW aTT6 KOAGBWHA
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ANTENAEIZEIZ

Aev evdeikvuTal yia aoBeveig pe:

* ZNUOVTIKA JEIWMEVN UTTOAEITTOEVN 0DOVTOQUiDL

* ZNUavTIKG PElwpévn Katakopuen didoTaon oUykAEIong
+ MapaAerroupyieg (TT.x. BPUYHOS)

ZIXEAIAZH NAPAZKEYHZ
Katd T oxediaon Twv ammoKaTaoTaoEwy, TIPETTEN va TNPOUVTal Of akOAOUBES
KaTEUBUVTAPIEG 0BNYiES Kol EAAXIOTEG BINOTACEIG:

KareuBuvripieg 0dnyieg TTAPACKEUNG yIo OAOKEPAUIKEG ATTOKATACTACEIG
MpoeToipdoTe Ta dpia pe TogoeIdég Babpo pe Babid atrokotr (deep
chamfer) i ammooTpoyyuAepévo Badpo (rounded shoulder). (eik.1)
ATIOQUYETE TNV TTAPOUCIa OPiwY OE GUECT ETTAPT) TUYKAEIONG PE TO
aTévavT dOvTI.

+ O1 avTaywVIOTIKEG ETTAPEG TIPETTEN va AapBdavovTal uTroyn.

MaonTikr 6yn

+ ATTOKOTIT} QVOTOUIKOU OXHATOG Kal THPNON Tou EAdXIoTOU
TIPOBAETTOPEVOU TTIAXOUG.

+ ATTOKOTTT} TOU KOTITIKOU TPITNHOPIOU TNG OTEPAVNG — OTN HAONTIKN TTEPIOXN
—Kkatd 1,0 mm Tepitou.

AeTrTA 6Ywn

« Edv uttdpyel n duvatétnTa, n TTAPAoKEUr TIPETTEN Vo TOTTOBETETal 0TV
adapavrivn.

« Tameivwon TG auxevikng f/kai XeIAIKAG TTEPIOXNAG katd 0,3 mm kai Tou
KOTTTIKOU X€idoug katd 0,4 mm.

Oun

+ Edv umdpyel n duvatdtnta, n TApacKeun TTPETTEI va TOTIOBETETal OTNV
adapavTivn.

« Tameivwon TG auxevikig f/kal XeIAkAg Trepioxrg katé 0,6 mm kai Tou
KOTITIKOU X€iAoug katd 0,7 mm.

‘EvBeta

« Mpéter va Tpeital BaBog TTapaokeurig TouAdxioTov 1,0 mm kai TTAGTog
106poU TouAdxIoTov 1,0 mm oTnV TTEPIOXT) TNG OXIOHAG.

MnV KATEPYQOTEITE UTTOOKAPEG.

BeBaiwBeite 611 Ta TOIKWHATA TNG KOIANGTNTAG OXNMaTI{OUV ywvia 6° pe Tov
£TMIPAKN dova Tou SovTioU.

+ OAeg 01 EOWTEPIKEG AKPEG KAl YWVIEG TTPETTEI VA EIVAI ATTOOTPOYYUAEEVEG.

Eméveeto

« TMpétel va Tnpeital BaBog Tapaokeung Touhdyiotov 1,0 mm kai TTAGTog
10800 TouAdxIoTov 1,0 mm aTnV TEPIOXT TNG OXICUNAG.

MnV KATEPYAOTEITE UTTOOKAQEG.

BeBaiwBeite 0TI Ta TOIXWHATA TG KOIAGTNTAG GXNHATI(OUV Ywvia 6° e Tov
ETMIPAKN Ggova Tou SovTiou.

‘OAEG 01 ECWTEPIKEG AKUEG KAl YWVIEG TIPETTEI VO EIVOI ATTOOTPOYYUAEUEVEG.
ATraiTeital aTrokoTT TOUAdYIoToV 1,0 mm OTIG TTEPIOXEG TWV QUUATWY.

STEQavVES (Bikeg) oTNV TTPOCBIa TTEpIoXn

+ To mAdTog Tou BdBpou opBrig ywviag / To§oeiBoug Ao§oToUNoNG TTPETTEN va
eival TouAayioTov 1,0 mm.

AATTOKOTTT) TOU KOTITIKOU TPITNHOPIOU TNG OTEQPAVNG — OTNV KOTITIKN TTEPIOXN
— katé 1,5 mm Trepitou.

ATTOKOTTT} TNG aKPOAOPIaG f/kal TNG GTOHOTIKAG TTEPIOXAG KATA TTEPiTIOU
1,2 mm.

STEQaveg (Brikeg) otV oTrioBia TTepiox

+ ATIOKOTIT} QVATOUIKOU OXfHATOG Kal TAPNGON Tou eAdXIoTOU
TIPOBAETTOUEVOU TIAXOUG.

To mAdaTog Tou BaBpou 0pbrig ywviag / T0§oeIdoUg AogoTOUNONG TIPETTEN VO
eival TouAayioTov 1,0 mm.

ATIOKOTTT) TOU KOTITIKOU TPITNHOPIOU TNG OTEQAVNG — GTN HACNTIKF TIEPIOXT
— Katd 1,5 mm TrepitTou.

[épupeg 3 Tepayiwv

+ To péyIOTO TTODEKTO TTAGTOG TOU YEQUPWHATOG SIPEPEI AVAPETT
otV TTP6oBIa Kal TNV oTTioBia TepIoxr). To TTAGTOG TOU YEQUPWHATOG
TIPOCBIOPICETAI OTO W TIAPATKEUATHEVO BOVTI.

* IV TTPOoBia TrEPIOXR (EWG TOV KUVOBOVTA), TO TTAGTOG TOU YEPUPWHATOG
Sev TpéTTel va uttepPaivel Ta 11 mm.

* ZTNV TTPOYOp@IaK TTEPIOXN (EWG TOV BEUTEPO TTPOYOHPIO), TO TIAATOG TOU
YEQUPWHATOG dev TIPETTEN va uTTEpRaivel T 9 mm.

KEPQMA

XpnoipotroioTe 10 oUoTNUa eAaoTIKOU dakTuAiou yia 3 g
TIPOTIAPACKEUATHEVOU KepapikoU UAkoU (ingot) GC Initial LiSi Press.
KaraokeudoTe To ekpayeio epyaoiag Kai pappéoTe To JIaywPIOTIKO
BepvikioU. (€Ik.2)

H atokardoTtaon KepwveTal Kai Ta TTPoTTAGopaTa ETTIKAAUTITOVTOI HEOW
XUTEUONG HE Kepi eTavw oTn dakTuhioeldr) Béon.

Znueiwon:

+ Na TomroBeTeite TOUG aywyoUg XUTEUONG TTAVTA TIPOG TNV KaTeuBuvon
NG POAG TOU KEPAUIKOU UAIKOU Kol OTO TTaXUTEPO TUFHA TOU KEPIVOU
TIPOTTAAOHATOG, £T01 WOTE VA ETTITUYXAVETAI OPAAR por} Tou peuaTol
KEPAUIKOU UNIKOU KOTA TO TIPECApIoUA.

Edv eTrevdUETal KaI TIPECAPETAl OTOV YOUPVO VAl HOVO QVTIKEIUEVO, TOTE
TIPETTEN va TOTTOBETETaN Kl SEUTEPOG (TUPAGS) aywydg XUTEUONG HIKPOU
pAKoOUG. (€IK.3)

BeBaiwBeite TTwG TNPOUVTAI O ATTOOTACEIG TTOU ONHEIWVOVTAI OTNV EIKOVA
YIa TO KEPIVO TTPOTTAQO A, WOTE Va SIaoPaAIOTEl N oTaBepdTNTA KATA TN
Sidpkela TG dladikagiag TPecapioPaTog. (€1K.4)

Ze auTé To oUOTNHA, TO TENIKO BAPOG TOU KEPIVOU TTPOTTAGopaTOG ival 0,4
g (eAdx.) — 0,8 g (Héy.).

ZTNV TEXVIKA DIAOTPWHAETWONG TTPETTEl va TNPOUVTAl O akOAOUBEG
KATEUBUVTAPIEG 0BNYIEG OXETIKA HE TO EAGXIOTO TGOS TTAQICIOU Kal TO
pEyIoTO TraX0G OTpwaTog Tou GC Initial LiSi Press.

EAdyioTo méyog mAaigiou kai péyioTo Téxog oTpwpartog Tou GC Initial LiSi Press (gik.5)
ZUVOMNIKS Trdxog

o 08 1,0 1.2 15 18
mne Taon
EAdyioTo méyog Aaigiou 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0
MéyiaTo Tréxog OTPWHATOS 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
QAiaoTéoeig o€ mm
EMENAYZH

GC LiSi PressVest

1. H emévduon mpaypatotoleital pe 1o GC LiSi PressVest, éva e1dikd
OXESIAOPEVO UNIKO ETTEVBUGNG QWOPOPIKOU TUTTOU, TO OTTOIO TTAPEXE! TN
SuvaréTnTa EUKOANG APAIPECNG TOU OTPWHATOG avTidpaong.

(Ma AeTrTopépeleg avaTpégTe oTig eIdIKEG 0dnyieg Xpriong.) (€1k.6)

2. TomroBeTAGTE TOV KUAIVEpO 0Tn SakTuAioeidn Baon. MAnpwoTe
TIPOCEKTIKG TOV KUAIVOPO WE TO UAIKG ETTEVBUONG, POAVOVTAG OKPIBWG
kdTw amé To Xeilog Tou. (EIK.7)

3. TomroBeTAOTE TN BACH OXNUATIONOU TOU EKHAYEIOU, TTEPIOTPEPOVTAG
atraAd (To UAIKG £TTEVBUONG TTIPETTEI VO TIPOEGEXE Aiyo aTTé To Gvolyua).
(ex.8)

GC Initial™ LiSi Press
LITIUMDISILIKAT GLASSKERAMIKK

Ma bare brukes av tannleger til anbefalte indikasjoner.

INDIKASJONER

« Okklusale laminat

Tynne laminater

Laminater

Innlegg

Onlays

Kroner i anteriort og posteriort omrade

3-ledds broer i anteriort omrade

3-ledds broer i premolart omrade frem til andre premolar som siste ledd
Krone eller splittkrone p4 et implantatabutment

3-ledds broer frem til andre premolar plassert pa et implantatabutment
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KONTRAINDIKASJONER

Ikke egnet for pasienter med:

* Kraftig redusert resttannsett

« Kraftig redusert okklusal vertikal dimensjon

+ Parafunksjoner (f.eks. pas. lider av bruksisme)

KLARGJ@RING
Ved utforming av restaureringer ma det tas hensyn til felgende retningslinjer
og minstemal:

Retningslinjer for helkeramiske restaureringer

Klargjer prepareringsgrensene med dyp skréfas eller avrundet skulder.
(fig.1)

Pass pa at ikke prepareringsgrensene kommer i direkte okklusal kontakt
med motstaende tann.

Ta hensyn til antagonistkontakter.

Okklusal ferniss
+ Reduser den anatomiske formen og ta hensyn til angitt minste tykkelse.
« Reduser incisorkrone tredje — i okklusalomradet med omtrent 1,0 mm.

Tynne laminater

+ Om mulig skal prepareringen plasseres i emaljen.

« Reduser cervikalt og/eller labialt omrade med 0,3 mm og incisal kant
med 0,4 mm.

Laminat

+ Om mulig skal prepareringen plasseres i emaljen.

+ Reduser cervikalt og/eller labialt omrade med 0,6mm og incisal kant
med 0,7mm.

Innlegg

« En prepareringsdybde pa minst 1,0 mm og en isthmusbredde pa minst
1,0 mm ma opprettholdes i fissuromradet.

« Ikke preparer undersnitt.

« Pass pa at veggene i kaviteten danner en vinkel pa 6o med tannens
lange akse.

« Alle innsidekanter og vinkler ma avrundes.

Onlay

+ En prepareringsdybde pa minst 1,0 mm og en isthmusbredde pa minst
1,0 mm ma opprettholdes i fissuromradet.

Ikke preparer undersnitt.

Pass pa at veggene i kaviteten danner en vinkel pa 6o med tannens
lange akse.

Alle innsidekanter og vinkler ma avrundes.

Lag minst 1,0 mm reduksjon i cuspomradene.

Kroner i anteriort omrade

« Bredden pa skulder/skrafas skal vaere minst 1,0 mm.

« Reduser kronens incisale tredjedel — i incisalomradet — med omtrent
1,5 mm.

« Reduser vestibulaert og/eller oralt omrade med omtrent 1,2 mm.

Kroner i posteriort omrade

« Reduser den anatomiske formen og ta hensyn til angitt minste tykkelse.

+ Bredden pa skulder/chamfer skal vaere minst 1,0 mm.

* Reduser den incisale kronetredjedel — i okklusalomradet - med omtrent
1,5mm.

3-ledds broer

« Sterste tillatte ponticbredde er annerledes i anteriort og posteriort
omréade. Ponticbredden bestemmes pa den upreparerte tannen.

| anterioromradet (frem til hjgrnetannen) skal ikke ponticbredden
overskride 11 mm.

| posterioromradet (frem til andre premolar) skal ikke ponticbredden
overskride 9 mm.

OPPVOKSING

Bruk et elastisk ringsystem til 3g GC Initial LiSi Press keramisk blokk.
Produser arbeidsmodellen og bruk en matriseskiller. (fig.2)

Restaureringen vokses opp og festes med en stopekanal av voks pa
ringbaseformeren.

Merk:

« Fest alltid stepekanalene i flytretningen til keramikkmaterialet og ved den
tykkeste delen av voksmensteret, slik at det oppnas et jevnt flyt av den
viskese keramikken under pressing.

Hvis bare ett objekt settes inn og presses i en ovn, ma en andre, kort
(blind) stepekanal plasseres. (fig.3)

Passe pa & holde de avstandene som er merket pa figuren for at
voksmensteret skal veere sikret stabilitet under pressingen. (fig.4)

| dette systemet er den definitive vokshgyden 0,4 g (min.) - 0,8 g (maks.).
Falgende retningslinjer om minste tykkelse pa GC Initial LiSi Press-
rammeverk og maksimal lagtykkelse ma tas hensyn til ved lagpafering.

Minste GC Initial LiSi P k og sterste (fig. 5)

Total tykkelse 0,8 1,0 12 15 18

pa gen

Minste rammetykkelse 04 0,5 0,6 0,8 1,0

Sterste lagtykkelse 04 0,5 0,6 0,7 0,8
Malimm

INNSETTING

GC LiSi PressVest

1. Innstepningen utferes med GC LiSi Press Vest, en spesialtuviklet
fosfatheftet investment (innstapingsmasse) som gjer det lett & fierne
reaksjonslaget. (Se spesialinstruksjonene for mer informasjon for bruk.)
(fig. 6)

2. Sett sylinderen pa ringbasen. Fyll sylinderen forsiktig med
innstepingsmassen opp til rett under kanten. (fig. 7)

3. Sett pa stepebaseformeren mens du dreier forsiktig (innstepingsmassen
skal tyte litt ut gjennom apningen). (fig. 8)

FORHANDSOPPVARMING

1. Etter stivning fiernes formbaseformen og ringbaseformen. Skyv
innstepingsringen forsiktig ut av sylinderen.

2. Glatt ut undersiden med en gipskniv (kontroller at du har 90° vinkel og
stabil posisjon). (fig.9)

3. Plasser innstgpingsringen med trakten ned i forhandsoppvarmet ovn
850 °C. (fig. 10)
Merk:
For innstepingsmaterialet folges produsentens bruksanvisning, szerlig hva
gjelder tiden ved 850 °C.

PRESSING

1. Fjern innstgpingsringen fra den forhandsoppvarmede ovnen umiddelbart
etter at forhandsoppvarmingen er fullfort.

2. Sett den kalde GC Initial LiSi Press-barren inn pa innstgpingsringen med
den avrundede, ikke-trykte siden ned. (fig. 11)

3. Sett et stempel i innstepingsringen. (fig. 12)
Sett hele innstepingsringen midt i keramikkpresseovnen. (fig. 13)

4. Start valgt pressprogram.

PRESSPROGRAM
1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT-presse)

GC Initial™ LiSi Press

LITIUMDISILIKAATTILASIKERAMIA

Ainoastaan harr
indikaatioihin.

1 amn 1 kayttoon suositeltuihin

INDIKAATIOT

+ Okklusaalilaminaatit

+ Ohuet laminaatit

+ Laminaatit

« Taytteet

Purupinnan taytteet

Etu- ja taka-alueen kruunut

Etualueen kolmen yksikon sillat

Premolaarialueen kolmen yksikon sillat, jotka paattyvat enintaan toiseen
premolaariin

Kruunu tai tuettu kruunu implanttiabutmentin paalla

Enintaan toiseen premolaariin paattyvat kolmen yksikon sillat, jotka on
asetettu istutetuen paalle

Sebelum menggunakan, bacalah
petunjuk penggunaan dengan saksama

GC Initial™ LiSi Press

LITHIUM DISILICATE GLASS CERAMICS

(N

Digunakan hanya oleh profesi dokter gigi sesuai dengan kewenangannya.

INDIKASI PENGGUNAAN

+ Veneer oklusal

Veneer tipis

Veneer

Inlays

Onlays

Mahkota anterior dan posterior

3 unit mahkota jembatan pada daerah anterior

3 unit mahkota jembatan pada daerah premolar sampai ke premolar
kedua sebagai unit terminal

Mahkota atau mahkota pada implant

3 unit mahkota jembatan hingga ke premolar kedua yang ditempatkan
di atas implant
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KONTRAINDIKAATIOT

Ei sovellu potilaille, joilla on

+ voimakkaasti vahentynyt jaljella oleva hampaisto
« voimakkaasti madaltunut purentakorkeus

« virhetoimintoja (esim. bruksismi).

TYON SUUNNITTELU
Kun suunnittelet restauraatioita, on huomioitava seuraavat valmisteluohjeet
ja vahimmaismitat:

Kaikkia keraamisia t6ité koskevat valmisteluohjeet
+ Valmistele hiontarajat syvasti viistoon tai pyoristetyilla olkapailla (kuva 1)
« Valta luomasta hiontarajoja niin, ettd ne ovat suorassa
pur iksessa isen hampaan kanssa.
+ Ota huomioon vastapurijoiden kontaktit.

Okklusaalilaminaatti

+ Hio anatomista muotoa pienemmaksi ja huomioi méaaritetty
véhimmaispaksuus.

« Pienenné etualueen kruunun kolmannesta — okklusaalialueella noin 1,0
mm:ll&.

Ohut laminaatti

+ Jos mahdollista, hionnan tulisi sijaita kiilteella.

+ Kervikaalisen ja/tai labiaalisen alueen 0,3 mm:n pienennys ja
inkisaalireunan 0,4 mm:n pienennys.

Laminaatti

+ Jos mahdollista, hionnan tulisi sijaita kiilteella.

« Kervikaalisen ja/tai labiaalisen alueen 0,6 mm:n pienennys ja
inkisaalireunan 0,7 mm:n pienennys.

Taytteet

Fissuura-alueella on huomioitava vahintdan 1,0 mm:n hionta ja vahintaan
1,0 mm:n kannaksen leveys.

Al hio allemenoja.

Varmista, etté kaviteetin seinat muodostavat 6°:n kulman hampaan
pituusakselin kanssa.

Kaikki siséreunat ja kulmat on pyéristettava.

Purupinnan tayte

+ Fissuura-alueella on huomioitava vahintaan 1,0 mm:n hionta ja vahintaan
1,0 mm:n kannaksen leveys.

Ala hio allemenoja.

Varmista, ettéd kaviteetin seinat muodostavat 6°:n kulman hampaan
pituusakselin kanssa.

Kaikki sisareunat ja kulmat on pyéristettava.

Pienenna karjen alueita vahintaan 1,0 mm.

Etualueen kruunut

+ Olkapaan/viisteen leveyden tulisi olla vahintaan 1,0 mm.

+ Pienenna etualueen kruunun kolmannesta — inkisaalialueella noin 1,5
mm:lla.

+ Pienenna vestibulaarista ja/tai oraalista aluetta noin 1,2 mm:lla.

Taka-alueen kruunut

+ Hio anatomista muotoa pienemmaksi ja huomioi méaaritetty
vahimmaispaksuus.

Olkapaan/viisteen leveyden tulisi olla vahintaan 1,0 mm.

Pienenna etualueen kruunun kolmannesta — okklusaalialueella noin 1,5
mm:lla.

Kolmiosaiset sillat

« Sillan véliosan suurin sallittu leveys on erilainen etu- ja taka-alueella.
Sillan véliosan leveys maaritetdan preparoimattomasta hampaasta.

+ Etualueella (kulmahampaaseen asti) sillan valiosan leveys ei saa olla
yli 11 mm.

« Premolaarisella alueella (toiseen premolaariin asti) sillan véliosan leveys
ei saa olla yli 9 mm.

VAHAAMINEN

Kayta 3 g:n keraamiseen GC Initial LiSi Press valunappiin elastista
rengasjarjestelmaa. Valmista tydmalli ja kdyta muotin valiketta. (kuva

2) Tyd vahataan ja mallit kiinnitetdan vahalla rengaspohjan valukartion
muodostajaan.

Huomautus:

« Kiinnita valukanavat aina keraamisen materiaalin valusuuntaan ja
vahamallin paksuimpaan kohtaan, jotta viskoosinen keraaminen
materiaali valuu tasaisesti prassayksen aikana.

Jos valetaan muottiin ja prassataan uunissa vain yksi yksikkd, on toista
(sokeaa) kanavaa kaytettava. (kuva 3)

Varmista, etté sailytat vahamallissa kuvaan merkityn vélin, jotta valu olisi
vakaa prassdyksen aikana. (kuva 4)

Taman jarjestelman osalta vahan ehdoton paino on 0,4 g (véh.) - 0,8

g (enint.).

Kerrostustekniikassa on huomioitava seuraava GC Initial LiSi Press
-rungon vahimmaispaksuutta ja kerroksen enimmaispaksuutta koskeva
ohje.

GC Initial LiSi Press -rungon vahimméi ja imméi (kuva 5)
Tyon kokonai ) 0,8 1,0 1,2 1,5 1.8
Rungon vahi 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0
Kerroksen enimméii 0,4 0,5 0,6 0,7 08
Mitat/mm

VALUMASSAAN UPOTTAMINEN

GC LiSi PressVest

1. Valumassaan upottaminen suoritetaan GC LiSi PressVest
fosfaattisidonnaisella valumassalla jonka ansiosta reaktiokerros on
helppo poistaa. (Katso lisatietoja erityiskayttoohjeista.) (kuva 6)

2. Aseta sylinteri rengaspohjaan. Tayta sylinteri varoen valumassalla juuri
reunan alapuolelle. (kuva 7)

3. Aseta paalle muottipohjan valukanavanmuodostaja ja kd@nna varoen
(valumassan tulisi pursua hieman ulos aukosta). (kuva 8)

ESIKUUMENNUS

1. Kun valumassa on kovettunut, irrota muottipohjan
valukanavanmuodostaja ja rengaspohjan valukanavanmuodostaja.
Tyonna valurengas varoen ulos sylinterista.

2. Tasoita alapinta kipsiveitsella (tarkista 90°:n kulma ja vakaa asento).
(kuva 9)

3. Aseta valurengas ja alaspain osoittava suppilo uuniin, joka on
esikuumennettu 850 °C:seen (kuva 10)
Huomautus:
Noudata valumateriaalin osalta valmistajan kéyttoohjeita, etenkin
850°C:ssa pitamisen keston suhteen.

PRASSAYS

1. Poista valurengas esikuumennusuunista heti esikuumennusvaiheen
paatyttya.

2. Aseta GC Initial LiSi Press -valunappi valurenkaaseen niin, etté

Tidak cocok untuk pasien dengan:

« Jumlah jaringan gigi tersisa sangat sedikit
« Dimensi vertikal sangat kecil

+ Parafungsi (misalnya menderita bruxism)

PERSIAPAN
Saat merancang restorasi, panduan persiapan berikut dan dimensi minimum
harus dipertahankan:

Pedoman persiapan untuk semua restorasi keramik

« Siapkan pundak gigi berbentuk deep chamfer atau round (bulat)
(gambar 1)

« Hindari oklusal yang kontak langsung dengan gigi antagonis.

+ Kontak antagonis harus dipertimbangkan.

Veneer oklusal
+ Mengurangi bentuk anatomis dan melihat ketebalan yang diperoleh.
+ Mengurangi mahkota bagian insisal - oklusal kira-kira.1.0mm.

Veneer tipis

+ Jika memungkinkan, sediaan harus ditempatkan di enamel.

+ Pengurangan area serviks dan / atau labial sebesar 0.3mm, dan tepi
inisisal 0.4mm

Veneer

« Jika memungkinkan, sediaan harus ditempatkan di enamel.

« Pengurangan di daerah serviks dan / atau labial sebesar 0,6 mm, dan
tepi inisisal dengan 0.7mm.

Inlays

« Kedalaman preparasi minimal 1,0 mm dan lebar isthmus paling sedikit
1,0 mm harus diperhatikan terutama di daerah fisura.

« Pastikan tidak ada underkut

« Pastikan dinding kavitas membentuk sudut 6 ° dengan sumbu gigi.

+ Semua tepi dan sudut harus dibulatkan

Onlays

« Kedalaman preparasi minimal 1,0 mm dan lebar isthmus paling sedik it
1,0 mm harus diperhatikan terutama di daerah fisura.

Pastikan tidak ada underkut

Pastikan dinding kavitas membentuk sudut 6 ° dengan sumbu gigi.
Semua tepi dan sudut internal harus dibulatkan.

Pengurangan tonjol minimal 1.0 mm

Mahkota anterior

+ Lebar pundak minimal harus 1.0mm.

* Mengurangi mahkota di area insisal - kira-kira 1.5mm.
* Mengurangi area vestibular kira-kira. 1.2mm.

Mahkota di daerah posterior

+ Mengurangi bentuk anatomis dan melihat ketebalan minimum yang
ditetapkan.

« Lebar pundak minimal harus 1.0mm.

+ Mengurangi mahkota di area oklusal kira-kira.1.5mm.

Jembatan 3 unit

Lebar pontik maksimum berbeda pada anterior dan posterior. Lebar
pontik ditentukan pada gigi yang tidak dipreparasi.

Di daerah anterior (sampai ke kaninus), lebar pontic seharusnya tidak
melebihi 11mm

Di daerah premolar (sampai premolar kedua), lebar pontik tidak boleh
melebihi 9 mm

WAXING UP

Dianjurkan menggunakan sistem ring elastis untuk 3g dari GC Initial LiSi
Press ceramic Ingot. Buatlah model kerja dan pasang pemisah die
(gambar 2)

Restorasi itu dimodel malam dan polanya dihubungkan dengan wax (sprue)
ke cincin pembentuk lapisan dasar

Catatan:

+ Selalu pasang sprue ke arah aliran bahan keramik dan pada bagian
paling tebal dari pola lilin sehingga keramik dapat lancar mengalir saat
pengepresan.

Jika hanya satu objek yang ditanam dan dilakukan pengepresan di
tungku, sprue kedua harus ditempatkan. (gambar 3)

Pastikan untuk memberi ruang tambahan pada model wax menjamin
stabilitas selama prosedur pengepresan. (gambar 4)

Dalam sistem ini, bobot lilin definitif adalah 0.4g (min.) - 0.8g (maks.)..
Dalam teknik layering, panduan berikut mengenai GC Initial LiSi Press
ketebalan rangka minimal dan maksimal harus diperhatikan.

GC Initial LiSi Press (gambar 5)

Ketebalan minimal dan

Ketebalan keseluruhan restorasi 08 10 12 15 18
Ketebalan minimal kerangka 04 0,5 0,6 0,8 1,0
Ketebalan maksimal 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Dimensi dalam mm

PENANAMAN

1. Penanaman model malam dilakukan dengan GC LiSi PressVest,
yang khusus mengembangkan bahan terikat fosfat, memudahkan
penghilangan lapisan yang terbentuk akibat reaksi (Untuk keterangan
lebih lanjut, lihat petunjuk khusus pada petunjuk penggunaan.)
(gambar.6)

2. Tempatkan silinder ke cincin dasar. Isi silinder dengan hati-hati
menggunakan bahan investment sampai tepat di bawah tutupnya
(gambar 7)

3. Tempatkan mould base former, balik dengan lembut (sebaiknya bahan
investment sedikit berlebihan).(gambar 8)

PEMANASAN AWAL

1. Setelah pengerasan, lepaskan mould base former dan pembentuk
lapisan cincin. Dengan hati-hati dorong cincin investment keluar dari
silinder.

2. Haluskan bagian yang berlebih dengan menggunakan pisau plester
(periksa sudut 90 °dan posisi stabil).(gambar 9)

3. Letakkan ring investment dengan corong yang menghadap ke bawah di
tungku pemanasan awal sampai 850 ° C. (gambar 10)
Catatan:
Untuk bahan investment, ikuti instruksi pabrik untuk penggunaan terutama
untuk suhu di bawah 850 °C.

PENGEPRESAN

1. Lepaskan ring investment dari tungku pemanasan awal dengan segera
setelah selesainya

2. Masukkan ingot GC Initial LiSi Press dingin ke ring investment dengan
sisi bulat dan tidak tercetak menghadap ke bawah. (gbr.11)

3. Tempatkan plunger ke ring investment. (gambar 12)
Tempatkan cincin investasi yang telah ditanam di tengah tungku pres
keramik. (fig.13)

4. Mulai program pres yang dipilih.

av pressugnen. (fig.13) I'IPOG!%PMANZH ) ) ) ) ) — = pyéristet_t_y, qnerkitsemétén puoli osoittaa alaspain. (kuva 11) PROGRAM PENGEPRESAN
4. Starta valt pressningsprogram. PRENSAGEM 1. AQoU maesporrolrr]ezll, AQaIPETTE T BACN OXNUATIOOU TOU EKHAYEIOU HT/MTLT M 3. Aseta méntd valurenkaaseen. (kyva 12)' ) 1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press)
1. Retire o anel de revestimento do forno de pré-aquecimento Kai ) SakTuAioeidn Baon. Ringstorrelse 100 g 200 g 100 g 200 g Aseta valmis valurengas keraamisen painevalu-uunin keskelle. (kuva 13)
PRESSNINGSPROGRAM imediatamente apés a concluséo da etapa de pré-aquecimento. QGQGT: Trpoos}mm Tov Bf]KTU')\IO :r[svéuun; Elf'ro; ToU KU)\I'VBpOU. ) Starttemperatur 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C 4. Kaynnista valittu prassaysohjelma. HT/MT/LT MO
1. DEKEMAAUSTROMAT 644 (PANAMAT Press) 2. Introduza o lingote GC Initial LiSi Press frio no anel de revestimento, 2 QSLGVETE mv K(enwg)\':upa He s;a YOyIvo paxaipi (emaAnedote T yuwvia Varmefrekvens 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min | 60 °C/min PAINEVALUOHJELMA Ukuran Ring 100 g 2009 100 g 200g
com o lado redondo, nao impresso virado para baixo. (fig.11) kai m oTacepn :qr]). (t"(; ) . . " o o o B Suhu Awal 700°C 700°C 700°C 700°C
HTMTILT MO 3. Goloque umm pistio 6 anel 46 revesimonts. (ig.12) 3. ToTOBETAOTE TOV SAKTUIO ETTEVBUGNC JIE T XOGVN OTPMWEVN TIPOC Ta L 893 °C 913°C 907 °C 923°C 1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press) - - - -
Ringstorlek 100 g 200 g 100 g 200 g Coloque o anel de revestimento concluido no centro do forno de K(]rw'u: @oUpVO TIPoBepuacévo aToug 850°C. (eik.10) Holdetid 25 min 25 min 25 min 25 min T Vo Rate P ! 60°C/min 60°C/min 60°C/min 60°C/min
Starttemperatur 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C prensagem de ceramica. (fig.13) ZHPUWC"]:' i i i i Pressevarighet 5 min 5min 5min 5min Suhu Akhir 893°C 913°C 907°C 923°C
L 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min 4. Inicie o programa de prensagem selecionado. Ma 10 uAiKS emévduang, akohouBraTe Tig 0BNyieg Tou kaTaokeuaoTr Presseniva 5 5 5 5 Rengaskoko 1009 2009 1009 2009 Waktu Tunggu 25 min 25 min 25 min 25min
Slutlg temperatur 893 °C 913 °C 907°C 923°C (’Jcrov_u(po_pé N XPrion Tou Katd To Xpoviké didoTnua oTabepotroinong Alkula 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C Durasi Pengepresan 5 min 5 min 5 min 5 min
Rallia 25 i Py P pryem PROGRAMA DE PRENSAGEM (holding time) oToug 850°C. 2 DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent Lampétilan nousu | 60 °C/min_| 60 °C/min | 60 “C/min | 60 “C/min Tingkat Tekanan s s 5 5
1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press) Loppulampati 893 °C 913 °C 907 °C 923 °C
Pressduration 5min 5min 5min 5 min MPEZAPIZMA HT/MT/LT MO . - - - - )
Prossniva 5 5 5 5 HT/MT/LT MO 1. AQQIPEGTE TOV BAKTUAIO ETTEVBUGNG ATT6 ToV GOUPVO TIPOBEPUAVONG pe—— 0o 7005 g 7005 Pitoaika 25 min 25 min 25 min 25 min 2. DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent
N Tamanho do anel 100 g 200g 100 g 200g apéowg PETE TNV 0AoKApWaON TNG AaNg TTPOBEPHAVONG. - - - - Py 1 kesto 5 min 5 min 5 min 5 min TTTTICT )
2. DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent nicial 700°C 700°C 700°C 700°C 2. EIoaydyeTe To KpUO TIPOKATACKEUAOHEVO KEPAMIK UAIKG (ingot) GC Starttemperatur 700°C 700°C 700°C 700°C ) taso 5 5 5 5 -
TTMTILT Mo Toxa " 50 -Cmi 50 - 50 -Cmi 50 /i Initial LiSi Press eviog Tou SakTuAiou eTTEVBUONG WE T OTPOYYUAEHEV, Varmefrekvens 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min Ukuran Ring 1009 2009 1009 200g
— — = — = X de aquecimento o on o o pn avayAun TTAEUPA TOU GTPAMMEVN TTIPOG Tal KTW. (eik.11) Sluttemperatur 898 °C 915°C 905 °C 920°C . DEKEMA AUSTROMAT 654 Press-i-dent Suhu Awal 700°C 700°C 700°C 700°C
ingstorle 9 9 9 9 Temperatura final 893°C 913°C 907°C 923°C 3. TomoBeroTe évar €41BoAo eviog Tou SaxTuliou emrévauong. (ek.12) Holdetid 25 min 25 min 25 min 25 min Rate F ) 60°C/min 60°C/min 60°C/min | 60°C/min
Starttemperatur 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C Tempo de retengdo 25 min 25 min 25 min 25 min TotroBeTAOTE TOV OAOKANPWHEVO SAKTUAIO ETTEVBUGNG GTO KEVTPO TOU Auto2 Adto2 Auto2 Auto2 HT/MT/LT MO Suhu Akhir 898°C 915°C 905°C 920°C
L 60 °C/min 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min Duragéo da prensagem 5 min 5 min 5 min 5 min @OUPVOU TTPECAPIOUATOG KEPAIKWY UNIKWY. (£IK.13) Py S min S min S min Smin Rengaskoko 100g 200 g 100g 200g Waktu Tunggu 25 min 25 min 25 min 26 min
Slutlig temperatur 898 °C 915°C 905 °C 920 °C Nivel de prensagem 5 5 5 5 4. ZeKIVAGTE TO EMAEYUEVO TTPOYPAUA TTPEOTPIOHATOS. Fr—. 5 5 5 5 Alkula 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C A2 A2 Auto2 Auto?
Halltid 25 min 25 min 25 min 25 min NPOrPAMMA MPEZAPIEMATOS L&mpétilan nousu 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min Durasi Pengepresan 5 min 5 min 5 min 5 min
b on Auto2 Auto2 Auto2 Auto2 2. DEKEMAAUSTROMAT 654 Press-i-dent 1. DEKEMA AUSTROMAT 644 (PANAMAT Press) 3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000 Loppulampétila 898 °C 915 °C 905 °C. 920 °C Tingkat tekanan 5 5 5 5
5 min 5 min 5 min 5 min HT/MTLT M Pitoaika 25 min 25 min 25 min 25 min
Pressniva 5 5 5 5 Tamanho do anel 100g - 2009 100 g n 200g . - e L HTMTAT o - Auto2 Auto2 Auto2 Auto? 3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000
- el - - = - MéyeBog SakTuAiou 100g 200g 100g 200g Ringsterrelse 100 g 200g 100 g 2009 Py ksen kesto 5 min 5 min 5 min 5 min
3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000 Temperatura inicial 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C ot ekkivnong 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C tand-by o 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C —— . 5 5 5 5 HT/MT/LT MO
HT/MTILT MO Taxade 60°Cimin | 60°C/min | 60°C/min | 60 °C/min ia Béppavong | 60 “C/AETT6 | 60 “CIAETTO | 60 °C/AerTé | 60 “ClAemo okning | 60°Cimin | 60 °Cimin | 60 °Cimin | 60 “Cimin - 11aso Ukuran Ring 100 g 2009 100 g 2009
Ringstorlek 1009 200g 1009 200 g Temperatura f‘"a[ 898 °C 915°C 905 C 920 Q_C TeAikr] Beppokpaoia | 893 °C 913°C 907 °C 923 °C H 898 °C 910 °C 903 °C 913°C 3. Ivoclar Vivadent EP600, EP5000 Suhu Standby 700°C 700°C 700°C 700°C
Standby-temperatur | 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C Tempo de retengdo | 25 min 25 min 25 min 25 min Xpovog i 25 hemrid 25hemd | 25hemd | 25 hemtd Holdetid 25 min 25 min 25 min 25 min —— — suhu 60°C/min | 60°C/min | 60°C/min | 60°C/min
Temperaturkning | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min Duragzo da Auto2 Auto2 Auto2 Auto2 Aidpreia 5 Aera 5 Aerra 5 Aera 5 Aera " 300umimin | 300umimin | 300pm/min | 300um/min Ketahanan Suhu 898°C 910°C 903°C 913°C
Driftstemperatur 898 °C 910°C 903 °C 913°C P 5 min 5 min 5 min 5 min EnineBo peaapi 5 5 5 5 Merk: Rengaskoko _ 1009 2009 100g 2009 Waktu tunggu 25 min 25 min 25 min 25 min
Halltid 25 min 25 min 25 min 25 min Nivel de prensagem 5 5 5 5 ) Vi anbefaler bruk av enveis presstempler. Bare én blokk per innsettingsring Sl 7‘30 C‘ 7‘30 C‘ 7‘20 C‘ 7‘30 C} Kecepatan berhenti | 300um/min | 300pm/min | 300pm/min | 300pm/min
Stopphastighet 300um/min [ 300um/min [ 300pmimin [ 300pmimin | 600, EP5000 2. DEKEMAAUSTROMAT 654 Press-i-dent kan brukes til pressing. Folg bruksanvisningen fra produsenten av den LampGtian nousu | 60 C/:“”‘ 60 C/e'"'" 60 C’Q’“‘" 60 C/e"“" Catatan:
Notera: - . HTMTILT MO keramiske pressovnen. Unnga rask avkjeling i slutten av pressyklusen. Ki " 898 .C 910 .C 903 .C 913°C Kami menyarankan untuk menggunakan alat pengontrol satu arah. Hanya
Vi rekommenderar att anvanda envégs presskolvar. Endast en puck per HT/MTILT MO Méye8oc dakTuNoy 009 2009 1009 2009 UTTAK av stapet Kuumennusaika 25 min 25 min 25 min 25 min satu ingot per ring investment bisa digunakan saat pengepresan. Harap
- N . i . " . >Lo] L. . ) . Pyséyt 300pm/r 300pm/r 300pm/mi 300pm/mi mengikuti petunjuk penggunaan. Hindari pendinginan cepat setelah akhir
muffel ska an&ar‘;dis wdg)gessgllln?._Folj glIverkarensklnlstrukuoner for Tamanho do anel 1009 2009 100g 2009 i exkivnong 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C 1. Etter avkjeling markeres stempellengden pa innstepingsringen. (fig. 14) YSaylysnopeus Hm/min Hmmin Hmmin pmin siklug pengeprejsanp 99 P 9 P
pressugnen. Undvik snabb nedkylning efter presscykeln. emstand-by| 700 °C 700 °C 700°C  |700 °C ia Béppavong | 60 “C/AETIT6 | 60 “C/AETT6 | 60 “C/AETTS | 60 “CIAeTTO 2. Kutt Iangs _me_rkene med en egnet avskjeeringsskive. (fig. 15) gﬁg;“n?::::; o yksisuuntaisten painoméntien KiyttGa, Prissayksess
URBADDNING Aumento da 60 °C/min 60 °C/min 60 °C/min |60 °C/min TeAKr} BeppOKpasia 898 °C 915 °C 905 °C 920 °C 3. Bryt fo_rslk_tlg i 2 deler. (f\g.a16)a X voidaan kiiy éyva\urenkaassa Sain yhté valunagpia ANoudatgkeraamisen DEVESTING
1. Efter nedkylning, markera kolvens léngd pa muffeln. (fig.14) Temperalura de manutengéo | 898 °C 910°C 903°C |913°C Xoovo 25 herrs 25 et 25 hemd 25 herd 4. Grov fieming utferes ved 4 blase med glasskuler ved et trykk pa 4 bar. daa D vamistaan Kattboniaita. Valts S 1. Setelah pendinginan, tandai panjang plunger pada ring investment.
P N N . " " - - 5. Fin fieming utfares ved & blase med glasskuler ved et trykk pa 2 bar. prassaysuunin valmistajan kayttohjeita. Valta nopeaa jaahtymista (gambar.14)
2. Skar langs markeringen med en avsedd separeringsdisk. (fig.15) Tempo de retengao 25min 25min 25min 25min G Auto2 Auto2 Auto2 Auto2 fig. 17 prassayksen paatyttya. g . i . .
3. Bryt forsiktigt in mellan de 2 enheterna. (fig.16) " i i i - lapKeid (fig-17) ) : 2. Potong sepanjang penandaan dengan disk cut-off yang sesuai. (fig.15)
4, Ra-urbaddning gors med glaspolerparior i 4 bars tryck Velocidade de paragem | 300pm/min | 300um/min | 300um/min_[300pm/min Tipeoapioparog 5 Nerrd 5 Nerrd 5 Aetrd 5 Aerrrd 6. Skjeer forsiktig av og fullfer innstepingskanalene med en egnet TYON PURKAMINEN 3. Dengan hati-hati masuk ke dalam 2 bagian. (gambar.16)

Fi addning g6 arlor i (fi Nota: Enmimed i 5 5 5 5 avskjeeringsskive. ey PR 4. Devesting yang kasar dilakukan dengan cara peledakan dengan manik-
5. Fin-urbaddning gors med glaspolerpérlor i 2 bars tryck. (fig.17 TiMmEd0 Mpeapioparog g yang kasar dilakukan dengan cara peledakan dengan ma
6. Klipp av och f'ag';rgigstéll gjugt;kani\lernpa med lamplig rsyepar(ergings)disk. Recomendamos a utilizagéo de pistdes de prensagem de uma via. Sé pode Merk: . o . ; I’i/le;;i'lse Jaahdﬁyllisi? J.a”jein Irranna{(\_ p(l}L_J_us_t\l/?Iurinkaafgen. (kuva 14) manik kaca 4 strip.

Notera: ser utilizado um lingote por anel de revestimento para a prensagem. Siga as | 3. |yoclar Vivadent EP600, EP5000 Ikke bruk aluminiumoksid til uttak av stepet. Bruk av GC LiSi PressVest- 3 Ke‘tk aa sopival ak ?‘ aisulaikalla rk"e’ ';‘633 pitkin. (kuva 15) 5. Devesting yang halus dilakukan dengan peledakan dengan manik-
Anvéntj inte aluminiumoxid vid urbaddning. GC LiSi PressVest-inbaddning instrugdes de utilizagdo dos fabricantes do forno de prensagem de ceramica. investment garanterer reduksjon av reaksjonslaget og kan fiernes 4' Ka kalse val{oeﬁ a teen_ osaan.h(_ i‘{(a h) ltimella kayttamalla manik kaca 2 strip. (fig.17)

garanterar minskat reaktionsskikt, som dér‘med kan bli fullstandigt borttaget Evite o arrefecimento apés o fim do ciclo de prensagem. HT/MT/LT MO hfelt ved b\és_ing med glasskuler. Du tre.nger IKKE \e_gge pressede_ . Iaasirhzlam’?:';ti:;”rien" s;gztee”l:an iekkapuhaltimella kayttamalla 6. Lepaskan dengan hati-hati dan selesaikan pemotongan sprue dengan
genom polering med glaspdrlor. Du behGver INTE légga pressade objekt i MéyeBog Saktuhiou 100g 200g 100g 200g gjenstander i hydrogenfluorsyre. Unngé overoppheting under kutting av 5. Tarkempi purkami P tetaan hiskkapuhaltimella lasihelmia disk cut-off yang sesuai.

hydrofluorsyra. Undvik Gverhettning under tiden gjutiedarna skars av. DECAPAGEM o avapovd 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C innigpskanalene. " KAVHAEIA D ot painael (kuve A7y e Catatan:

Y vie: 9 o ' 1. Aps o arrefecimento, marque o comprimento do pistao no anel de " pe - " " " B " " - kaytiamalla 2 baarin paineella. (kuva 17) — Jangan gunakan aluminium oksida untuk devesting. Menggunakan GC
POLERING OCH FARDIGSTALLANDE revestimento. (fig.14) Augnon Beppokpaciag | 60 °C/AeTté | 60 °C/Aemt6 | 60 °C/Aemt6 | 60 °C/AeTTo OVERFLATEBEHANDLING OG POLERING 6. Katkaise ja viimeistele valukanavat sopivalla katkaisulaikalla. LiSi PressVest Investment menjamin pengurangan lapisan akibat reaksi
Avsluta och polera glaskeramiken, genom att anvinda avsedda 2. Corte ao longo da marcagéo utilizando um disco de corte adequado. puokpao 898 °C 910°C 903 °C 913°C Puss og poler glasskeramikken med et egnet slipeinstrument med lav o/min tiL_{omﬂau}us: . . o . dan dapat dilepas sempurna sesuai dengan peledakan manik-manik

e > s B M (fig.15) Xpovor 25 hetd 25 et 25 hemrtd 25 herrta og lett trykk. Overoppheting av glasskeramikk ma unngas. (fig. 18) Alé kayta valun irrottamiseen alumiinioksidia. GC LiSi PressVest " .
poleringsinstrument i lagt rpm med Iatt tryck. Undvik Gverhettning av . " N povog val Kavttami t Ktiokerrok hentami : kaca. Tidak perlu menaruh objek paska pengepresan ke dalam asam
glaskeramiken. (fig.18) 3. Separe com cuidado as 2 secgbes. (fig.16) Tayomra 300um/AETTTO | 300pm/AETTTO | 300pm/AeTTd | 300pm/AeTTS valumassan kayttaminen varmistaa reaktiokerroksen ohentamisen ja hidrofluorat. Hindari panas berlebih selama memotong sprues.
e 4. A decapagem grosseira é realizada com jato de esferas de vidro a uma - GLASSERING, FARGING OG LAGPAF@RING vastaavasti purkamisen kokonaan lasihelmilla puhaltamalla.
presséo de 4 bar. Znualqu: ) o ) ) ) Til glassering, farging og lagpafering brukes var GC Initial Lustre-pastaer NF Présséttyd esineité El tarvitse laittaa fluorivetyhappoon. Valta PENGEPASAN DAN PEMOLESAN
GLAZE, FARGNING OCH SKIKTNING 5. A decapagem fina & realizada com jato de esferas de vidro a uma Zuwo"rouue \'/c xgncluoﬂolsln TamToe 'ELABO)\O piag KqTEuBU\{Uq;. ZUVIoToqu og GC Initial LiSi fasadekeramikk for best resultat. (fig. 19) ylikuumenemista katkaistessasi valukanavia. Kurangi bagian berlebih dan poles keramik, gunakan alat pemotong yang
For bésta resultat, anvéand var avsedda GC Initial Lustre Pastes NF och GC presséo de 2 bar. (fig.17) T5n xm)\cn Evt')géuovo npommckeguuuevtx Kipuglgou uAmog (ingot) ava Merk: . . . VIIMEISTELY JA KILLOTUS sesuai rpm rendah dengan tekanan ringan. Keramik harus dijaga agar tidak
Initial LiSi fasadkeramik for glazing, fargning och skiktning. (fig.19) 6. Com cuidado, corte e finalize os jitos utilizando um disco de corte AKTUAIO ETTEVOUCTIG Y1a TO TIPEOAPIONA. AKONOUBNOTE Tig OONVIES XPONS TOU. |+ Folg produsentens bruksanvisning for materialene som brukes til T P " " . A i R terlalu panas (gambar.18)
! e KATAOKEUQDTH| TOU YOUPVOU TIPECOPITHATOG KEPAMIKWY UAIKWY. ATToQUYETE lassering, farging og lagpafering. \ ja kiillota sopivalla hic pienella
Notera: adequado. ¢ " ! | H . g g, farging og lagp: g o . PR .
Nota: ™V améroun Wogn HeTd To TEAOG TOu KUKAOU TIpECapiouaTtog. « Ved brenning mé ikke restaureringene varmes opp eller kjgles ned raskt. | PySrimisnopeudella ja kevyelld paineella. Valta ylikuumentamasta GLAZE, PEWARNAAN DAN PELAPISAN

« Folj tillverkarens bruksanvisning avseende material fér glazing, fargning,
och skiktning.

Varm eller kyl inte restaurationerna snabbt vid branning. Snabb &ndring

i temperatur kan skada materialet. Vid brénning ska lamplig brannbricka
(honeycomb tray) och stédstift (i kombination med GC Initial Firing Foam)
anvéandas.

CEMENTERING
. Prepareringens etsningsprotokoll
1) Tillsatt hydrofluorsyragel (5-9%) till de inre ytorna av restaurationen
under 20 sekunder.
2) Tvatta med vattenspray eller en ultraljudstvatt och Iat torka.
3) Lufta de etsade ytorna med en silane-kopplad agent sasom CERAMIC
PRIMER |l eller G-Multi PRIMER och lat det torka.

2. Cementera
Cement med ett adhesivt resincement sasom G-CEM LinkForce eller
sjalv-adhesivt resincement sasom G-CEM LinkAce.
Notera:
« Fore anvandning av CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMER, G-CEM
LinkForce or G-CEM LinkAce, hanvisas till respektive bruksanvisning.
« Om prepareringen ar icke-retentiv, sa ar ett adhesivt resincement
(sésom G-CEM LinkForce) att foredra.
* Hydrofluorsyra ar endast avsett for extraoralt bruk och far inte
appliceras i munhalan.
« Fosforsyra (35-37%) kan ocksa anvandas som ytdesinfektion, tvatta
féretradelsevis med en miniborste i 10-15 sekunder.
SHADE

HT: (High Translucency) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (Medium Translucency) MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-
A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (Low Translucency) LT-B0O, LT-B0+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-A3.5,
LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4, LT-D2,
LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Medium Opacity) MO-0, MO-1, MO-2
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FORPACKNING
Puck 3 g x 5 enheter

FORVARING
Forvara i rumstemperatur (4-25°C) och undvik direkt solljus och hég
luftfuktighet for optimal kapacitet.

VARNINGAR OCH FORSIKTIGHET
. Om praktiserande tandvardspersonal har kanda allergier mot nagon av
komponenterna bor inte produkterna anvéndas.

2. | séllsynta fall kan produkten orsaka Gverkanslighetsreaktioner hos vissa
personer. Avbryt anvéndningen av produkten och kontakta ldkare om
nagon av dessa reaktioner skulle uppsta.

3. GC Initial LiSi Press ar endast till for engangsbruk.

4. Anvand dammutsug och munskydd for att undvika inandning av damm
vid slipning av restaurationen.

5. Restaurationer ska inte poleras med aluminiumoxid 6ver 1,5 bar. Polerad
yta ska inte exponeras intraoralt.

6. Folj riktlinjer och minimimatt for prepareringen.

7. Endast for rekommenderade indikationer.

8. Anvand alltid handskar, munskydd och skyddsglasdgon eller annan

personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hénvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses
som farliga i enlighet med GHS. Darmed, hall er alltid uppdaterade med vara
aktuella Sakerhetsdatablad. Dessa finner ni pa;

http://www.gceurope.com

Dessa kan ocksé erhallas fran din leverantér.

RENGORING OCH DESINFEKTION

APPLICERINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUK: fér att undvika
korskontaminering mellan patienter s& fodrar dessa enheter desinfektion
pa mellanniva. Efter anvandning, inspektera omedelbart enheten samt
kvalitetsférsamring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.

SANK INTE NER | DESINFEKTIONSVATSKA. Rengér enheten noggrant
och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar.
Desinficera med en produkt som ar klassad och registrerad i enlighet med
regionala/nationella riktlinjer géllande infektionskontroll pa mellanniva.

Rapportering av onskade effekter:

Om du upptécker nagon form av odnskade effekter, reaktioner eller liknande
handelser som upplevs efter anvandning av denna produkt, inklusive de som
inte ar upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det
relevanta vaksamhetssystemet genom att valja landets behdriga myndighet,
finns tillgangligt via denna lank:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

saval som vart interna vaksamhetssystem:

vigilance@gc.dental

P4 detta satt bidrar du till att forbattra sakerheten for denna produkt.

Senaste revidering 12/2020

Nao utilize 6xido de aluminio para a decapagem. A utilizagao de
revestimento GC LiSi PressVest garante a redugdo da camada de reagao
e este pode ser completamente removido em conformidade utilizando jato
de esferas de vidro. NAO precisa de colocar objetos prensados em acido
hidrofludrico. Evite o sobreaquecimento durante o corte dos jitos.

ACABAMENTO E POLIMENTO

Proceda ao acabamento e polimento da vitroceramica utilizando um
instrumento de retificagao/polimento adequado com uma rpm baixa e
exercendo uma pressé&o ligeira. Deve ser evitado o sobreaquecimento da
vitroceramica. (fig.18)

BRILHO, COLORAGAO E ESTRATIFICAGAO
Para o brilho, coloragao e estratificacao, utilize as nossas Pastas de Lustro

NF GC Initial ifi eacera de 1to GC Initial LiSi para
obter melhores resultados. (fig.19)
Nota:

« Siga as instrugdes de utilizagdo dos fabricantes relativamente aos
materiais de brilho, coloragéo e estratificagdo.

* Quando proceder & queima, ndo aquega ou arrefega rapidamente as
restauragdes. A mudanga rapida da temperatura pode partir o material.
Quando proceder & queima, deve ser utilizado um tabuleiro de forno
(tabuleiro tipo colmeia) e um pino de suporte (em combinagdo com a
Espuma de Queima GC Initial).

CIMENTAGAO
1. Protocolo de tratamento com &cido

1) Aplique gel de acido hidrofludrico (5-9%) durante 20 segundos nas
superficies interiores da restauragéo.

2) Lave com spray de agua ou com um equipamento de limpeza por
ultrassons e seque.

3) Trate as superficies tratadas com acido com um agente de
acoplamento a base de silano, como o CERAMIC PRIMER Il ou o
G-Multi PRIMER e deixe secar.

2. Cimentagao

Proceda a cimentagdo com um cimento de resina adesiva como o

G-CEM LinkForce ou cimento de resina autoadesiva como o G-CEM

LinkAce.

Nota:

 Antes de utilizar o CERAMIC PRIMER I, o G-Multi PRIMER, o G-CEM

LinkForce ou o G-CEM LinkAce, consulte as respetivas instrugoes

de utilizaggo.

Caso a preparagao seja ndo-retentora, é preferivel um cimento de
resina adesiva (como o G-CEM LinkForce).

O acido hidrofluérico é apenas para utilizagéo extraoral e nao deve ser
aplicado na cavidade oral.

Também se pode utilizar 4cido fosférico (35-37%) para a limpeza

da superficie, escovando preferencialmente com uma microescova
durante 10-15 segundos.

TONALIDADE

HT: (High Translucency - translucéncia elevada) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE,
HT-E57, HT-E58, HT-E59, HT-E60

MT: (Medium Translucency - translucéncia média) MT-B00, MT-BO+, MT-BO,
MT-A1, MT-A2, MT-A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4,
MT-C1, MT-C2, MT-C3, MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (Low Translucency - translucéncia baixa) LT-B00, LT-BO+, LT-BO, LT-A1,
LT-A2, LT-A3, LT-A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2,
LT-C3, LT-C4, LT-D2, LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Medium Opacity - opacidade média) MO-0, MO-1, MO-2
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EMBALAGEM

Lingote de 3 g x 5 pegas

CONSERVAGAO

Para um desempenho ideal, recomenda-se a conservagdo a temperatura
ambiente (4-25 °C / 39,2-77,0 °F) afastado da luz solar direta e de niveis de
humidade elevados.

ATENGAO:

1. Um dentista com antecedentes de reacdes de sensibilidade a este

produto, como erupgao cuténea ou dermatite, nao deve utilizar o

produto.

Em casos raros, o produto pode provocar reagoes de sensibilidade

em algumas pessoas. Caso estas reagdes ocorram, deixe de utilizar o

produto e consulte um médico.

. O GC Initial LiSi Press destina-se a utilizagéo Unica.

. Quando polir as restauragdes, utilize um colector de poeiras e use uma
mascara anti-poeiras para evitar a inalagéo de poeiras.

. As restauragdes nao devem ser tratadas com jato de 6xido de
aluminio acima de 1,5 bar. A superficie tratada ndo deve ser exposta
intraoralmente.

. Siga as diretrizes de preparagéo e as dimensdes minimas.

. Apenas para as indicagdes recomendadas.

Equipamentos de protegéo individual (EPI) tais como luvas, mascaras e

dculos de seguranga devem ser sempre utilizados.
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Alguns produtos referenciados nas presentes instrucdes de utilizagdo podem
ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-
se com as fichas de informagéo de seguranca disponiveis em:
http://www.gceurope.com

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFEGAO

SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminagéo
cruzada entre pacientes, este dispositivo requer desinfegao de nivel médio.
Imediatamente ap6s a utilizagéo inspecionar o dispositivo e rétulo para
verificar se ha deterioragédo. Descartar o dispositivo danificado.

NAO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a
secagem e acumulagao de contaminantes. Desinfetar com um produto
certificado para o controle da infegéo de nivel médio, de acordo com as
diretrizes regionais/nacionais.

Relatdrio de efeitos indesejados:

Se vocé tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, reagao
ou situagdes semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo
aqueles nao listados nesta instrugdo para uso, por favor comunique-os
diretamente através do sistema de vigilancia correspondente, selecionando a
autoridade apropriada de seu pais. acessivel através do seguinte link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

bem como ao nosso sistema interno de vigilancia:

vigilance@gc.dental

Desta forma, vocé contribuira para melhorar a seguranga deste produto.

Ultima revisao 12/2020

AQAIPEZH THEZ EMENAYZHZ

. Meté TNV Yugn, ONUEIOTE TO UAKOG TOU £PBOAOU TTAVW OTOV SAKTUAIO
emévduong. (eik.14)

. KoyTe katé PAKOG TNG YPAHMAG TTOU ONUEILOATE PE JIa KATGAANAN
pnxavr KoTrg pe dioko. (e1k.15)

. ZTTACTE TIPOCEKTIKA VIO VA OXNUATIOTOUV Ta 2 TPRHATA. (€1K.16)

H Biaia agaipeon Tng emmévduong yivetal JEow appoBoArg Pe YudAiva

ogaipidia o€ Trieon 4 bar.

H Ama agaipeon tng emévduong yivetal péow agpoBoAng ue yudAiva

ogaipidia o€ Trieon 2 bar. (eik.17)

. KoyTe TrpooekTIka TOUg aywyoUs XUTEUONG Kal I00TTESWOTE/AEIAVETE TO
onpeio pe pia KatdAANAN pnxavr KoTrAg pe Sioko.
Znueiwon:
Mnv xpnoipoTroIoeTe 0geidio Tou apyiAiou yia TNV a@aipean TG
emévduong. H xprion Tou UAikoU etrévduong GC LiSi PressVest
£CaOQANICEl TNV ATTOKOTTA TOU OTPWHATOG avTidpaong Kal apaipeital Je
ToV eVOEDEIYPEVO TPOTIO, HEOW apPOBOANG pE yudAiva ogaipidia. AEN
XPEIGZETaI VO TOTTOBETATETE Ta TIPECAPICUEVA QVTIKEIUEVA O€ USPOPOOPIKG
08U. ATTOQUYETE TNV UTTEPOBEPHUAVON KATE TNV ATTOKOTTH TWV aywywy
XUTeuong.
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OINIPIZMA KAI XTIABQZH

MPOXWPAOTE OTO PIVIPIOPA Kal TN OTIABWON TOU UGAOKEPAMIKOU QVTIKEINEVOU
XPNOIHOTIOIDVTAG I KATAAANAN GUOKEUT TPOXIoWATOG, 08 XapnAr Taxutnta
(oaA) Kai pe XapnARA Trieon. H utrepBéppavan Tou UAAOKEPAMIKOU aVTIKEINEVOU
TIPETTEl va aTTOQPeVYETAl. (€1K.18)

YAAOMOIHZH, EZQTEPIKOZ XPQMATIZMOZ KAI AIAZTPQMATQZH
Mo TNV vaAoTroinan, Tov EEWTEPIKG XPWHATIOUS Kal Tn SIacTpwHATWoN,
XPNOIHOTIOINCTE Ta EIBIKG KEPapIkG aioBnTikd UAIKG eTikGAuyng GC Initial
Lustre Pastes NF kai GC Initial LiSi yia BéATioTa amoTeAéopara. (€1K.19)
Znpeiwon:

+ AxoAouBroTe TIG 0dNYiEg TWV KATAOKEUAOTWY YIa T XPAGN TwV UAIKWV
uahoTroinong, eEWTEPIKOU XPWHATIOUOU Kal SIA0TPWHATWONG.

Ze TePITITWON XPHong @oUpvou, aTroQeVyETe T ypriyopn Béppavon f
WoEn Twv amokatacTdoewyv. H amdtoun petaBoAr Tng Beppokpaciog
uTTopEi va TIpokaAéael T prEN Tou UAIKOU. Kartd Tnv ToTroBéTnon ot
@oUpVo, TTPETTEI VA XPNOIPOTIOIEITal O KaTGAANAOG Biokog yia goUpvo
(Biokog pe BriKeg) Kal Kap@ideg aTAPIENS (08 ouvduaoud pe Tov appd GC
Initial Firing Foam).

ZYTKOAAHZH
1. MpwT6KOAAO ABPOTIOINONG TTAPACKEUWV

1) E@appoaTe udpo@Bopikd 0§y (5-9%) yia 20 SeuTePOAETITA OTIG
EOWTEPIKEG ETTIPAVEIEG TNG ATTOKATAOTACNG.

2) MAUVETE pe Wekaopd vepou 1 KaBapioTr) UTIEPHXWY Kal OTEYVWOTE.

3) MepaoTe TIG ABPOTIOINUEVEG ETTIPAVEIEG PE Evav OULEUKTIKO TTapayovTa
olhaviou, 6Trwg 1o CERAMIC PRIMER 11 fj To G-Multi PRIMER, ka1
AQAOTE TOV VA OTEYVWOEI

2. ZuykOAAnon

ZUyKOAAAOTE He GUYKOAANTIKNA pNTIVIDSN Kovia 6Tiwg To G-CEM

LinkForce 1 autok6AANTN pNTivibdn Kovia 61Twg 1o G-CEM LinkAce.

Znueiwon:

« Mpiv xpnoipotroifoete Ta uhikd CERAMIC PRIMER I, G-Multi
PRIMER, G-CEM LinkForce 1} G-CEM LinkAce, avaTpégre oTig
avTioTolxeg odnyieg xprong.

Ze TIEPITITWON TTOU N TIAPACKEUR Eival un oUyKPATNTIKY, TIPOTIPATAI N
Xpnon ouykoAANTIKAG pnTIviwdoug koviag (dTwg 1o G-CEM LinkForce).
To udpoPBOPIKG OGU TIPOOPIZETAI HOVO VI E§WOTONATIKA XPrON Kai dev
TIPETTEI vV XPNOIPOTIOIEITAI EVTOG TNG OTOUATIKAG KOIAGTNTAG.

Mtropei eTriong va XpnaipotroinBei puwagopikd 0§y (35-37%) yia Tov
kaBapiopd TNG EMPAVEING, KATA TTPOTIPNGCN TPIBOVTAG PE pIKpoBoUpToa
yia 10-15 deutepOAeTTTaL

AMOXPQIH

HT: (YynAn dia@aveia) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (Meoaia Siagdveia) MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-A3,
MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (XapnAn Siaaveia) LT-BOO, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-A3.5,
LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4, LT-D2,
LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Meaaia adiagpaveia) MO-0, MO-1, MO-2
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SYIKEYAZIA

3g x 5 TepAXIa TIPOKATATKEUACHEVOU KEPAHIKOU UAIKOU (ingot)

OYAAZH

Mo BEATIOTN améBoon, cuvioTaral n gUuAagn ot Bepuokpacia dwpatiou
(4-25°C / 39,2-77,0°F), pokpid aTmé v Gpeon nAiakr akTivoBoAia kai Ty
uywnAn vypacia.

MPOZOXH

1. To Trpoidv dev TIPETTEI va XPNOILOTIOIEITAI ATTO ATOUA HE IGTOPIKO
avTidpdoewy euaioBnoiag, dTwg egavBnua f deppartinda, oe autd To
TTPOIGV.

. Z€ OTIAVIEG TTEPITITWOEIG, TO TIPOIOV PTTOPET VA TIPOKAAETEI Euaiobnoia oe
opIoUEVa GTOpA. Z€ TTEPITITWON AvATITUENG EUaITBNTIag, OTAPATACTE TN
XPrion TOU TTPOIGVTOG Kal GUHBOUAEUTEITE 1GTPO.

. To GC Initial LiSi Press mpoopieTai yia pia pévo xprion.

. OTav TPOXIZETE TIG ATTOKATACTAGEIG, XPNOIUOTIOIEITE CUANEKTN OKOVNG Kal
POPATE PAOKA TTPOCTACIAG YIa VO ATTOQUYETE TNV EI0TIVOR OKOVNG.

. O1 aTToKATAoTACEIG eV TIPETTEN va appoBoAOUVTal e OEEidIo Tou apyiAiou
oe miean avw Twv 1,5 bar. H appoBoAnuévn em@aveia dev TPETTEl va
EIOEPXETAI OTO ECWTEPIKG TNG OTOUATIKAG KOIAGTNTAG.

. AKONOUBEITE TIg KATEUBUVTAPIEG 0BNYIES Kl TIG EAGXIOTEG SIATTATEIG Yia

TIG TTOPAOKEUEG.

MO6VO yia TIG CUVIOTWHEVEG EVOEIGEIS.

. O TipoowTTikdg £50TTANIoPOG aopaleiag (MEA) dTiwg yavTia, Jaoka Kal
TTPOOTATEUTIKA YUGAIG TTPETTEI TIAVTA VO XPNOIHOTIOIETAl.

= [S N N

o N

Kémola atmé Ta poidvTa TTou avagépovTal oTig Trapoloeg Odnyieg Xprong
uTopEi va TagivounBolv wg eTmikiviuva oUpgwva e 1o GHS. E€oikelwBeite
Ue TIg 0dnyieg ao@aAeiag TTou diatiBevral ot diedBuvon:
http://www.gceurope.com

ETriong ptropeite va Tig TapaAdBeTe aTmé Tov TTpounBeuT 0ag.

KAGAPIZMOZ KAI ANTIZHWIA

SYZTHMATA AOZOMETPHZHZ NMOAAAMAHE EQAPMOTHE: yia Tnv
aATTIOQUYT| BIACTAUPOULEVNG ETTIHOAUVONG HETAGU TwV ACBEVWV N CUOKEUN
auTh amaitei pétpiou BaBpou aTrooTeipwan. AUETWG PETE T XPron
ETTOEWPNOTE Tr) CUOKEUN KaI TNV ETIKETA TNG VIO TTIOAVI HETATITWON TNG
KATAOTAOTG TNG. ATIOPPIYTE TN CUOKEUN OV £XEI KATAOTPAPEL.

MHN EMBAMTIZETE TH ZYZKEYH. KaBapioTe oxoAaoTIKG T OUOKEUT
TIPOG ATTOPUYR ENPAVONG KAl CUCTWPEUONG HOAUCHATIKWY CTOIXEIWV.
ATIOOTEIPWOTE PE Eva PETPIOU BaBPOU EYKEKPIUEVO QVTIONTITIKO TTPOIOV
1aTPIKAG XPRONG CUHQWVa PE TIG TOTTKEG/EBVIKEG OdNyiEg.

Avagopd yia aveTIBUPNTEG EVEPYEIEG:

Av evnuepwBeire yia otroladrToTe avemBUuNTN evEpyela, avTidpaon f
TTapopoIa yeyoveTa atré Tn XpAan Tou TIPoIdvTog, oUNTIEPIAAUBAvVOUEVWY
Kal 6owv Sev avapépovTal aTig TTapoloeg odnyieg xpriong, TapakaroUpe
BSNAWDOTE TIG apéowg oTo EISIKG aUOTNUA ETMIAEyoVTag TNV KATGAANAN apxn Tng
XWPag 0ag TToU UTTopEiTe va BpeiTe péoa atmo tnv akdoudn diedBuvon:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

KaBWG Kal 0To E0WTEPIKG 0UOTNHA aoPaAEiag TG ETAIPEING:
vigilance@gc.dental

Me Tov TpéTI0 QUTO oUVTEAEiTE OTNV BeATiWON TNG aopaAeiag xprong autold
TOU TTIPOIGVTOG.

TeAeutaia avaBewpnon kelpévou 12/2020

Raske temperaturendringer kan edelegge materialet. Ved brenning
ma det brukes et ordentlig ovnsbrett (gitterbrett) og stettepinne (i
kombinasjon med GC Initial Firing Foam).

SEMENTERING

1. Etsningsprotokoll for prepareringene

1) Pafer hydrogenfluorsyre (5-9%) i 20 sekunder pa innerflatene av
restaureringen.

2) Vask med vannspray eller ultralydrensing og terk.

3) Behandle de etsede overflatene med silankoplingsmiddel, som
CERAMIC PRIMER I eller G-Multi PRIMER og la tarke.

Sementering

Sementer med en heftende resinsement, som G-CEM LinkForce eller

selvklebende resinsement, som G-CEM LinkAce.

Merk:

« For bruk av CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce

eller G-CEM LinkAce ma du lese den relevante bruksanvisningen.

Dersom preparatet er ikke-retentivt, er en heftende resinsement (som

G-CEM LinkForce) & foretrekke.

Hydrogenfluorsyre er kun til ekstraoral bruk og ma ikke paferes i

munnhulen.

Fosforsyre (35-37 %) kan ogsa brukes til a rengjere overflaten,

fortrinnsvis ved & skrubbe med en mikroberste i 1015 sekunder.

N

NYANSE

HT: (Hoy giennomskinnelighet) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-
E58, HT-E59, HT-E60

MT: (Middels gjennomskinnelighet) MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2,
MT-A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2,
MT-C3, MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (Lav gjennomskinnelighet) LT-B0O, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3,
LT-A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4,
LT-D2, LT-D3, LT-D4

LT-1Q: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Middels gjennomskinnelighet) MO-0, MO-1, MO-2

SHADE / FARGETONER

Tennom-

skimelighet| Bleking |A1 |A2 | A3 |A3.5|A4 |B1|B2|B3 [B4|C1|C2|C3|C4 |D2|D3|D4
HT IHTEXW|HT8LE|HT-E58 | HT-ESQ|HTERHTES|  HT-E59  |HTES)|HT-E59| E60 |HT-E59
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lasikeramiaa. (kuva 18)

LASITTAMINEN, MAALAMINEN JA KERROSTAMINEN

Parhaat tulokset saat kdyttamalla lasittamiseen, maalamiseen ja

kerrostamiseen tahan tarkoitukseen kehittdmiamme GC Initial Lustre

NF -pastoja ja GC Initial LiSi -kerrostuskeramiamateriaaleja. (kuva 19)

Huomautus:

+ Noudata lasitus-, maalaus ja kerrostusmateriaalien valmistajien
kayttoohjeita.

+ Kun poltat posliinirakenteita, ala kuumenna tai jadhdyta toita liian
nopeasti. Nopeat lampétilan muutokset voivat rikkoa materiaalin.
Poltettaessa on kaytettava asianmukaista polttoalaustaa (kennoalusta) ja
tukitappia (yhdessa GC Initial Firing Foam -polttovaahdon kanssa).

SEMENTOINTI
1. Etsaustoimenpiteen valmistelut

1) Levité tyén sisapinnoille fluorivetyhappogeelia (5-9%) 20 sekunnin

ajaksi.
2) Pese vesisuihkulla tai ultradanipuhdistimella ja kuivaa.
3) Kasittele etsatut pinnat silaanisidosaineella, kuten CERAMIC PRIMER
Il tai G-Multi PRIMER, ja anna pintojen kuivua.

2. Sementointi

Sementoi adhesiivisella muovisementilla, kuten G-CEM LinkForce, tai

itsekiinnittyvélla muovisementilld, kuten G-CEM LinkAce.

Huomautus:

+ Ennen kuin kaytat CERAMIC PRIMER |II-, G-Multi PRIMER-,
G-CEM LinkForce- tai G-CEM LinkAce -valmisteita, katso tarvittavat
kayttéohjeet.
Jos tyo ei ole retentoiva, on suositeltavaa kayttaa adhesiivista
muovisementtia (kuten G-CEM LinkForce).
Fluorivetyhappoa kaytetaan vain kohteisiin, jotka eivat ole suussa, eika
sité saa levittdé suun sisélla.
Myés fosforihappoa (35-37 %) voidaan kayttas
puhdistamiseen, mieluiten mikroharjalla hankaamalla 10-15 sekunnin
ajan.

SAVY

HT: (korkea lapikuultavuus) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (keskitason lapikuultavuus) MT-B00, MT-B0O+, MT-BO, MT-A1, MT-A2,
MT-A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2,
MT-C3, MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (alhainen lapikuultavuus) LT-B0O, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3,
LT-A3.5, LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4,
LT-D2, LT-D3, LT-D4

Untuk glaze, pewarnaan dan pelapisan, gunakan GC Initial Lustre Pastes NF
dan GC Initial LiSi veneering ceramic untuk hasil terbaik. (gambar.19)
Catatan:

« Ikuti petunjuk dari produsen untuk penggunaan bahan-bahan kaca,
pewarnaan, dan layering.

+ Saat pembakaran, jangan panaskan atau dinginkan restorasi dengan
cepat. Perubahan suhu yang cepat bisa memecahkan material. Saat
membakar, nampan tungku (baki sarang lebah) dan pin penopang (dalam
kombinasi dengan GClnitial Firing Foam) harus digunakan.

PENYEMENAN
1. Persiapan protokol Etching

1) Oleskan gel asam fluorida (5-9%) selama 20 detik ke bagian dalam

permukaan restorasi.

2) Cuci dengan semprotan air atau pembersih ultrasonik dan keringkan.

3) Kondisi permukaan terukir dengan agen kopling silan seperti

CERAMIC PRIMER Il atau G-Multi PRIMER dan biarkan sampai
kering.
. Semen

Semen dengan semen resin perekat seperti G-CEM LinkForce atau

semen resin lain seperti G-CEM LinkAce.

catatan:

« Sebelum menggunakan CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER,
G-CEM LinkForce atau G-CEM LinkAce, lihat petunjuk penggunaan
masing-masing.

Jika preparasinya tidak retentif, semen resin (seperti G-CEM
LinkForce) lebih diutamakan.

« Asam hidrofluorat hanya untuk penggunaan ekstraoral dan tidak boleh
digunakan di dalam rongga mulut.

Asam fosfat (35-37%) juga dapat digunakan untuk tujuan
membersihkan permukaan, sebaiknya menggosok dengan sikat
microbrush selama 10-15 detik.
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MODEL

HT: (High Translucency) HT-EXW, HT-BLE+, HT-BLE, HT-E57, HT-E58,
HT-E59, HT-E60

MT: (Medium Translucency) MT-B00, MT-BO+, MT-BO, MT-A1, MT-A2, MT-
A3, MT-A3.5, MT-A4, MT-B1, MT-B2, MT-B3, MT-B4, MT-C1, MT-C2, MT-C3,
MT-C4, MT-D2, MT-D3, MT-D4

LT: (Low Translucency) LT-BOO, LT-BO+, LT-BO, LT-A1, LT-A2, LT-A3, LT-A3.5,
LT-A4, LT-B1, LT-B2, LT-B3, LT-B4, LT-C1, LT-C2, LT-C3, LT-C4, LT-D2,
LT-D3, LT-D4

LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D

MO: (Opacity Sedang) MO-0, MO-1, MO-2

Lr-Q LT-A LT-8 Lr-c L1-D LT-IQ: (LT One Body Concept) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D T
MO | MO-0 [ MO-1 [ MO-2 [ MO-1 [MO-2 | MO | MO-2 MO: itason opaakkisuus) MO-0, MO-1, MO-2 lcency [Bleach |A1|A2|A3 |A35|A4 |B1|B2|B3 |B4|C1|C2 |C3 |C4|D2 |D3|D4
N N Level
i HT g | E50 EHIHTE: | i | |
PAKNING Ut |\ | A1 A2 | A3 35| a4 [B1 B2 B3 |B4|C1|C2|C3 |4 |D2|D3 |D4 TENHTEE|HT-E58 HT-E |_HTESY JTENHTESO) E60 |HT-ES9
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OPPBEVARING e e e e e e o = o =
For optimal ytelse anbefales oppbevaring ved romtemperatur (4-25 °C / | 1 !
39,2-77,0 °F) uten kontakt med direkte sollys eller hoy Iuftfuktighet. LT rstfuso| || ] e [ raz e e e [rce s rarf s | o | o0 | MO-1 | MO-2 | MO-1 [ MO-2 | MO | MO-2
LT-IQ LT-A LT-B LT-C LT-D
FORSIKTIG - ) MO | MO0 [ MO [ MO2 | MO+ [MO-2 | MO | MO-2 KEMASAN
1. Tannhelsepersonell med tidligere overfalsomhetsreaksjoner, som utslett Ingot 3g x 5 buah
eller dermatitt, pa dette produktet, ber ikke bruke det.
2. | sjeldne tilfeller kan produktet forarsake overfalsomhet hos noen PAKKAUS

mennesker. Dersom du opplever slike reaksjoner, ma du avslutte bruken
av produktet og oppseke lege.

GC Initial LiSi Press er kun til engangsbruk.

. Ved sliping av restaureringene ma du bruke stevsamler og ha pa
stgvmaske for & unnga & inhalere stgv.

Restaureringene ber ikke blases med aluminiumoksid over 1,5 bar.
Blaste overflater mé ikke eksponeres intraoralt.

Folg retningslinjene for tilberedning og minstemalene.

Kun til anbefalte indikasjoner.

Personlig verneutstyr (PVU), som hansker, ansiktsmasker og
vernebriller, ber alltid brukes.

o
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Noen av produkter som det er referert til i denne IFU kan veere klassifisert
som skadelige | hht GHS.

Gjer deg alltid kjent med sikkerhetsdatabladet som er tijengelige pa:
http://www.gceurope.com

Sikkerhetsdatablad er ogsa tilgjengelige hos din leverandor.

RENGJJRING OG DESINFEKSJON

APPLISERINGSSYSTEM SOM ER BEREGNET TIL FLERGANGSBRUK:
For & unnga kryssinfeksjon mellom pasienter skal skal alle enheter som
inngar i denne pakken desinfiseres pa Middels niva. Straks etter desinfeksjon
skal enhetene manuelt inspiseres for & se om de er forringet. Hvis skadet,
kastes enheten.

SKAL IKKE SENKES NED | DESINFEKSJONSV/SKE: Bare gjer enheten
grundig ren for & forebygge uttgrring og forurensning.

Desinfiser med et middels niva smittevernprodukt int. Nasjonale retningslinjer

Ugnskede effekter-Rapportering:

Hvis du blir klar over noen form for ugnsket effekt, reaksjon eller lignende
hendelser som oppleves ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke
er oppfart i denne bruksanvisningen, ma du rapportere dem direkte gjennom
det aktuelle overvakingssystemet ved & velge riktig myndighet i ditt land
tilgjengelig gjennom falgende lenke:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

sa vel som vart interne arvakenhetssystem:

vigilance@gc.dental

Pa denne maten vil du bidra til & forbedre sikkerheten til dette produktet.

Sist revidert 12/2020

Valunappi 3 g x 5 kpl

SAILYTYS

Ihanteellisen suorituskyvyn varmistamiseksi suositellaan sailytysta
huoneenlammaéssa (4-25 °C) poissa suorasta auringonvalosta ja korkeista
kosteusolosuhteista.

VAROITUS

1. Jos tydntekijalla on aiemmin esiintynyt taman tuotteen vuoksi
yliherkkyysreaktioita, kuten ihottumaa tai dermatiittia, hénen ei tule
kayttaa tuotteita.

. Tuote voi joissain harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa joillekin
herkistymista. Jos tallaisia reaktioita havaitaan, on tuotteen kayttd
lopetettava ja hakeuduttava Ia: iin.

. GC Initial LiSi Press on tarkoitettu ainoastaan kertakayttéon.

. Kun hiot téita, kéyta pélynkeradjaa ja hengityssuojainta valttadksesi
polyn hengittamisen.

. Toité ei saa puhaltaa alumiinioksidilla yli 1,5 baarin paineella.

Mekaanisesti puhallettua pintaa ei saa jattaa paljaaksi suun sisalla.

Noudata valmisteluohjeita ja vahimmaismittoja.

Ainoastaan suositeltuihin indikaatioihin.

. Kayta aina henkilokohtaista suojavarustusta, kuten suojakasineita,
kasvosuojaa ja suojalaseja.
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Jotkin tassa kayttoohjeessa mainitut tuotteet saatetaan GHS-jarjestelméssa
luokitella vaarallisiksi. Tutustu aina kayttoturvallisuustiedotteisiin osoitteessa:
http://www.gceurope.com

Kayttéturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myos jélleenmyyjilta.

PUHDISTAMINEN JA DESIFIOINTI

UUDELLEENKAYTETTAVAT ANNOSTELUJARJESTELMAT: Vilineet

on desinfioitava keskitason vaatimuksia noudattaen, jotta valtytdan
ristikontaminaatiolta potilaiden valillé. Tarkista valineet ja etiketit vaurioiden
varalta heti kayton jalkeen. Vahingoittuneet valineet on havitettava.

ALA UPOTA. Puhdista valineet huolellisesti ehkaistaksesi kuivumista ja
kontaminaation aiheuttajien kertymisté vélineisiin.

Desinfioi terveydenhuollon tarpeisiin rekisteréidyn ja keskitason vaatimukset
tayttavan infektioita torjuvan tuotteen avulla paikallisten/kansallisten ohjeiden
mukaisesti.

Epaillyistd haittavaikutuksista ilmoittaminen:

Jos saat tietdd, ettd tdman tuotteen kayton yhteydessa on esiintynyt
ei-toivottuja vaikutuksia tai reaktioita tai vastaavia tapahtumia, myos
sellaisia, joita ei tdssa ohjeessa ole lueteltu, ilmoita niistd oman asuinmaasi
virar I kansallisen ilmoitusjarj an kautta (ks. linkki)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

seka siséi 1 ilmoitusjéarj Imaa 0s0i 1
vigilance@gc.dental

Nain autat meité parantamaan taméan tuotteen turvallisuutta.

Viimeisin paivitys 12/2020

PENYIMPANAN

Dianjurkan untuk kinerja optimal, simpan pada suhu kamar(4-25 ° C / 39.2-
77.0 ° F) jauh dari sinar matahari langsung dan kelembaban tinggi. Umur
simpan: 10 tahun sejak tanggal pembuatannya

PERINGATAN

1. Praktisi dengan riwayat reaksi sensitivitas seperti ruam atau dermatitis
pada produk ini sebaiknya tidak menggunakan produk.

. Dalam kasus yang jarang terjadi, produk dapat menyebabkan

sensitivitas pada beberapa orang. Jika ada reaksi semacam itu dialami,

hentikan penggunaan produk dan rujuk ke dokter.

GC Initial LiSi Press hanya untuk penggunaan tunggal.

. Saat mengurangi restorasi, gunakan kolektor debu dan kenakan masker
debu untuk menghindari menghirup debu.

. Restorasi jangan sampai diledakkan dengan aluminium oksida lebih dari

1,5 bar. Permukaan yang meledak seharusnya tidak terpapar rongga

mulut

Ikuti panduan persiapan dan dimensi minimum.

Hanya untuk indikasi yang direkomendasikan.

. Alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker wajah
dankacamata pengaman harus selalu dipakai.
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Beberapa produk yang dirujuk dalam IFU saat ini dapat diklasifikasikan
sebagaibahan berbahaya menurut GHS. Selalu informasikan diri sendiri
dengan Lembar data keamanan yang tersedia di:
http://www.gceurope.com

Mereka juga dapat diperoleh dari pemasok Anda.

KEBERSIHAN DAN DESINFEKSI

SISTEM PENGIRIMAN MULTI-GUNA: untuk menghindari kontaminasi silang
antara pasien perangkat ini membutuhkan disinfeksi tingkat menengah.
Segera setelah digunakan periksa perangkat dan label untuk deteriorasi.
Buang perangkat jika rusak.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen
en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Disinfeksi dengan
kontrol infeksi tingkat kesehatan kelas menengah yang terdaftar produk
sesuai dengan pedoman regional / nasional.

Revisi terakhir: 12/2020
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