Temp-Bond™ - Zinc Oxide/Eugenol Cement

Temp-Bond™ NE - Zinc Oxide/Non-Eugenol Cement

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Dual Curable Transparent Resin Cement with
Triclosan

Temporary Cements

DESCRIPTION

Temp-Bond temporary cement product series consists of Temp-Bond, Temp-Bond NE
and Temp-Bond Clear with Triclosan. Each is designed to be suitable for various
applications such as cementing temporary crowns, bridges, inlays, onlays and splints.
It has excellent flow to permit the restoration to be easily and completely seated. It is
strong enough to withstand the stresses of mastication, yet permits easy removal of
the restoration when this is desired. Temp-Bond and Temp-Bond NE are available in
traditional tubes, Unidose™ single-use foil pouches, and automix dual barrel syringes.
Temp-Bond Clear with Triclosan is available in an automix dual barrel syringe.

DIRECTIONS FOR USE

Work Time and Set Time:

At the ideal mixing conditions of ambient temperature, the following work time and
setting time from start of mixing are obtained:

Work Time (mm:ss) Set Time (mm:ss)
Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

These times may vary based on storage conditions, temperature, humidity, and age of
product.

AWARNING: Temp-Bond Clear with Triclosan can expose you to chemicals
including Di-n-butyl Phthalate (DBP), which is known to the State of California to cause
birth defects and other reproductive harm. For more information, go to
www.P65Warnings.ca.gov.
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Mixing:

Tube: Extrude equal lengths of Base and Accelerator onto the mixing pad provided.
The length to be extruded will depend on the size and type of restoration to be
cemented. Replace caps tightly on tubes after use. Thoroughly mix the pastes for
approximately 30 seconds.

Unidose: For single patient use only. Unidose is for convenience and is the
appropriate amount of base/catalyst for a restoration.

Cut along dotted line with scissors, dispense contents of pouch onto mixing pad.
Thoroughly mix the pastes for approximately 30 seconds.

Syringe: Remove cap from syringe. Always bleed syringe upon the initial use. Place
automix tip onto syringe. Turn automix tip 90 degree to lock in place. The material
is now ready to be dispensed directly onto the temporary or the tooth prep. No hand
mixing is necessary.

Preparation and application

Dry the prepared teeth and the surface of the restoration. Apply a thin layer of the
mixed cement to the internal surfaces of the temporary restoration. Firmly seat the
restoration in the mouth. After the material has set remove excess material with a
scaler or other instrument.

NOTE

« Asofter cement can be obtained by adding up to 25%, by volume, white
petrolatum in Temp-Bond and Temp-Bond NE.

« Resin-based Temp-Bond Clear with Triclosan may bond to composite cores or
preparations that have been protected with resin-based materials. If this is the
case, apply a thin layer of separating gel such as petroleum jelly or K-Y® Jelly onto
the composite core or preparation before applying Temp-Bond Clear with Triclosan.

« Toaccelerate the set Temp-Bond Clear with Triclosan may be cured with a visible
light for 20 seconds per surface.

CAUTIONS

« Temp-Bond contains eugenol. A small number of patients may experience an
allergic reaction to eugenol. Caution is recommended with these patients.
Temp-Bond NE may contain trace amounts of eugenol.

« Temp-Bond Clear with Triclosan contains (meth)acrylic resins. Uncured (meth)
acrylic resins may cause contact dermatitis and damage the pulp. Avoid prolonged
contact with skin, eyes and soft tissue. Wash thoroughly with water after contact.

STORAGE
Store at ambient temperature.

SHELF LIFE
Refer to outer package for expiration date. Do not use after expiry date

“Temp-Bond” and “Unidose” are trademarks owned by Kerr Corporation.
“Temp-Bond” and “Unidose” are registered with the U.S. PTO and other countries.

Limited Warranty - Limitation of Kerr’s Liability

Kerr's technical advice, whether verbal or in writing, is designed to assist dentists in
using Kerr’s product. The dentist assumes all risk and liability for damages arising out of
the improper use of Kerr’s product. In the event of a defect in material or workmanship,
Kerr's liability is limited, at Kerr's option, to replacement of the defective product or part
thereof, or reimbursement of the actual cost of the defective product. In order to take
advantage of this limited warranty, the defective product must be returned to Kerr. In no
event shall Kerr be liable for any indirect, incidental, or consequential damages.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, THERE ARE NO WARRANTIES, BY KERR,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES WITH RESPECT TO DESCRIPTION,
QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Temp-Bond™ - Ciment a Loxyde de Zinc/Eugénol

Temp-Bond™ NE - Ciment a Loxyde de zinc/Sans Eugénol

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Ciment Résine Transparent Doublement
Polymérisable Contenant du Triclosan

Ciments provisoires

DESCRIPTION

Les produits Temp-Bond comprennent les ciments provisoires Temp-Bond, Temp-Bond
NE et Temp-Bond Clear with Triclosan. Chacun de ces ciments a été concu pour diverses
applications telles que le scellement de couronnes, bridges, inlays, onlays et attelles
provisoires. Leur excellente fluidité permet un scellement facile et efficace de la
restauration. Ils présentent une résistance a la déformation suffisante au cours de la
mastication tout en permettant un retrait facile de la restauration au moment voulu.
Temp-Bond et Temp-Bond NE sont disponibles sous forme de tubes classiques, de poches
de feuilles a usage unique Unidose™ et de seringues double corps a auto-mélange.
Temp-Bond Clear with Triclosan est disponible en seringue double corps a auto-mélange.

MODE D’EMPLOI

Temps de travail et temps de prise :
Dans des conditions de mélange idéales & température ambiante, on obtient la durée
de travail et le temps de prise suivants depuis le début du mélange :

Temps de travail Temps de prise

(en minutes et secondes) (en minutes et secondes)
Temp-Bond >130 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Ces temps peuvent varier en fonction des conditions de conservation, de la
température, de 'humidité et de I'dge du produit.

Mélange :
Tube : Extruder une quantité égale en longueur de base et d'accélérateur sur le bloc

de mélange fourni. La longueur de produit a extruder dépend de la taille et du type
de restauration a sceller. Reboucher soigneusement les tubes apres emploi. Bien
mélanger la pate pendant environ 30 secondes.

Unidose : A utiliser sur un seul patient. Unidose est pratique car il correspond & la
quantité adéquate de base/catalyseur pour une restauration.

Découper aux ciseaux le long des pointillés, puis distribuer le contenu de la poche sur
le bloc de mélange. Bien mélanger pendant environ 30 secondes.

Seringue : Retirer le capuchon de la seringue. Toujours extruder un peu de matériau
de la seringue avant la premiére utilisation. Placer l'embout d'auto-mélange sur la
seringue. Le tourner de 90 degrés pour limmobiliser. Le matériau est prét a étre
distribué directement sur la reconstitution provisoire ou la préparation dentaire.
Aucun mélange manuel n'est nécessaire.

Préparation et application

Sécher la dent préparée et la surface de la restauration. Appliquer une fine couche de
ciment mélangé sur les surfaces internes de la restauration provisoire. Sceller la
restauration dans la bouche. Dés la prise de |a restauration, retirer 'excédent de
ciment a I'aide d'un détartreur ou d'un autre instrument.

REMARQUE

«llest possible d'obtenir un ciment moins dur en ajoutant de la vaseline (jusqua 25 %
par volume) dans le ciment Temp-Bond et Temp-Bond NE.

«  LeTemp-Bond Clear with Triclosan a base de résine peut se coller sur des
moignons en composites ou des préparations qui ont été protégés avec des
matériaux a base de résine. Pour ce faire, appliquer une fine couche de vaseline
ou de K-Y® Jelly sur le faux moignon composite ou la préparation, puis enduire de
Temp-Bond Clear with Triclosan.

« Pouraccélérer la prise, Temp-Bond Clear with Triclosan peut étre polymérisé a la
lumiére visible pendant 20 secondes par surface.

MISES EN GARDE

« Temp-Bond contient de I'eugénol. Leugénol peut provoquer une réaction allergique
chez certains patients. Dans un tel cas, il convient de procéder avec grande prudence.

« Temp-Bond NE peut contenir des traces d'eugénol.

« Temp-Bond Clear with Triclosan contient des résines (méth)acryliques. Les résines
(méth)acryliques non polymérisées peuvent entrainer une dermatite de contact
etendommager la pulpe dentaire. Eviter le contact prolongé avec la peau, les
yeux et les parties molles. Rincer abondamment a I'eau en cas de contact.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver a température ambiante.

DUREE DE CONSERVATION
Se reporter aux indications figurant sur 'emballage. Ne pas utiliser apres la date de
péremption indiquée.

ESPANOL (ESPANA)

Temp-Bond™ - Cemento de éxido de cinc con eugenol

Temp-Bond™ NE - Cemento de Oxido deCcinc sin Eugenol
Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Cemento de Resina Transparente y
Polimerizacion Dual con Triclosan

Cementos Provisionales

DESCRIPCION

Estos cementos se caracterizan por un excelente flujo que permite asentar las
restauraciones por completo y con facilidad; ademds, poseen la suficiente resistencia
como para tolerar las tensiones de la masticacién y, al mismo tiempo, permiten retirar
fécilmente las restauraciones cuando asi se desea. Temp-Bond y Temp-Bond NE estén
disponibles en tubos convencionales, bolsas metalizadas Unidose™ de un solo uso y
jeringas de doble cilindro de mezclado automético. Temp-Bond Clear with Triclosan
estd disponible en jeringas de doble cilindro de mezclado automatico.

MODO DE EMPLEO

Tiempo de trabajo y tiempo de fraguado:

Bajo las condiciones ideales de mezcla a temperatura ambiente, se obtiene el

siguiente tiempo de trabajo y de establecimiento desde el comienzo de la mezcla:
Tiempo de trabajo (mm:ss) Tiempo de fraguado (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00

Temp-Bond NE >1:30 <7:00

Temp-Bond Clear with Triclosan Cemento de resina transparente y polimerizacién

dual con Triclosan >1:30 <530

Estos tiempos pueden variar teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento,

temperatura, humedad y fecha de caducidad del producto.

Mezclado:

Tubo: Extruya cantidades iguales del acelerador y de la base sobre el bloque
suministrado para realizar la mezcla. La cantidad extruida dependerd del tamafio y del
tipo de restauracion que se vaya a cementar. Vuelva a tapar bien los tubos después de
utilizarlos. Mezcle a fondo las pastas durante 30 segundos aproximadamente.

Unidose: Para uso en un solo paciente. La Unidose es a conveniencia y supone la
cantidad apropiada de base y catalizador para una restauracién.

Cortealolargo de la linea de puntos con unas tijeras y aplique todo el contenido de la bolsa
al bloque de mezcla. Mezcle a fondo las pastas durante 30 sequndos aproximadamente.

Jeringa: Destape la jeringa. Purgue siempre la jeringa antes de utilizarla por primera
vez. Instale la punta de mezclado automatico en la jeringa y gire la punta 90 grados
para inmovilizarla en su posicion. Con esto el material queda listo para ser aplicado

directamente sobre la restauracién provisional o la preparacion dental. No es
necesario efectuar el mezclado manual.

Preparacién y aplicacién

Seque los dientes preparados y la superficie de la restauracion. Aplique una capa
delgada del cemento mezclado a las superficies internas de la restauracion
provisional. Asiente firmemente la restauracion en la boca. Una vez que se haya
fraguado el material, retire el excedente con un raspador.

NOTA

« Puede obtenerse un cemento més blando afiadiendo hasta un 25 % (en volumen de
petrolato blanco en Temp-Bond y Temp-Bond NE.
Temp-Bond Clear with Triclosan con base de resina puede unir centros de composite
o preparaciones que han sido protegidas con materiales con base de resina. Si éste
es el caso, aplique una fina capa de gel separador tal como gel de petrdleo o K-Y®
Jelly en el centro de composite o la preparacion antes de aplicar Temp-Bond Clear
with Triclosan.

- Paraacelerar el fraguado, puede fotopolimerizarse el cemento Temp-Bond Clear
with Triclosan con una luz visible durante 20 sequndos por cada superficie.

PRECAUCIONES
- ElcementoTemp-Bond contiene eugenol, el cual puede provocar reacciones alérgicas en
un pequefio nimero de pacientes. Se recomienda tratar a estos pacientes con cautela.
« Temp-Bond NE puede contener cantidades microscopicas de eugenol.
El cemento Temp-Bond Clear with Triclosan contiene resinas (met)acrilicas, las cuales,
en su estado no polimerizado, pueden causar dermatitis por contacto y dafios a la
pulpa. Evite su contacto prolongado con la piel, los ojos y los tejidos blandos. En caso
de contacto con el producto, lave a fondo el drea afectada con agua.

ALMACENAMIENTO
Conserve los productos a temperatura ambiente.

CADUCIDAD
Consulte en el envase externo la fecha de caducidad. No utilice estos productos una
vez transcurrida su fecha de caducidad.

Temp-Bond™ - Oxido de Zinc/Eugenol

Temp-Bond™ NE - Oxido de Zinc/Sin Eugenol Cemento

Temp-Bond™ Clear con Triclosan - De Polimerizacion Dual a Base de Resina con
Triclosan

Cementos de Fijacion Provisoria

DESCRIPCION

La serie de productos de cementos de fijacién provisoria Temp-Bond esté compuesta por
Temp-Bond, Temp-Bond NE y Temp-Bond Clear con Triclosén. Cada uno estd disefiado
para adecuarse a distintas aplicaciones, como el cementado de coronas provisorias,
puentes, incrustaciones, recubrimientos y férulas. Se caracterizan por un excelente flujo
que permite asentar las restauraciones por completo y con facilidad. Poseen la suficiente
resistencia como para tolerar las tensiones de la masticacién y a la vez permiten la facil
extraccion de la restauracién cuando asi se lo desea. Temp-Bond y Temp-Bond NE estan
disponibles en tubos convencionales, bolsas metalizadas Unidose™ de un solo uso y
jeringas de doble cilindro de mezclado automatico. Temp-Bond Clear con Triclosén esta
disponible en jeringas de doble cilindro de mezclado automético.

INSTRUCCIONES DE USO

Tiempo de trabajo y tiempo de fraguado:

Bajo las condiciones de mezcla ideales de la temperatura ambiente, se obtiene el

siguiente tiempo de trabajo y tiempo de fraguado desde el inicio de la mezcla:
Tiempo de trabajo (mm:ss)  Tiempo de fraguado (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear con Triclosén

>1:30 <530

Estos tiempos pueden variar seguin las condiciones de almacenamiento, la
temperatura, la humedad y la vigencia del producto.

Mezclado:

Tubo: Extruda cantidades iguales de la base y del acelerador sobre el bloque
suministrado para realizar la mezcla. La cantidad extruida dependerd del tamafio y del
tipo de restauracién que se vaya a cementar. Vuelva a tapar bien los tubos después de
utilizarlos. Mezcle a fondo las pastas durante aproximadamente 30 segundos.

Unidose: Para uso por un solo paciente tinicamente. Unidose es practico y contiene la
cantidad adecuada de base/catalizador para una restauracién.

Corte alo largo de la linea de puntos con unas tijeras y aplique todo el contenido de la bolsa
al bloque de mezcla. Mezcle a fondo las pastas durante aproximadamente 30 segundos.

Jeringa: Destape la jeringa. Purgue siempre la jeringa antes de utilizarla por primera
vez. Instale la punta de mezclado automético en la jeringa. Gire la punta 90 grados
para inmovilizarla en su posicién. Con esto el material queda listo para ser aplicado
directamente sobre la restauracion provisoria o la preparacién dental. No es necesario
efectuar el mezclado manual.

Preparacién y aplicacién

Seque los dientes preparados y la superficie de la restauracién. Aplique una capa
delgada del cemento mezclado a las superficies internas de la restauracion provisoria.
Asiente firmemente la restauracion en la boca. Una vez que haya fraguado el
material, retire el excedente con un raspador u otro instrumento.

NOTA
« Puede obtener un cemento més blando afadiendo hasta un 25%, en volumen, de
petrolato blanco en Temp-Bond y Temp-Bond NE.

«  ElTemp-Bond Clear con Triclosan a base de resinas puede unir los nticleos de
compuestos o preparaciones que hayan sido protegidos con materiales a base de
resinas. Si éste es el caso, aplique una capa delgada de gel separador, como ser
gel de petrdleo o K-Y® Jelly en el niicleo de compuestos o preparaciones antes de
aplicar Temp-Bond Clear con Triclosan.

«  Para acelerar el fraguado de Temp-Bond Clear con Triclosan puede
fotopolimerizarlo mediante luz visible durante 20 segundos por superficie.

PRECAUCIONES

- Temp-Bond contiene eugenol. Un pequefio nimero de pacientes puede
experimentar reacciones alérgicas al eugenol. Se recomienda tratar a estos
pacientes con cautela.

« Temp-Bond NE puede contener cantidades microscépicas de eugenol.

- Temp-Bond Clear con Triclosn contiene resinas de metacrilato. La resina de metacrilato
no curada puede causar dermatitis por contacto y dafiar la pulpa. Evite el contacto con
la piel, los ojos y los tejidos blandos. Después del contacto, ldvese bien con agua.

ALMACENAMIENTO
Almacene los productos a temperatura ambiente.

VIDA DE ANAQUEL
Consulte la fecha de caducidad en la parte externa del paquete. No utilice estos
productos una vez transcurrida su fecha de caducidad.

Temp-Bond™ - Zinkoxyd/Eugenol-Zement

Temp-Bond™ NE - Zinkoxyd/Eugenolfreier Zement

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Dualhértender transparenter
Kunstharzzement mit Triclosan

Provisorischer Zement

BESCHREIBUNG

Die Produktreihe des provisorischen Temp-Bond-Zements umfasst Temp-Bond,
Temp-Bond NE und Temp-Bond Clear with Triclosan. Jede dieser Zementarten eignet
sich fiir verschiedene Anwendungen wie z. B. das Zementieren von provisorischen
Kronen, Briicken, Inlays, Onlays und Schienen. Dank seiner hervorragenden
Flusseigenschaften ermdglicht dieser provisorische Zement ein einfaches und
vollsténdiges Verankern der Restauration. Er ist stark genug, um der Kaubelastung zu
widerstehen, erlaubt, wenn erwiinscht, jedoch ein einfaches Entfernen der
Restauration. Temp-Bond und Temp-Bond NE sind in herkdmmlichen Tuben,
Unidose™-Einmal-Folienbeuteln und selbstmischenden Doppelspritzen erhaltlich.
Temp-Bond Clear with Triclosan ist in selbstmischenden Doppelspritzen erhltlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Verarbeitungs- und Abbindezeit:
Unter idealen Mischbedingungen bei Umgebungstemperatur werden die folgenden
Arbeits- und Setzzeiten ab Beginn des Mischvorgangs erzielt:
Verarbeitungszeit (mm:ss) - Abbindezeit (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Diese Zeiten kdnnen variieren, abhéngig von den Lagerbedingun&n, der Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und dem Alter des Produktes.

Anmischen;

Tube: Gleiche Langen Basismaterial und Akzelerator auf den mitgelieferten
Mischblock geben. Die ausgepressten Mengen sind abhéngig von GroRe und Art der
zu zementierenden Restauration. Die Kappen nach Gebrauch wieder fest auf die
Tuben aufschrauben. Die Pasten ca. 30 Sekunden lang griindlich mischen.

Unidose: Nur fiir den Einmalgebrauch bestimmt. Unidose steht fiir eine einfache

Handhabung und dosiert die richtige Menge an Basismaterial/Katalysator fiir die
dentale Restauration.

Mit einer Schere entlang der gestrichelten Linie aufschneiden und den Inhalt des Beutels
auf den Mischblock geben. Die Pasten ca. 30 Sekunden lang griindlich mischen.

Spritze: Kappe von der Spritze entfernen. Die Spritze vor dem ersten Einsatz stets
entliiften. Selbstmischspitze auf die Spritze aufsetzen. Selbstmischspitze um 90° drehen,
bis sie einrastet. Das Material kann nun direkt auf das Provisorium oder den praparierten
Zahn aufgetragen werden. Das Material muss nicht mit der Hand vermischt werden.

Praparation und Auftragen

Die praparierten Z&hne und die Oberflache der Restauration trocknen. Eine diinne
Schicht des angemischten Zements auf die Innenfléchen der provisorischen Restauration
auftragen. Die Restauration fest im Mund einsetzen. Nach dem Abbinden des Materials
das tiberschiissige Material mit einem Scaler oder einem anderen Instrument entfernen.

HINWEIS:

« Durch Hinzufiigen von bis zu 25 Vol.-% Vaseline zu Temp-Bond und Temp-Bond
NE kann ein weicherer Zement erreicht werden.
Temp-Bond Clear with Triclosan auf Harzbasis haftet an Kompositaufbauten oder
Praparationen, die durch Materialien auf Harzbasis geschiitzt wurden. Wenn dies
der Fallist, tragen Sie eine diinne Schicht Trenngel, wie Vaseline oder K-Y° Jelly,
auf den Kompositaufbau oder die Praparation auf, bevor Temp-Bond Clear with
Triclosan aufgebracht wird.
Zur Verkiirzung der Abbindezeit kann Temp-Bond Clear with Triclosan mit
sichtbarem Licht gehdrtet werden (20 Sekunden lange Bestrahlung pro Oberflache).

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Temp-Bond enthalt Eugenol. Eine geringe Anzahl von Patienten kann auf Eugenol
allergisch reagieren. Bei diesen Patienten ist Vorsicht geboten.

- Temp-Bond NE kann Spuren von Eugenol enthalten.

- Temp-Bond Clear with Triclosan enthalt (Meth)Acryl-Kunstharz.
Unpolymerisiertes (Meth)Acryl-Kunstharz kann Kontaktdermatitis verursachen
und die Pulpa beschadigen. Anhaltenden Kontakt mit Haut, Augen und
Weichgewebe vermeiden. Nach etwaigem Kontakt griindlich mit Wasser spiilen.

LAGERUNG
Bei Raumtemperatur lagern.

LAGERFAHIGKEIT
Das Verfallsdatum ist auf der duBeren Verpackung angegeben. Nach Ablauf des
Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Temp-Bond™ - Cemento a Base di Ossido di Zinco/Eugenolo

Temp-Bond™ NE - Cemento a Base di Ossido di Zinco/Senza Eugenolo
Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Cemento a Base di Resina Trasparente Dual
Cure Con Triclosan

Cementi Provvisori

DESCRIZIONE

La serie di cementi provvisori Temp-Bond é rappresentata da Temp-Bond, Temp-Bond
NE e Temp-Bond Clear with Triclosan. Ognuno di essi & progettato per varie
applicazioni provvisorie in cemento quali corone, ponti, inlays, onlays e splint. Ogni
prodotto fluisce in maniera eccellente consentendo un restauro agevole e
un‘applicazione ottimale. Ogni prodotto & abbastanza forte da resistere agli stress
masticatori e inoltre consente una agevole rimozione del restauro al momento
opportuno. Temp-Bond e Temp-Bond NE sono disponibili nei tubi tradizionali, in
sacchetti laminati monouso Unidose™ e in miscelatore a doppia siringa. Temp-Bond
Clear with Triclosan & disponibile in miscelatore a doppia siringa.

ISTRUZIONI PER L'USO
Alle condizioni ideali di miscelazione di temperatura ambiente, si ottengono i
sequenti tempi di lavorazione e di presa dall‘inizio della miscelazione:

Tempo di lavorazione  Tempo di presa

(mm:ss) (mm:ss)
Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan >1:30 <530

Questi tempi possono variare in base alle condizioni di conservazione, alla
temperatura, all'umidita e all'eta del prodotto.

Miscelazione:

Tubo: Estrudere quantita di uguale lunghezza di base e di acceleratore sul blocco di
miscelazione in dotazione. La quantita da estrudere dipende dalle dimensioni e dal
tipo di restauro da cementare. Dopo |'uso, richiudere i tubi con i tappi assicurandosi
che siano stretti bene. Miscelare completamente la paste per circa 30 secondi.

Unidose (Monodose): Per uso unicamente su singolo paziente. Le punte Unidose sono
impiegate come strumento di ausilio e consentono I'applicazione del quantitativo
appropriato di pasta base e catalizzatore negli interventi di restauro.

Tagliare con le forbici lungo la linea tratteggiata e dispensare il contenuto della busta
sul blocco di miscelazione. Miscelare completamente la paste per circa 30 secondi.

Siringa: Rimuovere il tappo dalla siringa. Spurgare sempre la siringa al momento del
primo utilizzo. Collocare la punta per 'automiscelazione sulla siringa. Ruotare la
punta per I'automiscelazione di 90 gradi per fissarla in posizione. Il materiale & ora
pronto per essere erogato direttamente sul provvisorio o sulla preparazione del dente.
Nessuna miscelazione manuale necessaria.

Preparazione e applicazione

Asciugare il dente preparato e la superficie del restauro. Applicare uno strato sottile
del cemento miscelato alle superfici interne del restauro provvisorio. Sigillare
saldamente il restauro nella bocca. Dopo che il materiale é stato impostato, rimuovere
il materiale in eccesso con un ablatore o altro strumento.

NOTA

« Epossibile ottenere un cemento piti morbido aggiungendo fino al 25%, in volume,
di petrolato bianco in Temp-Bond e Temp-Bond NE.

« Temp-Bond Clear with Triclosan, a base di resina, & in grado di legarsi a core 0
preparati compositi, protetti con materiali a base di resina. In questo caso
applicare un sottile strato di gel isolante, come ad esempio gel di petrolio 0 K-Y®
Jelly, (gelatina)sul core composito o sul preparato prima di applicare Temp-Bond
Clear with Triclosan.

« Peraccelerare, & possibile fotopolimerizzare il Temp-Bond Clear with Triclosan
impostato con una luce visibile per 20 secondi a superficie.

AVVERTENZE

- Temp-Bond contiene eugenolo. Un esiguo numero di pazienti potrebbe manifestare
una reazione allergica all'eugenolo. Si raccomanda cautela nel trattare tali pazienti.

« Temp-Bond NE pud contenere tracce di eugenolo.

- Temp-Bond Clear with Triclosan contiene resine (met)acriliche. Le resine (met)
acriliche non polimerizzate possono causare dermatiti da contatto e danneggiare
la polpa. Evitare il contatto prolungato con la cute, gli occhi e i tessuti molli. Lavare
accuratamente con acqua dopo il contatto.

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente.

DURATA
Controllare la data di scadenza sulla confezione esterna. Non utilizare il materiale
dopo la data di scadenza.

Temp-Bond™ - Zinkilte/Eugenol Cement

Temp-Bond™ NE- Zinkilte/eugenol - fri cement

Temp-Bond™ Clear med Triclosan - Dualhardende transparent plastcement med
Triclosan

Provisoriske Cementer

BESKRIVELSE

Temp-Bond serien af provisoriske cementer bestar af Temp-Bond, Temp-Bond NE og
Temp-Bond Clear med Triclosan. Hver enkelt cement er udviklet til forskellige
indikationsomrader som cementering af provisoriske kroner, broer, indlaeg, onlays og
splintskinner. Flydeegenskaberne er glimrende, sa det er let at fa restaureringen helt
pa plads. Cementen er stzerk nok til at kunne modsta tyggekraefterne, men det er
alligevel let at fierne restaureringen, ndr det er nadvendigt. Temp-Bond og
Temp-Bond NE fas i traditionelle tuber, Unidose™ foliepakninger til engangsbrug og i
automix dobbeltsprajte. Temp-Bond Clear med Triclosan fas i automix dobbeltsprajte.

BRUGSVEJLEDNING

Arbejds- og afbindingstider:

Ved ideelle blandingsforhold ved rumtemperatur opnas felgende arbejds- og
afbindingstider:

Arbejdstid (min.:sek.)  Afbindingstid (min.:sek.)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear med Triclosan > 1:30 <530

Tiderne kan variere afhangig af opbevaringsbetingelser, temperature, luftfugtighed
og produktets alder.

Blanding:

Tuber: Pres lige leengder base og accelerator ud pa den medfolgende blandeblok.
Mzngden afhanger af storrelsen og typen af den restaurering, som skal cementeres.
Skru heetten helt fast pa tuberne efter brug. Bland grundigt i ca. 30 sek.

Unidose: Kun til brug til en enkelt patient. Unidose kapsler letter arbejdsgangen og
indeholder den korrekte maengde base/katalysator til en fyldning. Klip med en saks

langs den stiplede linie og pres indholdet af posen ud pé en blandeblok.
Bland grundigt i ca. 30 sek.

Sprojte: Fjern haetten fra sprojten. Pres altid lidt materiale ud for brug. Seet automix
blandespidsen pa sprojten. Drej spidsen 90 grader for at lase den fast. Materialet er
nu klart til at blive dispenseret i den provisoriske restaurering eller pd praeparationen.
Manuel blanding er ikke nadvendig.

Forberedelse og applicering

Torleg de praeparerede taender og indersiden af restaureringen. Applicer et tyndt lag
af den blandede cement pa de indre flader af den provisoriske restaurering. Seet
restaureringen pa plads i munden med et fast tryk. Efter cementen af afbundet,
fiernes overskud med en scaler eller et andet instrument.

BEMARK

- Determuligt at opnd en bladere cement ved at tilsztte op til 25% (i volumen)
vaseline til Temp-Bond og Temp-Bond NE.

- Plastbaseret Temp-Bond Clear med Triclosan kan binde til kompositopbygninger
eller praeparationer, som har vaeret beskyttet med plastbaserede materialer.
Hvis det er tilfeeldet, appliceres et tyndt lag vaseline,glycerin eller K-Y® Jelly pa
kompositopbygningen eller p for applicering af Temp-Bond Clear
med Triclosan. Renger praeparationen med sprit for at fjerne det iltinhiberede lag
for applicering af Temp-Bond Clear med Triclosan.

- Forataccelerere afhindingen kan Temp-Bond Clear med Triclosan lyshaerdes i 20
sek. pr. flade.

ADVARSLER

- Temp-Bond indeholder eugenol. Nogle patienter kan udvise allergi over for
eugenol. Forsigtighed tilrades over for disse patienter.

- Temp-Bond NE kan indeholde sporrester af eugenol.

- Temp-Bond Clear med triclosan indeholder (meth)acrylatforbindelser. Uhzrdede
(meth)acrylatforbindelser kan give allergi ved kontakt med huden. Undga, at
hud, gjne og slimhinder udszttes for lngerevarende kontakt. | tilfelde af
kontakt: Skyl grundigt med vand.

OPBEVARING
Opbevares ved rumtemperatur.

HOLDBARHED
Se udlghsdatoen pa emballagen. Ma ikke anvendes efter udlobsdatoen.

PORTUGUES (BRASIL)

Temp-Bond™ - Cimento  Base de Oxido de Zinco/Eugenol/
Temp-Bond™ NE - Cimento de Oxido de zinco/Sem Eugenol
Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Cimento Resinoso Transparente de
Polimerizagdo Dual com Triclosan

Cimentos Provisorios

DESCRICAO

A série de produtos para cimentacdo proviséria Temp-Bond consiste de Temp-Bond,
Temp-Bond NE e Temp-Bond Transparente. Cada um deles foi desenvolvido para
diversas aplicagdes como cimentacdo de coroas, proteses fixas, inlays (incrustacdo),
onlays (restauracdes) e contensdes removiveis provisérias. O material apresenta
excelente fluidez, para permitir que a restaurago seja assentada com facilidade.
Apresenta resisténcia suficiente para suportar os esforcos da mastigacdo, e ainda
permitir a facil remogao da restauragao, quando necessario. Tanto Temp-Bond quanto
Temp-Bond NE estdo disponiveis nos tubos tradicionais, embalagens de aluminio de

uso tnico Unidose™, e as seringas duplas de auto-mistura. Temp-Bond Clear with
Triclosan estd disponivel em seringa dupla de auto-mistura.

INSTRUCOES PARA USO
Especificagdes quanto ao tempo de trabalho e tempo de presa:
Em condicdes ideais de mistura em temperatura ambiente, sdo obtidos os sequintes
tempos de trabalho e de fixagdo a partir do inicio da mistura:
Tempo de trabalho (mm:ss) Tempo de presa (mm:ss)

Temp-Bond >130 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Esses tempos podem variar em funcdo das condicdes de armazenamento,
temperatura, umidade e idade do produto.

Mistura:

Tubo: Dispense quantidades iguais de base e catalisador no bloco de mistura
fornecido. O comprimento a ser dispensado dependera do tamanho e tipo de
restaurado a serem cimentados. Apds o uso, recoloque as tampas nos tubos,
fechando-os bem. Misture as pastas muito bem, por aproximadamente 30 segundos.

Unidose: Para o uso de um (nico paciente. A Dose Unica é para conveniéncia e é a

quantidade apropriada de base/catalisador para uma restauragdo.
Corte com tesoura sobre as linhas pontilhadas, cologue o contetido total das embalagens

no bloco de mistura. Misture as pastas muito bem, por aproximadamente 30 segundos.

Seringa: Retire a tampa da seringa. Sempre retire uma pequena quantidade de
material da seringa antes do uso incial. Coloque a ponta de auto-mistura na seringa.
Gire a ponta de auto-mistura 90 graus para travé-la. 0 material estd pronto para ser
dispensado diretamente no preparo dentario ou no provisério. Nao é necessaria a
homogeneizacdo manual.

Preparacao e aplicagdo
Seque os dentes preparados e a superficie da restauracdo. Aplique uma camada fina

do cdimento homogeneizado nas superficies internas da restauragdo provisoria.
Assente a restauragdo na boca com firmeza. A sequir, retire o excesso de material com
um raspador ou outro instrumento.

NOTA

« Pode-se obter um cimento mais macio adicionando 25% de vaselina, por volume,
a0 Temp-Bond e Temp-Bond NE.

« 0Temp-Bond Clear with Triclosan a base de resina pode se ligar a cores compostas ou a
preparadoss que foram protegidos com material a base de resina. Se este for o caso,
aplique uma fina camada de gel separador como gel de petrdleo ou K-Y® Jelly no
niicleo composto ou na preparacdo antes de aplicar o Temp-Bond Clear with Triclosan.

- Paraacelerar o tempo de presa do Temp-Bond Clear with Triclosan, polimerize
com luz visivel por 20 segundos por superficie.

ADVERTENCIAS

« 0Temp-Bond contém eugenol. Um pequeno nimero de pacientes pode
apresentar quadro de reacdo alérgica a materiais que contenham eugenol em sua
composicao. Recomenda-se cuidado com tais pacientes.

- Temp-Bond NE pode conter quantidades minimas de eugenol.

« 0Temp-Bond Clear with Triclosan contém resinas de (met)acrilatos. A resina de
(met)acrilato ndo-polimerizada pode causar dermatite de contato e leséo a
polpa. Evitar o contato com a pele, os olhos e os tecidos moles. Apés o contato,
lavar bem com dgua.

ARMAZENAMENTO
Armazene em temperatura ambiente.

PRAZO0 DE VALIDADE
Consulte a embalagem externa para verificar a data de validade. Nao use o produto
apos a data de validade.

Temp-Bond™ - Cimento a Base de Oxido de Zinco/Eugenol

Temp-Bond™ NE - Cimento a Base de Oxido de Zinco/Sem-Eugenol
Temp-Bond™ Clear com Triclosan - Cimento de Resina Transparente de Dupla
Polimerizagao com Triclosan

Cimentos Provisdrios

DESCRICAO

A série de produtos de cimentagdo provisaria Temp-Bond é composta por Temp-Bond,
Temp-Bond NE e Temp-Bond Transparente com Triclosan. Cada produto foi concebido
para se adequar a diversas aplicades, como a cimentacao de coroas provisérias,
pontes, inlays, onlays e talas. Possui um excelente fluxo para permitir a restauracdo e
ser facil e completamente aplicado. E suficientemente forte para suportar as tensdes da
mastigacao, mas permite a facil remogo da restauracdo, quando desejado. Temp-Bond
eTemp-Bond NE estdo disponiveis em tubos tradicionais, Unidose™ bolsas de ldmina
fina de metal de uso tnico e seringas de tambor duplo de automistura. Temp-Bond
Clear com Triclosan esta disponivel em seringas de tambor duplo de automistura.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
Tempo de Trabalho e Tempo de Secagem:
Nas condigdes de mistura ideal de temperatura ambiente, sdo obtidos os seguintes
tempos de trabalho e configuracdo:
Tempo de Trabalho (mm:ss) Tempo de Secagem(mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear com Triclosan > 1:30 <5:30

Estes tempos podem variar consoante as condicdes de armazenamento, a
temperatura, a humidade e a idade do produto.



Mistura:

Tubo: Extraia quantidades iguais de Base e Acelerador para o recipiente de mistura
fornecido. A quantidade extraida dependera do tamanho e do tipo de restauracdo a
cimentar. Tape bem os tubos depois da utilizagdo. Misture cuidadosamente as
massas durante 30 sequndos, aproximadamente.

Unidose: Para uma utilizacdo tnica. Unidose é para conveniéncia e possui a
quantidade apropriada de base /catalista para uma restauragdo.

Com uma tesoura, corte pelo picotado; cologue o contetido da bolsa no recipiente de
mistura. Misture cuidadosamente as massas durante 30 sequndos,
aproximadamente.

Seringa: Retire a tampa da seringa. Sangre sempre a seringa apés a utilizagdo inicial.
Coloque a ponta de automistura na seringa. Rode a ponta de automistura 90 graus
para a fixar na posicao certa. 0 material jd estd pronto para ser aplicado directamente
sobre o provisério ou dente. Ndo € necessario misturar a mao.

Preparacdo e aplicacdo

Seque os dentes preparados e a superficie da restauragdo. Aplique uma camada fina
do cimento misturado nas superficies internas da restauragdo proviséria. Assente
firmemente a restauragao na boca. Depois do assentamento do material, remova o
excesso de material com uma espatula ou outro instrumento.

NOTA

« Epossivel obter um cimento mais macio, adicionando até 25%, por volume, de
vaselina branca ao Temp-Bond e Temp-Bond NE.

« Temp-Bond Clear com Triclosan, a base de resina, pode ligar aos nticleos ou
preparagdes de compésito que foram protegidos com materiais a base de resina.
Se for 0 caso, aplique uma camada fina de gel separador, como por exemplo, gel
de petrdleo ou K-Y® Jelly, sobre o niicleo ou preparaao do compdsito antes de
aplicar Temp-Bond Clear com Triclosan.

- Paraacelerara secagem, Temp-Bond Clear com Triclosan pode ser polimerizado
com uma luz visivel durante 20 sequndos por superficie.

AVISOS

« Temp-Bond contém eugenol. Um nimero reduzido de doentes pode ter uma
reaccdo alérgica ao eugenol. £ recomendado algum cuidado a estes doentes.

« Temp-Bond NE pode conter quantidades residuais de eugenol.

« Temp-Bond Clear com Triclosan contém resinas (met)acrilicas. As resinas
met(acrilicas) no polimerizadas podem causar dermatite e danificar a polpa.
Evite o contacto prolongado com a pele, os olhos e os tecidos moles. Em caso de
contacto, lave abundantemente com dgua.

ARMAZENAMENTO
Conserve a temperatura ambiente.

PRAZO0 DE VALIDADE
Consulte o prazo de validade, impresso na embalagem exterior. Nao use depois do
prazo de validade.

Temp-Bond™ - Zinkoxyde/Eugenol Lijm

Temp-Bond™ NE - Zinkoxyde/Non-Eugenol Lijm

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Tweezijdige Transparante Harslijm met
Triclosan

Tijdelijke Lijmen

BESCHRUVING

De Temp-Bond tijdelijke lijm productreeks bestaat uit de producten Temp-Bond,
Temp-Bond NE en Temp-Bond Clear with Triclosan. Elk product is zo samengesteld dat
het geschikt is voor meerdere toepassingen, zoals het vastzetten van tijdelijke
kronen, bruggen, inlays, vullingen en spalken. De lijm is uiterst flexibel, door de

Spuit: Verwijder het dopje van de spuit. Spoel de spuit altijd door voordat u deze voor
het eerst gebruikt. Bevestig het automix-dopje aan de spuit. Draai het automix-dopje
90 graden, zodat het vastzit. Het middel kan nu direct op het tijdelijke of het bewerkte
element worden aangebracht. U hoeft het middel niet eerst met de hand te mengen.

Voorbereiden en toepassen

Maak de bewerkte tanden en de buitenkant van de restoratie droog. Breng een dunne
laag gemengde lijm aan op de binnenste oppervlakten van de tijdelijke restoratie.
Plaats de restoratie stevig in de mond. Verwijder, nadat het middel is gehecht,
overtollig materiaal met een radeermesje of ander instrument.

N.B.

« Door tot maximaal 25% van het volume witte petrolatum toe te voegen aan
Temp-Bond en Temp-Bond NE wordt de lijm zachter.
Temp-Bond Clear with Triclosan op basis van hars kan zich hechten aan
composietstompen of aan preparaties die werden beschermd met op hars
gebaseerde materialen. Als dit het geval is, brengt u een dunne laag
scheidingsgel (zoals petroleumgel of K-Y® Jelly) aan op de composietstompen of
preparaties voordat u Tempobond Clear with Triclosan aanbrengt.

« Door met een zichtbaar licht 20 seconden op elke kant te schijnen kunt u het
hechtproces van Temp-Bond Clear with Triclosan versnellen.

WAARSCHUWINGEN
Temp-Bond bevat eugenol. Een klein aantal patiénten kan een allergische reactie
op eugenol vertonen. Wees bij deze patiénten extra voorzichtig.

« Temp-Bond NE kan sporen eugenol bevatten.

« Temp-Bond Clear with Triclosan bevat (met)acrylhars. Nog niet uitgeharde (met)
acrylhars kan contactdermatitis veroorzaken en schade toebrengen aan de pulpa.
Voorkom langdurige aanraking met de huid, ogen en zacht weefsel. Na aanraking
goed afspoelen met water.

OPSLAG

Bewaar het product bij omgevingstemperatuur.

HOUDBAARHEID

Zie de buitenverpakking voor de houdbaarheidsdatum. Gebruik | niet nadat

de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Temp-Bond™ - Sinkkioksidi-Eugenolisementti

Temp-Bond™ NE - Eugenoliton Sinkkioksidisementti

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Triklosaania Siséltévé Kaksoiskovetteinen
Lapinakyva Hartsisementti

Viliaikaiset sementit

KUVAUS

Valiaikaisten sementtien Temp-Bond-tuotesarja koostuu tuotteista Temp-Bond,
Temp-Bond NE ja Temp-Bond Clear with Triclosan. Jokainen tuote on suunniteltu
sopimaan useaan eri kdyttotarkoitukseen, kuten esimerkiksi valiaikaisten kruunujen,
siltojen, valutdytteiden (inlay), paallevalujen (onlay) ja lastojen sementointiin.
Tuotteiden erinomaisten valuominaisuuksien ansiosta paikka voidaan asettaa
paikoilleen helposti ja tukevasti. Tuote on riittavan vahva kestimaén
purentarasitusta, mutta paikka voidaan haluttaessa kuitenkin poistaa helposti.
Temp-Bond ja Temp-Bond NE ovat saatavilla perinteisissa putkiloissa,
kertakdyttdisissa Unidose™ -foliopusseissa ja automaattisesti sekoittavissa
kaksoisruiskuissa. Temp-Bond Clear with Triclosan on saatavilla automaattisesti
sekoittavissa kaksoisruiskuissa.

KAYTTOOHJEET

Tydskentelyaika ja kovettumisaika:
Ih llisissa huoneenlampatilan tarjoamissa sekoitusolosuhteissa saavutetaan

restauratie gemakkelijk en in zijn geheel kan worden ingevoegd. De lijm s sterk
genoeg om de druk van kauwen te kunnen weerstaan, maar de restoratie kan altijd
wanneer nodig worden verwijderd. Temp-Bond en TemBond NE zijn verkrijgbaar in
traditionele tubes, Unidose™ wegwerp-foliezakjes en een automix-spuit met twee
buisjes. Temp-Bond Clear with Triclosan is verkrijgbaar in een automix-spuit met twee
buisjes.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Inwerktijd en hechttijd

Onder ideale mengomstandigheden (juiste omgevingstemperatuur), worden de
volgende verwerkings- en uithardingstijden verkregen vanaf de aanvang van het
mengproces:

Inwerktijd (min.sec) Hechttijd (min.sec)
Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan >1:30 <5:30

Deze tijden kunnen variéren afhankelijk van de opslagomstandigheden, temperatuur,
vochtigheid en ouderdom van het product.

Mengen:

Tube: Spuit evenveel base als versneller op het bijgeleverde mengpaneel. De
hoeveelheid die nodig is hangt af van de grootte en het type restoratie dat moet
worden vastgelijmd. Draai na gebruik het dopje stevig op de tube. Meng de smeersels
ongeveer 30 seconden goed door elkaar.

Unidose: Uitsluitend voor gebruik bij één patiént. Unidose is handig in het gebruik en

bevat de juiste hoeveelheid basismateriaal/katalysator voor een restauratie.
Knip langs de gestippelde lijn met een schaar, leeg de inhoud van het zakje op het
mengpaneel. Meng de smeersels ongeveer 30 seconden goed door elkaar.

seuraavat tydskentely- ja kovettumisajat sekoituksen alusta laskien:
Tyoskentelyaika (mm:ss) Kovettumisaika (mm:ss)

Temp-Bond >130 <7:00
Temp-Bond NE >130 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Ajat voivat vaihdella séilytysolosuhteiden, lampbtilan, kosteuden ja tuotteen idn
mukaan.

Sekoittaminen:

Putkilo: Annostele sama pituus perusainetta ja katalyyttia mukana toimitetulle
sekoitusalustalle. Annosteltava pituus riippuu sementoitavan restauraation koosta ja
tyypistd. Sulje putkiloiden korkit tiukasti kéyton jélkeen. Sekoita tahnoja hyvin noin
30 sekuntia.

Unidose: Vain yhdelle potilaalle. Unidose-kerta-annos lisdé kdyttémukavuutta ja
sisaltad oikean médrén paikkauksessa tarvittavaa perusainetta/katalyyttia.

Leikkaa saksilla katkoviivaa pitkin ja tyhjennd pussin sisaltd sekoitusalustalle. Sekoita
tahnoja hyvin noin 30 sekuntia.

Ruisku: Irrota ruiskun korkki. Tyhjennd ilma ruiskusta aina ennen ensimmaista
kéyttokertaa. Kiinnitd automaattinen sekoituskérki ruiskuun. Lukitse automaattinen
sekoituskarki paikoilleen kddntamalld sitd 90 astetta. Materiaali on nyt valmista
annosteltavaksi suoraan véliaikaiseen tai kestavaan paikkaan. Kasin sekoittaminen ei
ole tarpeen.

Valmisteleminen ja levittdminen

Kuivaa preparoidut hampaat ja paikan pinta. Levitd ohut kerros sekoitettua sementtia
véliaikaisen paikan sisépinnoille. Aseta paikka kunnolla paikoilleen suuhun. Poista
materiaalin kovetuttua kaikki ylimaardinen materiaali hammaskivi-instrumentilla tai
muulla instrumentilla.

HUOMAUTUS
Sementisté saadaan pehmedmpaa lisaamalla Temp-Bond- ja Temp-Bond NE
-seokseen enintddn 25 tilavuusprosenttia valkoista vaseliinia.
Hartsipohjainen Temp -Bond Clear with Triclosan voi sidostua
yhdistelma i ,Jotka on suwattu hart5|pohja|5|lla
materiaaleilla. Lewta tallaisessa tapauk ipilareihin tai
preparointeihin erotusgeelid, e5|merk|k5| maaoljygeeha tai K-Y° Jelly hyytelod,
ennen Temp-Bond Clear with Triclosan levitysta.

« Temp-Bond Clear with Triclosan - seoksen kovettumista voidaan nopeuttaa
kovettamalla sita ndkyvalld valolla 20 sekuntia pintaa kohden.

hin tai preparoif

VAROITUKSET
Temp-Bond siséltad eugenolia. Joillakin potilailla voi esiintya allergisia reaktioita
eugenolille. Tuotetta on kytettdva varoen ndille potilaille.
Temp-Bond NE voi siséltdd jaamia eugenolista.

« Temp-Bond Clear with Triclosan sisalta& metakrylaattihartseja. Kovettumaton
metakrylaattihartsi voi aiheuttaa | ihottumaa ja vahingoittaa
hammasydintd. Valta pitk&aikaista kosketusta ihon, silmien ja pehmytkudosten

kanssa. Pese kosketul pahduttua huolellisesti vedella.

VARASTOINTI
Séilyta huoneenlampdtilassa.

KESTOAIKA

Viimeinen kayttgajankohta on merkitty ulk
viimeisen kayttopaivamaaran jélkeen.
Temp-Bond™ - Kovia o&eidiov pevdapyvpou/cuyevohng

Temp-Bond™ NE - Kovia o&eidiou pevdapylpou/ywpiceuyevohn

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - A akAnpuvopevn, Stapavig Kovia pntivg
pe Tpikholdvn

Npoowpivég Kovieg

en. Ainetta ei saa kayttad

NEPITPAOH

H aeipd mpoiovwv mpoowpivii¢ koviag Temp-Bond amoteheitat amd ta Temp-Bond,
Temp-Bond NE kat Temp-Bond Clear with Triclosan. To kaBéva éxel oxedlaotei yia va
€ivat kataMnho yia S1dpopeg pappoyEg, OTIwE epappoy Koviag o€ TPoswpIvé
0TEQAVEC, YEQUPEC, évBeta, emévBeta katvapBnkeg. Aabétel e§atpeTikn pory, ol
©0Te va emtpémel T €0KoAN Kat Ajpn Epapployn Tng amokatdotaon. Eivat apketa
10)UPO, £T01 WOTE VO AVTEXEL TIC KATATIOVIGELG TG HAGNONG, WOTO0 EMTPENEL TV
€0kohn agaipean T amokatdotaong dtav autd eivat emBupntd. Ta Temp-Bond kat
Temp-Bond NE eivau 1a6¢o1pa o€ oupatikd owhnvdpia, o€ hemtéc Brikeg piag xpriong
Unidose™ kat o€ a0ptyyec Stmou kuhivépou autépatng avapeigne. To Temp-Bond
Clear with Triclosan Statifetat o€ oUptyya dimhol Kuhivépou autépatng avape§ng.

OAHTIEZ XPHZHZ

Xpdvoc epyaoiag kat otepeomoinong:
e 10avikéc ouvBrikec Beppokpaoiag mepiBaMovTo yia Ty avapgn, emruyxdvovtat ot
Tapakdtw xpovot epyacia katmméng ané v évapén e avauéng:

Xpovog epyaciag Xpovog otepeomoinang
(mm:ss) (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00

Temp-Bond NE >1:30 <7:00

Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Auroi o1 xpovol evdéxetal va Slapépouy pie Bdon Tig \ Orikevong,

Beppokpaaiag, vypaciag kat TV NAIkia Tou MPoiovTog.

Avdpedn:

Twhnvdpto: E§wbNate ioa prikn e Bdong kat Tov emTaxuvT mavw Ty maléta avdpeng
mou mapéxetat. To prikog mou Ba e§wBnBei Ba e§aptnBei amd To péyeBog kat Tov T0mo TG
anokatdotaong mou Ba emotpwBei pe Kovia. E: THOTE Ta KAMAKLa 6QIKTA 0Ta
owhnvdpia petd ™ yprion. Avapieite oxohaoTika Tig mdoTe yia nepimou 30 Seutepoema.

Unidose: ta xprion o€ éva pévo aoBevii. To Unidose mapéyel mpaktikétnTa kat
€aogahiCel Ty kataMnAn moodtnTa Bdone/katahiTn yia pia anokatdotaor.
Kowte katd prikog Tg Stakekoppévng ypappnc pe Yahidt kat dlaveipiete 1o
Teplexopevo TG BriKkng mavw otnv maéta avapei§ng. Avapei§te oxohaoTikd Tig
mdote yia mepimou 30 Seutepohenta.

Topyya: ApaipéoTe To kamdki amé Tn optyya. Na agrivete mavtote va “tpéel’n
a0ptyya katd v apxikn xprion. TomoBetiote To dkpo auTopaTNC avApelns mave ot
alptyya. lupiote To dkpo autdpatng avaperng katd 90 poipeg yia va acpahioel oty
Béon Tou. To UAIKO €ival Tpa £Totpo yia va Slavepnei ameubeiag mavw ot mpoowpwvi
amokataotaon i 6Ty 080vTIKN mapackeur. Aev eival amapaitnTn avapein pe to xépL.

Napaokevn kat epappoyn

TTEYVWOTE TOUC TAPAGKEVAGHEVOUG 080VTEC Kal TNV EMPAVELD TG amoKatdoTaong.
E@appdote pia Aemt 0Tpwon ¢ avapepElyPEVIG KOVIAg OTIC E0WTEPIKES EMPAVELES
NG MPoswpIVNG amokatdotaong. Egappdote 0Tabepd T amokatotaon oTo 0ToHa
Tou aoBevoic. Aol aTepeomolnBei To UNIKO, apaipéoTe TV Mepioaela UMKoU e
dpémavo 1y Ao epyaeio.

IHMEIQIH

« Mnopei va Ang@Bei pahakdtepn Kovid pe mpooBrikn £wg 25%, Kat' dyKo, Neukig
Balehivng oto Temp-Bond kat To Temp-Bond NE.

« ToTemp-Bond Clear with Triclosan pe Bdon T pntivn pnopei va ouykoMnBei o
o0vBeta kohoBwyata 1y o€ Mapaokevdopata mou £ouv mpooTateuBei pe UNika
TI0U éX0UV WG BAon T pNTivy. Z€ auTV TV MEPIMTWON, QapROTTE ia Aemt
otpwon yéAne Slaywptopol omwg yékn metpehaiou  (yéAn) K- Jelly endve oto
00vBeTo KoNOBwa 1) 0TO Mapackehaapa mpwy epappooete To Temp-Bond Clear
with Triclosan.

- Ta v emrayuvon g otepeomoinong, To Temp-Bond Clear with Triclosan pmopei va
okAnpuVBE( e 0patd Qug yia 20 deutepoNenta ava empdveta.

AHAQZEIZ TPOZOXHE

« ToTemp-Bond mepiéyet evyevohn. Eva pikpdg apiBuoc aobevav evdéyetatva
mapovotdoel aNhepyiki avtidpaon otny evyevohn. Me Toug aoBeveic autolg
GUVLOTATAL TTPOGOYT).

« ToTemp-Bond NE ev8éetal va mepléxel IYvomoooTnTeC euyevoAng.

« ToTemp-Bond Clear with Triclosan mepiéxel peBaxpuhikég pntiveg. H mapouaia pn
okAnpupévng peBakpuNikn pnTivng evoéxetar va mpokahéoel Seppatitida e§
enagn¢ kat va PAae tov mohpo. AmoQeLyETe TV TAPATETAEVN ENAPH JIE TO
éppa, Toug 0pBahpoue kat Toug pakakols 1oTou. MDveTe oxoAaoTikG pie vepd oe
TIEPIMTWON EMagng.

OYNAZH
Ouhdooete oe Beppokpacia mepiBaMovoc.

AIAPKEIA ZQHE
Avatpé€te oty e€wtepiki) ouokevaoia yia T nuepopnvia Aijéng. Mn xpnotponoteite
pETd TV nuepopnvia Méne.

Temp-Bond™ - Sinkoksid/Eugenolsement

Temp-Bond™ NE - Sinkoksid/Lkke-Eugenolsement

Temp-Bond™ Clear with Triclosan (Klar) - Dobbeltherdbar transparent
harpikssement med triklosan

Midlertidig Sementering

BESKRIVELSE

Temp-Bond produktserie av midlertidige sementer bestar av Temp-Bond, Temp-Bond
NE og Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar). Hver av disse er utformet for forskjellige
anvendelser som sementering av midlertidige kroner, broer, |nnlegn|nger, palegninger
og spjelkinger. Den har fremragende flytkvaliteter slik at gjenoppbygningen

kan plasseres enkelt og fullstendig. Den er sterk nok til & kunne motsta stress fra
mastisering, men tillater likevel at gjenoppbygningen enkelt tas ut ndr dette er
onskelig. Temp-Bond og Temp-Bond NE leveres i tradisjonelle tuber, Unidose™
foliepakninger til engangsbruk, samt automix sproyter med dobbeltsylinder. Temp-
Bond Clear with Triclosan (Klar) leveres i automix sprayte med dobbeltsylinder.

BRUKSANVISNING

Arbeids- og stivningstid:

Ved ideelle blandeforhold i omgivelsestemperatur, vil folgende arbeidstid og settetid
oppnas fra en begynner a blande:

Arbeidstid (min.sek) Innfestningstid (min.sek)
Work Time (mm:ss) Set Time (mm:ss)
Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Disse tidene kan variere basert pa oppbevaringsforhold, temperatur, fuktighet og
produktets alder.

Blanding:

Tube: Trykk ut like lengder med base og aksellerator pa den medfalgende
blandeplaten. Lengden som skal trykkes ut avhenger av sterrelsen pa — og type
restaurering som skal sementeres. Sett korken ordentlig pa tuben etter bruk. Bland
pastaene grundig i omtrent 30 sekunder.

Unidose (Endose): Kun til bruk pd én enkeltpasient. Unidose er praktisk og er passe

mengde base/katalysator til en restaurasjon. Klipp langs den stiplete linjen med
saks, og tam hele innholdet fra posen ut pa blandeplaten. Bland pastaene grundig i
omtrent 30 sekunder.

Sproyte: Ta av sproytelokket. Slipp alltid ut noe av innholdet fra sprayten for forste
gangs bruk. Sett autmixspissen pa spryten. Vri automixspissen 90 grader for a lse
den pa plass. Materialet er nd Temp-Bond Clear with Triclosan klart til & legges rett ut
pa den midlertidige eller pa tannprepareringen. Det er ikke nadvendi

d blande for hénd.

pdids)

Preparering og bruk

Tork den preparerte tannen og overflaten pa restaureringen. Legg et tynt lag med
utblandet sement pa de indre overflatene til den midlertidige restuareringen.
Fest restaureringen godt pa plass i munnen Etter at materialet har festet seg kan
overfladig materiale fiernes med en spatel eller et annet instrument.

MERK

+ Man kan fa en mykere sement ved d tilsette 25 volumprosent hvitt petrolatum til
Temp-Bond og Temp-Bond NE.

« Kunstharpiks-basert Temp-Bond Clear with Triclosan kan feste til
komposittkjerner eller tilberedninger som har blitt beskyttet med harpiks-

«  baserte materialer. Dersom dette er tilfelle, pafer et tynt lag separerende gel som
vaselin eller K-Y® Jelly pa komposittkjernen eller tilberedelsen for Temp-Bond
(lear with Triclosan legges pa.

- Ford aksellerere innfestningen kan Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) herdes
med synlig lys i 20 sekunder pa hver overflate.

FORSIKTIGHETSREGLER

- Temp-Bond inneholder eugenol. Enkelte pasienter kan fa en allergisk reaksjon
mot eugenol. Seerlig varsomhet bar utvises i forhold til disse pasientene.

« Temp-Bond NE vil kunne inneholde spormengder av eugenol.

- Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) inneholder (met)akrylharpikser. Uherdet
metakrylharpiks kan forérsake kontaktdermatitt og skade pulpa. Unnga langvarig
kontakt med hud, syne og blatvev. Vask grundig med vann etter kontakt.

OPPBEVARING
Oppbevares ved romtemperatur.

HOLDBARHET
Se utlopsdato pd ytteremballasjen. Skal ikke brukes etter utlopsdatoen.

Temp-Bond™ - Zinkoxid/Eugenolcement

Temp-Bond™ NE - Zinkoxid/Icke-Eugenolcement

Temp-Bond™ Clear with Triclosan (Klar) - Dualhdrdande Transparent
Resincement Med Triklosan

Cement for Temporara Restaurationer

BESKRIVNING

Temp-Bond-serien med temporara cementprodukter bestar av Temp-Bond,
Temp-Bond NE och Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar). Varje produkt ar avsedd for
olika typer av applikationer, sésom cementering av temporéra kronor, bryggor, onlay,
inldgg och splinting. Tack vare produkternas utmarkta fladesegenskaper kan
restaurationen enkelt sattas in pa plats. De &r starka nog for att tala pafrestningarna
vid tuggning men anda latta att ta loss nar restaurationen skall avlagsnas.
Temp-Bond och Temp-Bond NE finns tillgangliga i vanliga tuber, Unidose™-foliepasar
for engangsbruk samt i autoblandningssprutor med dubbla cylindrar. Temp-Bond
Clear with Triclosan (Klar) finns tillganglig i en autoblandningsspruta med dubbla
cylindrar.

BRUKSANVISNING
Arbets- och hérdningstider:
Foljande arbets- och stelningstider har faststéllts under idealiska
temperaturforhallanden for blandning:
Arbetstid (min.sek) Hardningstid (min.sek)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >130 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) > 1:30 <5:30

Dessa tider kan variera beroende pé forvaringsforhallanden, temperatur, luftfuktighet
och produktens dlder.

Blandning:

Tub: Tryck ut lika langa strangar av bas och accelerator pa det medfljande
blandningsblocket. Hur stor méngd som skall tryckas ut beror pa storleken och typen
av restauration som skall cementeras. Sétt tillbaka locken ordentligt pa tuberna efter
anvandning. Blanda pastorna noga i cirka 30 sekunder.

Unidose: Endast for engangsbruk. Unidose r bekvémt att anvéinda och har korrekt
mangdférhallande bas/katalysator for en restaurering.

Klipp med sax langs den prickade linjen och dispensera pasinnehallet pa
blandningsblocket. Blanda pastorna nogai cirka 30 sekunder.

Spruta: Ta av locket fran sprutan. Pressa alltid ut lite material ur sprutan vid den forsta

dningen. Stt pd autoblandningsspetsen pé sprutan. Vrid
autoblandningsspetsen 90 grader s att den lases fast. Materialet & nu Clear with
Triclosan (Klar) att dispenseras direkt pa den temporara restaurationen eller
tandpreparationen. Blandning for hand & inte ndvéndig.

Preparering och applicering

Torka de preparerade ténderna och ytorna dér restaurationen skall sitta. Applicera ett
tunt lager av det blandade cementet pa den temporéra restaurationens inre ytor. Satt
in restaurationen stadigt i munnen. Efter att materialet har hardat avlagsnas
overflodigt material med en scaler eller annat instrument.

0BS

«  Ett mjukare cement kan erhdllas genom inblandning av upp till 25 volymsprocent
vitt petrolatum i Temp-Bond och Temp-Bond NE.

«  Resinbaserat Temp-Bond Clear with Triclosan kan bindas vid kompositkarnor eller
prepareringar som har skyddats med resinbaserade material. | sadana fall, lagg
ett tunt separationslager gel, t.ex. petroleumgel eller K-Y° Jelly pa
kompositkérnan eller prepareringen innan Temp-Bond Clear with Triclosan
appliceras.

- Foratt paskynda hérdningen av Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) kan
hardning utforas med synligt ljus i 20 sekunder per yta.

OBSERVERA

« Temp-Bond innehaller eugenol. Ett litet antal patienter kan reagera allergiskt mot
eugenol. Forsiktighet skall iakttas vid behandling av dessa patienter.

- Temp-Bond NE kan innehalla sparméngder av eugenol.

« Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) innehaller (met)akrylresin. Ohardat (met)
akrylresin kan ge upphov till kontaktdermatit och skada pulpan. Undvik langvarig
kontakt med hud, dgon och mjukvavnader. Tvétta omsorgsfullt med vatten efter
kontakt.

FORVARING
Forvaras vid rumstemperatur.

HALLBARHET
Utgangsdatum finns angivet pa ytterforpackningen. Materialet far ej anvandas efter
utgangsdatum.

CESKY
Temp-Bond™ - Cement Obsahujici Oxid Zinecnaty/Eugenol
Temp-Bond™ NE - Cement Obsahujici Oxid Zinecnaty, Neobsahujici Eugenol
Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Transparentni Pryskyficny Cement
STriclosanem S Dvojim Tvrzenim
Cementy Pro Docasné Pouziti

POPIS

Mezi docasné cementy fady Temp-Bond patfi Temp-Bond, Temp-Bond NE a Temp-Bond Clear
with Triclosan. Kazdy z téchto cementi je vhodny pro riizné typy poutiti, jako je napriklad
cementovani docasnych korunek, miistkd, inleji, onleji a dlah. Tyto cementy maji vynikajici
tokové vlastnosti, coz umoziiuje snadné a kompletni usazeni ndhrad. Jsou natolik silné, aby
odolaly tlaku pii kousani, zdroven vsak umoziuji snadné vyjmuti nahrady, kdyz je to
zapotiebi. Temp-Bond a Temp-Bond NE se dodavaji v tradicnich tubach, Unidose™ ve
foliovych pouzdrech na jedno poutZiti a automixacnich stiikackéch se dvéma kompartmenty.

Temp-Bond Clear with Triclosan se dodévé v automixacni stfikacce se dvéma kompartment.

POKYNY K POUZITI

Doba zpracovani a tuhnuti:

Pri idealni okolni teploté pro miseni je dosazeno nésledujicich pracovnich casil a ¢asti
nastaveni (od zacatku miseni):

Doba zpracovéni (mm:ss) ~ Doba tuhnuti (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Tyto Casy se mohou na zékladeé skladovacich podminek, teploty, vihkosti a stafi produktu liit.

SméSovani

Tuba: Vytlacte stejnou délku baze a urychlovace na dodanou smésovaci desticku.
Pottebnd délka zavisi na velikosti a druhu ndhrady, kterd bude cementovana. Po pouziti
pevné nasadte vicka na tuby. Diikladné pasty michejte po dobu pfiblizné 30 sekund.

Zasobnik Unidose: Pouze pro jednoho pacienta. Systém Unidose zajistuje pohodli a
dostate¢né mnoZstvi zdkladu/katalyzdtoru pro vyplii.

Odsttihnéte teckovanou linii nizkami a vytlacte obsah pouzdra na sméSovaci
desticku. Dikladné pasty michejte po dobu priblizné 30 sekund.

Stfikacka: Sejméte uzavér ze stfikacky. Pfed prvnim pouZitim vytlacte ze stiikacky
trochu materidlu. Nasadte na stfikacku automixdzni zakonceni. Otocte automixaznim
zakondenim 0 90 stupiid, aby se zajistilo v dané pozici. Material je nyni pfipraven

k tomu, aby byl piimo vytlacovén na misto poufiti. Rucni sméSovani neni potebné.

Pfiprava a pouziti

Osuste pipravené zuby a povrch ndhrady. Naneste tenkou vrstvu rozmichaného
cementu na vnitfni povrch docasné nahrady. Pevné usadte ndhradu v Gstech. Po
zatvrdnuti materidlu odstranite jeho prebytky pomoci Skrabky nebo jiného néstroje.

POZNAMKA

« M&kci cement Ize ziskat pfidanim az 25 objemovyich % bilé vazeliny do cementil
Temp-Bond a Temp-Bond NE.

- Temp-Bond Clear with Triclosan na bazi pryskyfice miize byt vazan k jadrim
ompozitd nebo preparacim, které jsou chranény materialy na bazi pryskyfice.

« Je-litomu tak, naneste pred aplikaci Temp-Bond Clear with Triclosan tenkou

- vrstvu separacniho gelu, jako je napt. piirodni vazelina nebo lubrikacni gel K-Y©
Jelly, na jédro kompozitu nebo preparaci.

« Tuhnuti cementu Temp-Bond Clear with Triclosan Ize urychlit osvétlenim jeho
povrchu viditelnym svétlem po dobu 20 sekund.

VAROVANI

« Temp-Bond obsahuje eugenol. Malé procento pacientti miize projevovat alergické
reakce na eugenol . U téchto pacientd je tfeba postupovat opatrné.

« Temp-Bond NE miize obsahovat stopové mnozstvi eugenolu.

- Temp-Bond Clear with Triclosan obsahuje (met)akrylatové pryskyfrice.
Nezpolymerovand (met)akrylatova pryskyfice miize zplisobit kontaktni

«  dermatitidu a poskodit zubni dfen. Zabrante delSimu kontaktu s pokozkou, ocima

« amékkymi tkanémi. Zasazené misto dikladné omyjte vodou.

UCHOVAVANI
Ukladejte pii pokojové teploté.
SKLADOVANI
Viz datum expirace na vnéjsim baleni. Nepouzivejte po uplynuti data expirace.
EESTI
Temp-Bond™ - Tsinkoksiid/Eugenool-Tsement
Temp-Bond™ NE - Eugenoolita Tsinkoksiidtsement
Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Kaksikkdvastuv Labipaistev Polimeertsement,
Mis Sisaldab Triklosaani
Ajutised tsemendid

KIRJELDUS

Temp-Bond ajutiste tsementide sarja kuuluvad Temp-Bond, Temp-Bond NE ja Temp-Bond
Clear with Triclosan. Tooted on véljatddtatud sobimaks eri ndidustustele, nagu naiteks
ajutised kroonid, sillad, panused ja lahasproteesid. Materjalil on suurepdrased

voolav dused, mis vdimaldavad restauratsioone kergesti ja téielikult istutada.
Materjal on piisavalt tugev, et vastupidada malumisjoududele, kuid samal ajal on
restauratsioon soovi korral piisavalt kergesti eemaldatav. Temp-Bond ja Temp-Bond NE on
saadaval tavaparastes tuubides, Unidose™ iihekordse kasutusega fooliumiimbrises ja
automix-kaksikstistlas. Temp-Bond Clear with Triclosan on saadaval automix-kaksiksistlas.

KASUTUSJUHEND
T06- ja kovastusajad:
Ideaalsetel segamistingimustel toatemperatuuril on tddaeq ja kdvenemisaeg alates
segamise algusest jargmine:
Todaeg (mm:ss)
Work Time (mm:ss)

Kovastusaeg (mm:ss)
Set Time (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan >1:30 <5:30
Need ajad vdivad varieeruda soltuvalt séilitustingi t, temy ist, niisk

ja toote vanusest.

Segamine:
Tuub: Doseerida kaasasolevale segamisalusele vordsetes pikkustes baasist ja

kataliisaatorit. Doseeritavad pikkused sdltuvad tsementeeritava restauratsiooni
suurusest ja tiiiibist. Parast kasutamist tuleb tuubid tihedalt sulgeda. Doseeritud
pastasid tuleb segada pohjalikult 30 sekundit.

Unidose: Mdeldud patsiendil ihekordseks kasutamiseks. Unidose on moeldud
kasutusmugavuse tagamiseks ning kogus vastab taastamisel vajaminevale aluse/
kataliisaatori kogusele.

Avage pakend, Idigates see piki mulgustatud joont kaaridega lahti. Kandke pakendi
sisu segamisalusele. Doseeritud pastasid tuleb segada pohjalikult 30 sekundit.

Siistal: Eemaldage silstlalt kork. Enne esmakordset kasutust tuleb kontrollida siistla
labivust. Asetage siistlale automix-segamisaplikaator. Kohale kinnitamiseks keerake
automix-segamisaplikaatorit 90 kraadi. Niiiid on materjal kasutusvalmis ja selle voib
kanda otse ajutisele panusele vdi prepareeritavale hambale. Kasitsi segamine pole vajalik.

Ettevalmistus ja aplikatsioon
Kuivatage prepareeritud hambad ja restauratsiooni pinnad. Kandke dhuke kiht segatud
tsementi ajutise restauratsiooni sisepindadele. Istutage restauratsioon tugevalt suhu.

Kui materjal on kévastunud, eemaldage materjaliliig Idaj

MARKUS
Kui soovite pehmemat tsementi, lisage Temp-Bond ja Temp-Bond NE materjalile 25
mahu% vaseliini.

« Vaigupohine Temp-Bond Clear with Triclosan vdib seonduda komposiitkontidele
voi pindadele, mida on kaetud vaigupdhiste materjalidega. Sellisel juhul kandke
enne Tempound Clear with Triclosan'i pealekandmist dhuke kiht eraldavat geeli,
naiteks vaseliini voi K-Y® Jelly, komposiitkdntide voi preparaadi pinnale.

«  Etkiirendada kdvastumist, vdib Temp-Bond Clear with Triclosan tsementi
toddelda valguskovastava lambiga 20 sekundit pinna kohta.

voi muu instr

HOIATUSED
Temp-Bond sisaldab eugenooli. Véhestel patsientidel vdib tekkida allergiline reaktsioon
eugenooli suhtes. Seetdttu on nende patsientide puhul soovitatav ettevaatlikkus.
Temp-Bond NE puede contener cantidades microscépicas de eugenol.

« Temp-Bond Clear with Triclosan sisaldab (met)akriiiilvaike. Kovenemata (met)akruulvalk

Akészitmény és alkalmazdsa:
Szaritsa meg az elkészitett fogakat és a restaurdcid felszinét. Vigyen fel egy vékony

réteg dsszekevert cementet az ideiglenes restaurdcid belsd felszineire. Helyezze a
restaurdciot szildrdan a szdjba. Miutén az anyag megkotott, tavolitsa el a felesleges
anyagot simitoval vagy egyéb eszkdzzel.

MEGJEGYZES

« Lagyabb lesz a cement, ha max. 25 térfogatszazalék fehér vazelint adunk a
Temp-Bond-hoz vagy a Temp-Bond NE-hez.

+Agyanta alapti Temp-Bond Clear with Triclosan odakéthet kompozit csonkokhoz
vagy preparétumokhoz, melyeket gyanta alapti anyagokkal védtek. Ha ez a
helyzet, alkalmazzon vékony réteg elvalasztd gélt, mint vazelin vagy K-Y® Jelly
(zselé) a kompozit csonkra, mieldtt a Temp-Bond Clear with Triclosan alkalmazna.

« ATemp-Bond Clear with Triclosan (atlatszo) kotését meggyorsithatjuk, ha
feliiletenként 20 masodpercen keresztiil Idthatd fénnyel kezeljiik (polimerizaljuk).

OVORENDSZABALYOK

«+ ATemp-Bond eugenolt tartalmaz. A betegek kis része allergids reakciét mutathat
az eugenolra. Az ilyen betegek esetében dvatossdg ajanlott.

« ATemp-Bond NE nyomokban eugenolt tartalmazhat.
ATemp-Bond Clear with Triclosan (&tlétsz6) (met)akrildt gyantékat tartalmaz. A
kipolimerizalatlan metakrildt mdgyanta kontakt dermatitiszt okozhat és a fogpulpa
sériilését eredmeényezheti. BGrrel, szemmel, illetve ldgyszvettel valo tartds érintkezése
keriilendd. Bérre vagy szembe keriilése esetén azonnal le kell dbliteni bd vizzel.

TAROLAS
Szobahmérsékleten tarolando.

ELTARTHATOSAGI IDO
Alejarati id6t a csomagolas kiilsd részén taldlja. A lejarati datum utdn ne hasznélja fel
a terméket.

LIETUVIU

Temp-Bond™ - Cinko Oksido/Eugenolio Cementas

Temp-Bond™ NE - Cinko Oksido/ne Eugenolio Cementas

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Dvigubo Kietinimo Skaidrusis Dervos Pagrindo
Cementas su Triklozanu

Laikinieii C .
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voib pohjustada kontaktdermatiiti ja kahjustada pulpi. Valtige pikaajali t
naha, silmade ja pehmete kudedega. Pérast kokkupuudet peske hoolikalt veega

SAILITAMINE
Hoida toatemperatuuril.

SAILIVUSAEG

Sailivusaeg on mérgitud vélispakendile. Mitte kasutada pérast aegumiskuupaeva [6ppu.
Temp-Bond™ - Osztaly - Cink-Oxid / Eugenol Cement

Temp-Bond™ NE - Cink-Oxid / Nem-Eugenol Cement

Temp-Bond™ Clear with Triclosan (Atlatsz6) - Triklozan tartalm, kettds

kezelés(j, &tlatszo gyantacement

Ideiglenes Cement

LEIRAS

ATemp-Bond ideiglenes cement termék sorozatok Temp-Bond-bdl, Temp-Bond
NE-bdl és Temp-Bond Clear-hdl dllnak with Triclosan. Valamennyit tgy tervezték,
hogy alkalmas legyen kiildnféle felhasznalasokra, mint példdul ideiglenes korondk,
hidak, tomések és feliiletp6tlasok cementezése. Az anyag kival folydsi
tulajdonsagokkal bir, lehetdvé téve a pétlds konny(i és tokéletes felhelyezését.
Elegendden erds, hogy ellendlljon a régasi igénybevételnek, de mégis lehetdvé teszi a
restaurdcio egyszer(i eltavolitasat, amikor az kivanatos. A Temp-Bond és a Temp-Bond
NE hagyomanyos tubusokban kaphatd, valamint Unidose™ egyszer hasznélatos
foliatomldben és onkeveredd kettds fecskenddkben. A Temp-Bond Clear with
Triclosan (atlatsz6) is kaphatd dnkeveredd kettds fecskenddben.

HASZNALATI UTASITAS
Megmunkaldsi és kotési idd:
Akeverés szempontjabol idedlis kornyezeti hdmérsékleten a kovetkezd munkaiddvel,

és a keverés kezdetétdl szamitott megszildrduldsi iddvel szmolhatunk:
Megmunkaldsi id6 Megmunkalasi idé
(perc: médsodperc) (perc : masodperc)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan >1:30 <530

Ezek az id6tartamok valtozhatnak a térolasi feltételek, a hdmérséklet, a paratartalom,
és a termék életkora fiiggvényében.

Kikeverés:

Tubus: Nyomjon ki egyenld hosszti adagokat a bézisanyaghdl és az akcelerdtorbdl a
mellékelt keverdlemezre. Az adagok hossza a cementalandd restaurdcié méretétdl és
tipusétol fiigg. Hasznélat utén csavarja vissza szorosan a tubusok kupakjat. Alaposan
keverje ssze a kinyomott adagokat mintegy 30 mésodpercig.

Unidose: Kizérdlag egyetlen péciensnél hasznalhatd. Az unidose kiszerelés a kényelmet
szolgalja, és megfeleld mennyiséget biztosit az alapozé/katalizétorbl a restaurdciéhoz.
Vdgja fel olloval a pontozott vonal mentén, és ntse ki a tomld tartalmat a

keverdlemezre. Alaposan keverje 6ssze a kinyomott adagokat mintegy 30 masodpercig.

Fecskendd: Tavolitsa el a fecskendd kupakjét. Mindig légtelenitse a fecskendét az els6
hasznalatkor. Helyezze fel az dnkeverd hegyet a fecskenddre. Forgassa el az Gnkeverd
hegyet, hogy az berdgziiljon a helyére. Az anyag most mar készen dll arra, hogy
kozvetleniil kijuttassuk az ideiglenes- vagy fogpreparatumra. Kézi keverés nem sziikséges.

APRASAS

,Temp-Bond" laikinyjy cemento produkty serij sudaro produktai,Temp-Bond",
,Jemp-Bond NE“ ir, Temp-Bond Clear with Triclosan”. Kiekvienas is ju yra tinkamas jvairiai
paskirciai, pvz., laikinosioms karinéléms, tiltams, plomboms, aptaisams ir jtvarams
tvirtinti cementu. Puikus iy cementy takumas jgalina nesudétingai ir patikimai (iki galo)
istatyti plombas. Jis yra pakankamai atsparus sukandimo spaudimui, taciau prireikus,
restauracing medziaga galima nesudétingai pasalinti.,Temp-Bond” ir,Temp-Bond NE”
cementai tiekiami tradicinémis tabelémis, vienkartinio naudojimo vienos dozés folijos
maiseliais,Unidose™" ir automatinio maiSymo dviejy daliy Svirkstais.,Temp-Bond Clear
with Triclosan” yra tiekiamas automatinio maiSymo dviejy daliy Svirkstais.

NAUDOJIMO INSTRUKCLJOS
Darbiné ir stingimo trukmé:
Kai aplinkos temperatiira atitinka idealias maiSymo salygas, gaunamas toliau
nurodytas darbo ir stingimo laikas, skaiciuojamas nuo maiSymo pradzios:
Darbiné trukmé (mm:ss) Stingimo trukmé (mm:ss)

Work Time (mm:ss) Set Time (mm:ss)
Temp-Bond >130 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Sis laikas gali skirtis atsizvelgiant  laikymo salygas, temperatiira, drégnj ir gaminio senuma.

Maisymas:

Tubelé: Ant pateiktos maiSymo lentelés ispauskite po vienoda kiekj bazés ir katalizatoriaus.
I$spaudziamas kiekis priklauso nuo cementu tvirtinamos plombos dydzio ir tipo. Po
naudojimo tibeles sandariai uzdarykite. Kruop3ciai maisykite pastas apie 30 sekundziy.

Manufactured by: Kerr Distribution Facilities:
Kerr Corporation KerrHawe SA

1717 West Collins Avenue Via Strecce 4

Orange, CA 92867 (H-6934 Bioggio

Tel. (714) 516-7400 Switzerland

Tel: +41-91-610-0505
Fax: +419161005 14
kerrdental.eu

Fax (714) 516-7635
USA/Canada Toll Free
Customer Service
Tel: (800) KERR 123
Fax: (800) 537-7345
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Kerr Australia Pty. Ltd.
112-118 Talavera Road , Unit 10
North Ryde 2113

New South Wales, Australia

Tel: +612 8870 3000

Fax: +61-29-870-7600
kerrdental.com

European Union Representative:
Kerr Italia S.r.l.

Via Passanti, 332

1-84018 Scafati

(SA) Italy

Tel: +39-081-850-8311
kerrdental.eu

Sybron Dental Specialties Japan, Inc.
29-24 Honkomagome 2-chome
Bunkyo-ku, Tokyo

113-0021 Japan

Toll Free: +0120-18-3126

HATOY- TR GART
T113-0021

R RAXAEA2 TH29 #24
Kerr Japan Tel : 03-5977-3127
kerr-japan.com



Unidose: Naudoti tik vienam pacientui. .Unidose” sistema patogi naudoti ir joje yra
tinkamas bazés / katalizatoriaus kiekis restauracijai.

Zirklémis nukirpkite maiSelio krast igilgai punktyrinés linijos ir ant mai¢ymo lentelés
isspauskite maiselyje esancios medziagos. Kruopsciai maisykite pastas apie 30
sekundziy.

Svirkstas: Nuo $virkto nuimkite dangtelj. Prie$ pradédami naudoti, i$ $virksto visada
isstumkite org. Ant Svirksto uzdékite automatinio maiSymo antgalj. Automatinio
maiSymo antgalj pasukite 90 laipsniy, kad jis uZsifiksuoty. Dabar medziaga yra
paruosta isspausti tiesiai ant laikinos vietos ar danties paruosimo vietos. Rankiniu
badu maisyti nereikia.

Paruosimas ir naudojimas

18dziovinkite paruostus dantis ir restauracinés struktdros pavirsiy. Ant vidiniy
laikinosios restauracijos vietos pavirsiy plonu sluoksniu uztepkite sumaisyto cemento.
Tvirtai jstatykite restauracine struktiira j burng. MedZiagai sukietéjus, skaleriu ar kitu
instrumentu pasalinkite jos pertekliy.

PASTABA

« Minkstesnis cementas gaunamas, j,Temp-Bond” ir,Temp-Bond NE” cementa
pridéjus iki 25% (kiekio) baltojo petrolatumo.

- Dervos pagrindu pagamintas, Temp-Bond Clear with Triclosan” gali ristis su
kompozito Serdimis arba paruostais pavirsiais, kurie buvo apsaugoti naudojant
dervos pagrindu pagamintas medZiagas. Jei taip ir yra, prie$ uztepdami,Temp-
Bond Clear with Triclosan” uztepkite plong sluoksnj atskiriancio gelio, pvz.,
techninio vazelino arba K-Y® Jelly (drebuciy) ant kompozito Serdziy arba paruosty
pavirsiy.

- Norint paspartinti,Temp-Bond Clear with Triclosan” cemento kietéjima, galima
naudoti regimosios Sviesos Saltinj, kietinant pavirsiy 20 sekundziy.
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Temp-Bond Clear with Triclosan
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Temp-Bond, Temp-Bond NE
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Kerr Corporation
28200 Wick Road
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USA
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(SA) laly
Tel: +39-081-850-8311 35375A_RevB

07/18

Orange, CA 92867
USA

PERSPEJIMAI

«,Temp-Bond” sudétyje yra eugenolio Nedidelé pacienty dalis gali patirti alerging
reakcija j eugenolj. Su tokiais pacientais reikia elgtis atsargiai.

-, Temp-Bond NE” sudétyje gali bti mazas eugenolio kiekis.

-, Temp-Bond Clear with Triclosan” sudétyje yra (met)akrilo dervy. Nesukietintos
(met)akrilo dervos gali sukelti kontaktinj dermatita ir pazeisti danties pulpa. Elkités
atsargiai, kad cemento nepatekty ant odos, j akis ir ant minkstujy audiniy. Patekus
cemento, kruopsciai praplaukite vandeniu.

LAIKYMAS
Laikykite kambario temperatroje.

LAIKYMO TERMINAS (GALIOJIMO LAIKAS)
Galiojimo laikas nurodytas ant iSorinés pakuotés. Pasibaigus galiojimo laikui,
produkto nenaudokite.

LATVIESU

Temp-Bond™ - Cinka Oksids/Eigenolu Satuross Cements

Temp-Bond™ NE - Cinka Oksids/Eigenolu Nesaturo3s Cements
Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Dubultas Cietésanas Caurspidigs Sveku
Cements ar Triklozanu

Pagaidu Cementi

APRAKSTS

Temp-Bond pagaidu cementa izstradajumu sérija sastav no Temp-Bond, Temp-Bond
NE un Temp-Bond Clear with Triclosan. Katrs izstradajums izveidots t, lai butu
piemérots dazadiem pielietojumiem, pieméram, pagaidu kronu, tiltu, inleju, onleju
un sinu cementésanai. Tam ir lieliska plastamiba, kas lauj atjaunojumu viegli un
pilntba ievietot paredzétaja vieta. Tas ir pietiekami izturigs pret ko3asanas slodzi, taja
pasa laika atjaunojumu ir viegli iznemt, ja tas ir vélams. Temp-Bond un Temp-Bond
NE ir pieejami parastas tibinas, Unidose™ vienreiz lietojamos folijas maisinos un
automatiski sajaucosas dubultcilindru slircés. Temp-Bond Clear with Triclosan ir
pieejams automatiski sajauco3as dubultcilindru lircés.

LIETOSANAS INSTRUKCLJA

Darbibas laiks un sacietésanas laiks:

Idealos sajauk3anas apstaklos istabas temperatira, tiek ieguts sekojoss darba laiks un
uzstadisanas laiks no sajauksanas sakuma:

Darbibas laiks (mm:ss) ~ SacietéSanas laiks (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Laiks var mainities atkariba no glabasanas apstakliem, temperatiras, mitruma un
produkta razosanas datuma.

Tabina: izspiediet vienada garuma pamata un katalizatora daudzumus uz pievienota
maisisanas paliktna. Izspiezamais daudzums ir atkarigs no cementéjama atjaunojuma
izmeéra un veida. Péc lietosanas tibas ciesi noslédziet. Pastu maisiet apméram

30 sekundes.

Unidose (Vienreizéja deva): Lietosanai tikai vienam pacientam. Vienreizéja deva
Unidose) ir paredzéta jisu értibam, un taja ietilpst restauracijai nepiecieSamais

bazes/katalizatora daudzums.
Ar 3kérém nogrieziet pa punktéto [iniju, izspiediet maisina saturu uz maisidanas
paliktna. Pastu maisiet aptuveni 30 sekundes.

Slirce: nonemiet no 3lirces vacinu. Vienmér pirms sakotnéjas lieto3anas Slirci
izspiediet. Uzlieciet 3lircei automatiski sajauco3o uzgali. Automatiski sajaucoo uzgali
pagrieziet par 90 gradiem, lai to nofiksétu. Materials ir sagatavots ievadisanai tiesi
pagaidu veidojuma vai sagatavotaja vieta zoba. Nav jamaisa ar roku.

Sagatavota vieta zoba un uzlik3ana

Nozavéjiet sagatavotos zobus un atjaunojuma virsmu. Uzlieciet planu samaisita
cementa slaniti uz pagaidu atj virsmam. Atjaunojumu ciesi
ievietojiet muté. Pec tam, kad materials ir sacietéjs, lieko materialu nopemiet ar
skeleri vai citu instrumentu.

IEVERIBAI

- Mikstaku cementu var iegit, Temp-Bond un Temp-Bond NE pievienojot lidz 25%
tilpuma baltu petrolatumu.

« Temp-Bond Clear with Triclosan uz sveku pamata var pielipt kompozitmateriala
serdém vai sagatavém, kas aizsargatas ar materialiem uz sveku pamata. Saja
gadijuma pirms Temp-Bond Clear with Triclosan izmantoSanas uz
kompozitmateriala serdém vai sagatavém uzklajiet planu kartinu atdalosas
Zelejas, pieméram, vazelinu vai (Zeleju) K-Y°® Jelly.

- Lai paatrinatu sacietésanu, Temp-Bond Clear with Triclosan var cietinat ar
redzamo gaismu, katru virsmu cietina 20 sekundes.

PIESARDZIBAS PASAKUMI

- Temp-Bond satur eigenolu. Nelielam skaitam pacientu var bat alergiska reakcija
pret eigenolu. Siem pacientiem ieteicams ievérot piesardzibu.

- Temp-Bond NE var saturét eigenolu niecigos daudzumos.

« Temp-Bond Clear with Triclosan satur (met)akrila svekus. Necietinati (met)akrila
sveki var izraisit kontaktdermatitu un bojat pulpu. lzvairities no ilgstosas saskares
ar adu, adim un mikstajiem audiem. P&c saskares ripigi mazgajiet ar ideni.

UZGLABASANA
Glabajiet apkartejas vides temperatira.

UZGLABASANAS LAIKS

Deriguma terminu skatiet uz aréja iepakojuma. Nelietojiet péc deriguma termina
beigam.

POLSKI

Temp-Bond™ - Cement na Bazie Tlenku Cynku i Eugenolu

Temp-Bond™ NE - Cement na Bazie Tlenku Cynku, Bez Eugenolu

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Podwdjnie Utwardzalny Przezroczysty Cement
na Bazie Zywicy z Dodatkiem Triklosanu

Cementy do tymczasowego uzupetnienia protetycznego

OPIS

Grupa cementéw do tymczasowego uzupetnienia protetycznego Temp-Bond skfada
sie z nastepujacych produktéw: Temp-Bond, Temp-Bond NE oraz Temp-Bond Clear
with Triclosan. Kazdy z nich opracowano tak, aby nadawat sie do réznorodnych
zastosowar, takich jak osadzanie za pomoca cementu tymczasowych koron, mostow,
wktadow,,inlay’, naktadek,,onlay” oraz szyn. Produkty te cechuja sie doskonaty
plastycznoscia, ktora umozliwia tatwe i catkowite osadzenie uzupetnienia.
Wytrzymuje naprezenia powstajace podczas przezuwania i rownoczesnie umozliwia
fatwe usunigcie uzupetnienia, gdy jest to pozadane. Temp-Bond i Temp-Bond NE s
dostepne w tradycyjnych tubkach, jednorazowych torebkach foliowych Unidose™
oraz strzykawkach wyposazonych w dwie komory i mieszalnik. Temp-Bond Clear
with Triclosan jest dostepny w strzykawce wyposazonej w dwie komory.

INSTRUKCJA UZYCIA

Czas pracy i czas tezenia:

W idealnych warunkach temperatury otoczenia mozna osiagnac nastepujace czasy
naktadania materiatu i przeprowadzania zabiegu:

(zas pracy (mm:ss) (zas tezenia (mm:ss)

Temp-Bond >130 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan >1:30 <530

(zasy te moga ulec zmianie w zaleznosci od warunkow przechowywania,
temperatury, wilgotnosci i daty produkgji produktu.

Mieszanie:

Tubki: Wycisnij réwne odcinki bazy i akceleratora na zataczona podktadke do
mieszania. llos¢ wyciskanego materiatu zalezy od rozmiaru i typu cementowanego
uzupetnienia. Po uzyciu szczelnie zamknij tubki korkami. Dokfadnie mieszaj pasty
okoto 30 sekund.

Unidose: Wytacznie do stosowania u jednego pacjenta. Opakowanie Unidose

zapewnia wygodne stosowanie. llos¢ bazy/katalizatora wystarcza na odbudowe
uszkodzenia.

Rozetnij torebke nozyczkami wzdtuz kropkowanej linii, wytéz zawartosc torebki na
podktadke do mieszania. Doktadnie mieszaj pasty okoto 30 sekund.

Strzykawka: Zdejmij korek ze strzykawki. Przed pierwszym uzyciem zawsze wycisnij
niewielka ilos¢ materiatu ze strzykawki. Natoz na strzykawke koricéwke mieszalnika.
Przekrec kocdwke mieszalnika o 90 stopni, aby ja unieruchomic. Materiat jest
obecnie gotowy do nakfadania bezposrednio na uzupetnienie tymczasowe lub
przygotowana powierzchnie zeba. Reczne mieszanie nie jest konieczne.

Przygotowywanie i naktadanie

0Osusz przygotowane zeby i powierzchnie uzupetnienia. Natéz cienka warstwe
wymieszanego cementu na powierzchnie wewnetrzne uzupetnienia tymczasowego.
Mocno osadz uzupetnienie w jamie ustnej. Po stezeniu materiatu usuri jego nadmiar
za pomocg skrobaczki lub innego narzedzia.

UWAGA

- Dodajac do cementéw Temp-Bond i Temp-Bond NE biata wazeling (do 25%
objetosci) mozna uzyskac bardziej miekki cement.

- Materiat na bazie zywicy Temp-Bond Clear with Triclosan moze wigzac sie z
filarami kompozytowymi lub wypetnieniami zabezpieczonymi materiatami na
bazie zywicy. W takich przypadkach, przed natozeniem Temp-Bond Clear with
Triclosan na filar kompozytowy lub wypetnienie natozyc cienka warstwe zelu
separujacego, np. K-Y® Jelly (galaretki).

- Aby przyspieszy( tezenie cementu Temp-Bond Clear with Triclosan mozna podda¢
go utwardzaniu $wiattem widzialnym przez 20 sekund na kazda powierzchnie.

PRZESTROGI

- Temp-Bond zawiera eugenol. U niewielkiego odsetka pacjentw moze wystapic
reakja alergiczna na eugenol. W przypadku takich osob zaleca sie ostroznosc.

« Materiat Temp-Bond NE moze zawierac sladowe ilosci eugenolu.

- Temp-Bond Clear with Triclosan zawiera zywice (met)akrylowe. Nieutwardzone
zywice (met)akrylowe moga powodowac kontaktowe ie skory i
uszkodzenie miazgi. Unikaj dtugotrwatego kontaktu ze skéra, oczami i tkankami
miekkimi. Doktadnie przeptucz woda w przypadku kontaktu.

PRZECHOWYWANIE
Nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej.

OKRES TRWALOSCI
Datg przydatnosci do uzycia znajdziesz na opakowaniu zewngtrznym. Nie wolno
stosowac po uptywie daty przydatnosci.

Temp-Bond™ - Ciment pe Baza de Oxid de Zinc/Eugenol

Temp-Bond™ NE - Ciment pe Paza de Oxid de Zinc Féra Eugenol

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Ciment cu Continut de Résina Transparenta
Dublu Polimerizabila cu Triclosan

Cimenturi Temporare

DESCRIERE

Seria de produse de cimentare temporara Temp-Bond consta din Temp-Bond,
Temp-Bond NE si Temp-Bond Clear cu Triclosan. Fiecare dintre aceste produse este
conceput pentru diferite utilizri, cum ar fi cimentarea coroanelor, puntilor,
inlay-urilor, onlay-urilor si splinturilor temporare. Materialul prezintd o fluiditate
excelentd, pentru a permite montarea ugoara si completa a restaurdrii. Este suficient
de rezistent pentru a suporta solicitarile din timpul masticatiei, permitand totodatd
indepartarea usoara a restaurarii in orice moment. Temp-Bond si Temp-Bond NE sunt
disponibile in tuburi traditionale, sub forma de pachete din folie Unidose™ de unica
folosintd, precum si sub forma de seringi duble cu autoamestec. Temp-Bond Clear cu
Triclosan este disponibil in seringi duble cu autoamestec.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Specificatii pentru duratele de lucru si de intdrire:
Tn conditii ideale de amestecare la temperatura mediului s-au obtinut urmétoarele
valori pentru timpul de lucru si de intérire, calculate din momentul in care a inceput
operatia de amestecare:

Timp de lucru (mm:ss)  Timp de intdrire (mm:ss)

Temp-Bond >130 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear cuTriclosan > 1:30 <530

Aceste durate pot varia in functie de conditiile de depozitare, temperaturd, umiditate
si vechimea produsului.

Amestecare:

Tub: Extrudati lungimi egale de material de baza si accelerator pe placa de preparare
livratd. Lungimea care va fi extrudatd depinde de dimensiunea si tipul restaurarii care
va fi imentatd. Inchideti bine tuburile dup utilizare. Amestecati temeinic pastele
timp de circa 30 de secunde.

Unidose: Pentru utilizare doar la un singur pacient. Unidose este conceputd pentru
comoditate si contine cantitatea corectd de bazd/catalizator pentru o restaurare.
Taiati pachetul cu foarfecele de-a lungul liniei punctate si extrageti continutul
acestuia pe placa de preparare. Amestecati temeinic pastele timp de circa 30 de
secunde.

Seringa: Scoateti capacul seringii. Intotdeauna, la prima utilizare extrageti o
cantitate mica de material din seringd. Montati varful de autoamestec la seringa.
Rotiti vérful de autoamestec cu 90 de grade pentru a-I fixa pe pozitie. Acum
materialul este gata pentru a fi aplicat direct pe lucrarea temporard sau pe dintele
preparat. Nu este necesara amestecarea manuala.

Prepararea si aplicarea

Uscati dintele pregatit si suprafata restaurarii. Aplicati un strat subtire de amestec de
ciment pe suprafetele interne ale restauratiei temporare. Fixati ferm lucrarea in
cavitatea bucald. Dupa intdrire, indepdrtati excesul de material cu un instrument de
detartraj sau un alt instrument.

NOTA

« Un ciment mai moale poate fi obtinut prin addugarea de vaselina alba pana la cel
mult 25% in procente de volum.

« Temp-Bond Clear cuTriclosan pe baza de rasind poate uni bonturile compozite
sau preparatele ce au fost protejate cu materiale pe baza de résind. In aceastd
situatie, aplicati un strat subtire de gel separator, precum unsoare sau o alta
substanta vascoasa K-Y° Jelly pe miezurile compozite sau preparate inainte de
aplicarea Temp-Bond Clear cu Triclosan.

- Pentru accelerarea procesului de intdrire, Temp-Bond Clear cu Triclosan poate fi
polimerizat cu lumina in spectru vizibil timp de 20 de secunde pe fiecare
suprafata.

AVERTIZARI

« Temp-Bond contine eugenol. Un numar redus de pacienti pot prezenta reactii
alergice la eugenol. Se recomanda o atentie sporité la utilizarea produsului in
cazul acestor pacienti.

« Temp-Bond NE poate contine urme fine de eugenol.

« Temp-Bond Clear cu Triclosan contine rasini (met)acrilice. Rasina (met)acrilicd
nepolimerizata poate cauza dermatita de contact si poate deteriora pulpa
dentard. Evitati contactul prelungit cu pielea, cu ochii si cu tesuturile moi. Dupa
un contact accidental, spalati bine cu apa.

DEPOZITAREA
A se depozita la temperatura ambientala.

VALABILITATEA
Consultati ambalajul exterior pentru a afla data de expirare. Nu utilizati produsul
dupa expirarea termenului de valabilitate.

Temp-Bond™ BpemenHoe Ckpennenue - Okuc Linkka/LlemeHTodBruHon
Temp-Bond™ NE BpemerHoe Ckpennenue HeoHoBbili - Okuc Linkka/
LlemenTo3BruHoN

Temp-Bond™ Cllear with Triclosan BpemenHoe Ckpennetue™ (Betnblit, ¢
TPUKNo3aHoM * JIBoiiHoe Npo3pauHoe yCTpaHMOoe LieMeHTUPOBaHUe C TPUKN03aHOM
BpemeHHbie LiemeHTupoBaHua

Onucanue

(CepwA NPoAYKTOB BPEMEHHOTO LieMeHTpoBaHMA BpemeHHoro CKpenneHus cofepwT:
R C ™ R C e P

Bp e Ckp ,Bp e (kp B!

Ckp ™ CBETAbIiA, C TPUK . Kaxpblit pa3paboTaH, uTo6bl Tb ANA

Pa3NNYHbIX NPUMEHEHMIA, TaKUX KaK LieMeHTUPOBaHIe BPeMeHHbIX KOPOHOK, MOCTOB,
BKNajj0K, HaKNa/0K 1 IOHTETOK. Y Hero Takxe NpeBOCXofHaA NNPOXOAUMOMTb ANA

1103B0JIEHUA MNIOMOe GbITb NIErko 1 MOAHOCTbH0 3aneyaTaHHoii. OH JOCTAaTOUHO NPoYeH,
4T0ObI BblAEPXATb HArPy3KY NPY eBaHuY, 0HAKO NO3BONAET C NETKOCTbIO YAANUTD
pecTaBpaLio, ecniv 1o noTpedyercs. Bpemetoe Ckpennexue u BpemenHoe

Ckp HeoHoBbIii BOCTYMHbI B TP Tpy6Kax, YHUA03 - B 0AHOPA30BbIX
MeLLI0YKaX 13 GoMbrYi 1 LNpHLiaX ABOIHOTO KopNyca ¢ aBTOCMeLLMBaHIeM. BpemeHHoe
Ckp CBeT/bli, C TPUK - NpenaraeTca B WNpHLe ABOIHOTO KopMyca ¢

aBTocMeLLnBaHuem v copepxut C12H7C1302 (6enyto Kputannuyeckyio nyapy).

MH(prKllWI N0 UCNosib30BaHNI

Bpema paborbl v TBepaeHMs:
B uaeanbHbIX ycnoBuAx NP1 KOMHATHOIA TeMnepaType nonyyeHo

CeayloLee Bpems paboTbl U 3aTBEpAEHIA O HaYana NPOLECca CMeLnBaHNA:

Bpema paborbl Bpems otBepaenua

(MuH.: cek.) (MUH.: ceK.)
BpemerHoe Ckpennenue >130 <7:00
BpemenHoe Ckpennenue HeoHoBblit >1:30 <7:00
B Ckp CBeTnbliA, CTPUK,

>130 <530

Bpema MOXeT 0TINYATbCA B 3aBUCUMOCTI OT YCI0BUIA XPAHEHUA, TeMnepaTypbl,
BAXHOCTY W CPOKA XPAHEHNA NPOAYKLM.

CvelumBaHue:

Tpy6ka (npobupka): HaHecuTe ofMHaKoBOE KOMMYECTBO OCHOBbI 1 YCKOpUTeNA
oTBepxzeHna Temp-Bond Ha nocTaBnAemylo B KOMNNeKTe NnacTvHy ana
CMeLLMBaHWA. [LNMHa BblAaBNMBaeMOii NacTbl GyAeT 3aBUCeTb OT pasmepa v Tna
pecTaBy PYH HYXHO poBaTb. HafieXHo 3aBUHTUTE KONNAYKM Ha
THo6UKax nocne MCNoNb30BaHNA. TiaTenbHo CMeLLaiiTe MAccbl B TeueHie NpUMEpHO
30 ceKyHA.

YHupo3: Aicnonb30Barb TONIbKO ANA 0AHOTO NauueHTa. Y103 Co31aHa Ana
yno6cTBa pa6oTbl 1 COLLPXMT J0CTATOYHOE ANA PECTABPALIAN KONYECTBO 0CHOBbI/
KaTanu3aropa.

TwarenbHo cMeLuaiiTe Maccbl B TeyeHue npumepHo 30 cekyHA.

LUnpuu: CHuMWTE KonNauoK co WNpuLa. Beeraa HeMHOro NpocoumTe Copepxumoe
LUNPULA Hapyy Nepes NepoHayanbHbIM HCNoNb30BaHeM. HaaeHbTe HaKOHeUHNK
aBTOCMeCUTENA Ha WpuL. loBepHYTE HaKOHEUHUK Ha 90 rpaaycoB U 3aduKcupyitTe
ero. Tenepb MaTepuan roToB K pasmeLLieHiio NpAMO Ha BPEMEHHYIo Ui
TOATOTOBUTENbHYI0 MOAiENb 3y6a. HeT Heo6XoAUMOCTH CMeLLMBaTb pyKamu.

MpuroToBneHue u HaHeceHve

OcyLumTe MOArOTOBAEHHbIIA 3y6 1 NOBEPXHOCTL PecTaBpUpyemMoro yuacTka. Hawecure
TOHKMIE CNoi CMeLLaHHoro LiemeHTa Temp-Bond ™ Ha BHYTpeHHMe NoBepXHOCTI
BpeMeHHoii pectaBpaui (nnom6bi). Kpenko npixmute pectaBpavmio B nonoctu
pra. Mocne 3atBepAeHUA MaTepuana, yaanute U3ULLKY NPU NOMOLLY
npucnocobnenna An yaaneHua 3y6Horo kamus (Hanp. KPIoYoKa, dKckapatopa) uam
JIpYroro MHCTPyMeHTa.

NPUMEYAHUE

« bonee markuii uemeHT MoxeT GbITb noftyueH nocpeacTBom obasnetus 25 %
(no 06bemy) benoro netponatyma (Basenuna) 8 Temp-Bond u BpemerHoe
Ckpennenue™ HeoHoBblil.

« BpemenHoe Ckpennetue™ (BeTAbIIA, C TPUKN03aHOM Ha 0CHOBE CMONbI MOXeT
LieMeHTMPOBATLCA C KOMMO3UTHBIMY AAPAMY W OATOTOBAEHHbIMIA MECTaMK,
3aLLMLLIEHHbIMI MaTepUanamm Ha 0cHoBe CMOAIbI. B 3Tom Cnyyae HawecuTe
TOHKWIi C0iA Pa3HensioLLero rens, Takoro Kak reflb Ha ocHoe HeTu unu K-Y®
Jelly, Ha cocTaBHoe Aapo UK MecTo 06paboTKM nepes HaHeceHem BpemenHoe
Ckpennenue™ CBETAbIiA, C TPUKNO3aHOM.

« [ yckopeHua 3atBep Bp 0 Ckp (Benblil, ¢
TPUKN033HOM MOXHO BO3/e/CTBOBATb BIUAUMBIM CBETOM B TeueHue 20 ceKyHz
Ha KXyt NOBEPXHOCTb.

MEPbI IPEAOCTOPOXHOCTY

- BpemenHoe CkpenneHue™ cofiepuT 3BreHON. Y HEMHOTUX NALVEHTOB MOXKeT
BO3HUKATb annepruyeckas peakLna Ha IBreHon. PeKOMEHAYETCA OTHOUTLCA K
TakvIM nauyeHTam € 0Co6bIM BHUMAHIEM.

« Bpemennoe Ckpennenue HeoHoBbIi MOXeT coaepaTb ynbTpamanoe Konuuectso
3BreHona.

« Bpemennoe Ckpennenue™ CBETAbIiA, C TPUKONA3MHOM COAEPXKUT (MeT |

pecTaBpauyaTa Aa Gbje noctaBeHa necHo U NTLTHO. [loCTaTbuHO 34paB €, 33 Aa
U3IbPKI HA HATUCKA NPU AbBYEHE, KaTo B CbLLOTO BPeMe N03BONABA NECHOTO
CBanAHe Ha pecTaBpauyaTa npu Hyxza. Temp-Bond 1 Temp-Bond NE ce npegnarar B
cneaHuTe Y Ty6u, naketyeta Unidose™ 3a
€[IHOKpaTHa ynoTpeda u B aBToCMecuTenHy AByLesH wnpuuose. TempBond Clear
with Triclosan ce npeanara B aBTocMecuTeneH AByLEBEH LUNPU.

WHCTPYKLIUW 3A YNOTPEBA

Bpeme 3a paﬁma W Bpeme 3a BTBbP/ABAHE:
[pu geannuTe ycnoBuA Ha CMecBaHe Ha CTailHa Temneparypa, ce nofyyasar
(nefiH1Te Bpeme 3a paﬁoTa W Bpeme 3a BTBbp/ABaHe 0T 3anoyBaHe Ha (Me(BaHeTo:

Bpeme 3a pabota (MuH:cek) Bpewme 3a pabora
(MuH:cek)
Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan > 1:30 <530

Te3u BpemeHa MoraT fia ce MEHAT B 3aBUCMMOCT OT YCI0BYATA Ha CbXpaHeHHe,
Temnepartypara, BNaXHOCTTa 1 (POKa Ha FOAHOCT Ha NPOAYKTa.

(mecBaHe:

Ty6a: W13cTuckaiiTe paBHI AIKUHI 0CHOBA 11 KaTanu3aTop BbpXy CMecuTenHata
MN10YKa, BKHOYEHa B KOMMNeKTa. 3CTUcKaHoTo KonnuecTBo TpAGBa fia 0TroBapA Ha
ronemuHaTa 1 TuNa pectaBpaLing, KoATo Le LumenTupare. Cnen ynotpeba nistHo
3aTerHeTe kanaukute Ha Ty6uTe. Pa36bpKBaiite eHepriyHo nacTuTe B NPOABIKEHME
Ha 0K0n0 30 ceKyHau.

OnakoBKa 3a efHokpatHa ynotpe6a (Unidose): 3a ynotpe6a camo npu evH nauuent.
Unidose e yno6Ha onakoBka 1 npeacTaBnABa NpaBUIHOTO KONYECTBO 6a3a/
KaTa3aTop 3a e|H0 Bb3(TaHOBABAHE.

(CpexeTe nakeTyeTo no 0T6enA3aHaTa C TOUKM IMHIA 1 U3CUNETE CHAbPKAHNETO
BbPXY CMeCUTeNHa Nnoyka. Pa3obpKBaiite eHeprituHo nactuTe B NPOAbIXEHE Ha
0Kono 30 ceKyHAau.

LWnpuy: MaxHeTe Kanaukata Ha wnpuwa. Bukaru 06e3b3pywasaiite wnpuua
npeau Mbpaata ynotpeda. locraete cMeCUTENHIA HAKPAIHIK Ha LWNPULA.
3aBbpTETe CMeCUTeNHIA HaKPaiiHVK Ha 90 rpagyca, 3a 4a ro GuKcupare.
MarepuantT e roToB 3a HaHacAHe AUPEKTHO BbPXY BPEMeHHaTa i 3boHa

npenap He e Heob [l pa3bbpKBarte Ha pbKa.

loaroToBKa 1 HaHacAHe

ToacyLueTe NOATOTBEHUTE 360U M NOBLPXHOCTTA HA pecTaBpauyATa. Harecete
TBHDBK (/1071 OT LiIMEHTOBATA CMeC BbpXY BbTPELLIHAT MOBbPXHOCT Ha BpeMeHHaTa
pectaBpauus. Hamectete Jo6pe pectaspauwaTa B ycrara. (nej BTBbpAABaHe
OTCTpaHeTe M3NMLLIHUA MaTepuan C MOMOLLTA Ha MHCTPYMEHT 3a CBanAHe Ha 3b0eH
KaMbK, Hanpumep.

3ABENEXKA

« Moxere ga nonyyute no-mek uumenT, kato kbm Temp-Bond v Temp-Bond NE
Jo6aBuTe BasenuH A0 25% ot obema.

« Temp-Bond Clear with Triclosan, KoiiTo e Ha ocHoBaTa Ha CMofa, MOXe Jia
3anenBa KbM KOMMO3UTHY TbHYETa W MpenapavLii, KoUTo ca NpoTeKTUpaHy ¢
MaTepuany Ha ocHoBaTa Ha cmonu. lTpu TakbB Cyyail, NpunoxeTe ThHBK Coit
cenapupaty ren - K-Y® - Bbpxy KOMNO3UTHOTO MbHYe WM Npenapauwa, npean Aa
npunoxute Temp-Bond Clear with Triclosan.

- 3apayckopute BTBbpAABaHeTo Ha Temp-Bond Clear with Triclosan, moxeTe fia
npunoxuTe GoTononvmMepu3aLma B NPoAbIKeHE Ha 20 CeKYHAN Ha NOBBPXHOCT.

NPEAYNPEXAEHUE

- Temp-Bond cbabpia eBrexon. B peaiky cnyyan HAKOW NaLMeHTV MoraT ia passuaT
anepriyHa peakuma KbM esrexona. Mpy Takvea naumeHTi TpabBa aa ce B3emar
npeanastn MepKi.

- Temp-Bond NE Moe fia Cbabpa cean oT eBreHon.

« Temp-Bond Clear with Triclosan cbbpa (MeT)akpunatiu cvoni.
Henonumepu3upanute (MeT)akpunathin CMONI MOTT A NPUYUHAT KOHTAKTEH
JIepMaTT 1 Aa yBpeAAT nynnara. A36Arsaiite npOABIKUTENEH KOHTAKT C KOXaTa,
0uuTe ¥ MeKUTe TbKaHW. (NIef KOHTAKT U3nnakHeTe 06UHO C BOAQ.

CbXPAHEHUE

p
cmonbl. HeaTBepzieBLUNiT MeTaKpuIaT MOXET CTaTb MPUYIHON KOHTAKTHOTO
[lepmatuTa 1 noBpexaeHua nynbnbl. 1136eraiiTe ANUTENbHBIX KOHTAKTOB C KOXeIA,
TN1a3aMi 1 XXUBbIMY TKaHAMM. B (/yyae KOHTaKTa TLLaTeNbHo NPOMOIATe BOAOIA.

XPAHEHVE
XpaHuTb Npu KOMHaTHOI TemnepaType.

CPOK XPAHEHUA
CpoK roAHOCTM CM Ha ynakoBke. He ncnonb3yiiTe no ucTeyeHiy Cpoka roAHOCTM.

BbJIFAPCKU

Temp-Bond™ - LinHK0BOOKICeH/€BreH0N0B LIMEHT
Temp-Bond™ NE - LlntKoBoOK#ceH/HeeBreHomnoB UuMeHT
Temp-Bond™ Clear with Triclosan - /]Boi

LMEHT C TPUKNO3aH

BpemeHHM UuMeHTH

DaueH CMoneH

pusinpall np

OMUCAHUE

CepuATa BpemeHH LumenTy Temp-Bond Bkntousa npopykTvte Temp-Bond,
Temp-Bond NE n Temp-Bond Clear with Triclosan. Bceku oT Tax e npeAHa3HaueH 3a
Pa3NuYHY NPUNOXEHNA NPY LIUMEHTUPaHE Ha BPEMEHHI KOPOHKW, MOCTOBE, MHAeN,
OHIIeM 1 WiHK. Toil NPUTEXaBa 0TAMYHA TEUNMBOCT, KOETO N03BONABA

[la ce cbxpaHABa npv TaiiHa Temneparypa.

CPOK HA TOAHOCT

(pOKBT Ha FOAHOCT € 0TOeNA3aH BbpXY BbHLUHATA 0nakoBka. He u3non3saiite cnes
3TUYaHe Ha CPOKa Ha FOAHOCT.

SLOVENSKY

Temp-Bond™ - Tmel Obsahujtici Oxid Zinocnaty/Eugenol

Temp-Bond™ NE - Tmel Obsahujtici Oxid Zino¢naty/Neobsahujici Eugenol
Temp-Bond™ Clear s triclosanom - Dvojzlozkovy priehladny Zivicovy tmel
s triclosanom a moznostou vytvrdzovania

Tmely Pre Docasné Poutzitie

POPIS

Rad docasnych tmelov Temp-Bond tvori tmel Temp-Bond, Temp-Bond NE and
Temp-Bond Clear s triclosanom. Kazdy z nich je urceny pre rozne aplikicie, napriklad
tmelenie docasnyich koruniek, mostikov, inlejov, onlejov a opornych diéh. Md vybornu
tekutost, co umoziiuje lahko a dokonale usadit nahrady. Je dostatocne silny a odolny
tlakom pri zuvani, hoci dovoluje lahké odstrénenie néhrady, ked'je to Ziaduce.
Temp-Bond a Temp-Bond NE st k dispozicii v tradicnych tubdch, Unidose™ v
jednorazovych féliovych puzdréch a dvojzésobnikovyich striekackach s automatickym
miesanim. Tmel Temp-Bond Clear s triclosanom je dostupny v dvojzasobnikovych
striekackach s automatickym miesanim.

NAVOD NA POUZITIE
Pri idedlnych podmienkach miesania pri okolitej teplote sa ziska nasledujica doba
spracovania a tuhnutia od zaciatku miesania:

Doba spracovania (mm:ss) Doba tuhnutia (mm:ss)

Temp-Bond™ >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear s triclosanom > 1:30 <530

Tieto Casy sa mozu lisit podla podmienok uskladnenia, teploty, vihkosti a veku
produktu.

Imie3avanie;

Tuba: Vytlacte rovnaké mnozstvé bazy aj katalyzatora na prilozend zmiesavaciu podlozku.
Dizka vytlacenej hmoty zavisi na type a velkosti nahrady, ktord ma byt tmelend. Uzévery
po pouziti past nasadte pevne na tuby. Dokladne premiesavajte pasty asi 30 sekind.

Unidose: Na pouZitie len u jedného pacienta. Materidl Unidose je vyhodny a obsahuje

primerané mnoZstvo zakladu/katalyzdtora na vyplii.
Odstrihnite noznicami bodkovand Ciaru a vytlacte obsah puzdra na zmiesavaciu

podlozku. Dokladne premiesavajte pasty asi 30 sekind.

Striekacka: Zlozte uzdver zo striekacky. Pred prvym pouzitim vzdy vytlacte zo
striekacky trochu materidlu. Nasadte na striekacku zmiesavaciu Spicku. Otocte
zmiesavaciu Spicku o 90 stupriov, ¢im ju zaistite. Material je teraz pripraveny na
vytldcanie priamo na miesto pouZitia. Nie je potrebné rucné miesanie.

Priprava a aplikdcia

Osuste pripravené zuby a vnitorny povrch ndhrady. Na vnitorné povrchy docasnej
néhrady naneste tenk vrstvu namiesaného tmelu. Nahradu pevne usadte v dstach. Po
zatvrdnuti materidlu odstrarite nadbytocny material Skrabkou alebo inym néstrojom.

UPOZORNENIE

« Maksi tmel sa dé ziskat pridanim 25 objemovych % bielej vazeliny do tmelu
Temp-Bond a Temp-Bond NE.

« Zivicovy tmel Temp-Bond Clear s triclosanom sa mdZe nanésat na kompozitné
nadstavby alebo prepardty, ktoré sti chranené Zivicovymi materidlmi. V takomto
pripade na kompozitni nadstavbu alebo preparét aplikujte pred nanasanim
tmelu Temp-Bond Clear s triclosanom tenkd vrstvu separacného gélu, ako je
minerdlny gél alebo gél K-Y°.

« Scielom urychlit ¢innost je tme Temp-Bond Clear s triclosanom mozné
vytvrdzovat pomocou viditelného svetla po dobu 20 sekiind/plocha.

UPOZORNENIA

« Tmel Temp-Bond obsahuje eugenol. Malé percento pacientov sa moZe stretn(it's
alergickou reakciou na vyrobky obsahujice eugenol. U tychto pacientov je
potrebné postupovat opatrne.

« Tmel Temp-Bond NE md Ze obsahovat stopové mnozstvo eugenolu.

« Tmel Temp-Bond Clear s triclosanom obsahuje (met)akrylétovd Zivicu. Nevytvrdend
(met)akryldtova Zivicamdze spdsobit kontaktnd dermatitidu a poskodit zubnu dreni.
Zabraiite dlhSiemu kontaktu s pokozkou, ocami a makkym tkanivom. V pripade
kontaktu zasiahnuté miesto dokladne vyplachnite vodou.

USKLADNENIE
Uskladnite pri izbovej teplote.

DOBA POUZITELNOSTI
Pozrite si datum exspirdcie na vonkajSom obale. Nepouzivajte po ddtume exspirdcie.

Temp-Bond™ - Cement iz cinkovega oksida/evgenola

Temp-Bond™ NE - Cement iz cinkovega oksida/brez evgenola

Temp-Bond™ Clear s Triklozanom - Prozorni cement na osnovi smol s Triklozanom
za dvojno suenje

Zacasni Cementi

OPIS

Skupina zacasnih cementov Temp-Bond je sestavljena iz izdelkov Temp-Bond,
Temp-Bond NE in Temp-Bond Clear s Triklozanom. Vsak izdelek je namenjen raznim
posegom, npr. cementiranju zacasnih kron, mostickov, plomb, prevlek in podpornikov.
Cement Temp-Bond ima odli¢ne viskozne lastnosti, ki omogocajo, da se obnovitve
preprosto in povsem namestijo. Dovolj mocan je, da zdrZi pritisk Zvecenja, omogoca
pa preprosto odstranitev obnovitve, kadar to zelimo. Temp-Bond in Temp-Bond NE sta
na voljo v obicajnih brizgah, vreckah Unidose™ iz folije za enkratno uporabo in v
brizgah z dvojno cevjo za samodejno me3anje. Temp-Bond Clear s Triklozanom je na
voljo v brizgah z dvojno cevjo za samodejno mesanje.

NAVODILA ZA UPORABO

Delovni ¢as in cas strjevanja:

Pri temperaturi prostora, ki je idealna za mesanje, trajata delo in priprava od zacetka
mesanja toliko casa:

Delovni ¢as (mm:ss) (as strjevanja (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond Clear s Triklozanom > 1:30 <530

Navedeni casi se lahko razlikujejo zaradi razmer, v katerih se izdelek hrani, kot sta
temperatura in vlaga, in zaradi starosti izdelka.

Mesanje:

Tuba: Na prilozen podstavek za mesanje iztisnite enaki kolicini osnove in pospesevalca.
DolZina, ki jo iztisnete, je odvisna od velikosti in vrste obnovitve, ki jo Zelite zacementirati.
Po uporabi tesno zamasite tube. Pasti temeljito mesajte priblizno 30 sekund.

Unidose: Samo za enkratno uporabo pri enem bolniku. Kapsula Unidose je prirocna
za delo in vsebuje ustrezno koli¢ino baze/katalizatorja za eno restavracijo.

S Skarjami prerezite po Crtkani Crti in iztisnite vsebino vrecke na podstavek za
mesanje. Pasti temeljito mesajte priblizno 30 sekund.

Brizga: Snemite pokrovcek z brizge. Pred prvo uporabo izpustite nekaj vsebine iz
brizge. Namestite konico za samodejno mesanje na brizgo. Konico za samodejno
mesanje zavrtite za 90 stopinj, da se zaskoci. Material je zdaj pripravljen za nanos
neposredno na zacasno obnovo ali pripravo zoba. Rocno mesanje ni potrebno.

Priprava in uporaba

Posusite pripravljen zob in povrsino obnove. Nanesite tenko plast zmesanega
cementa na notranje povrsine zacasne obnove. Trdno namestite zacasno obnovo v
usta. Ko se material strdi, odvecno koli¢ino materiala odstranite z napravo za
odstranjevanje oziroma drugim instrumentom.

OPOMBA

« CevTemp-Bond ali Temp-Bond NE vmesate do 25 volumskih odstotkov belega
parafina, dobite mehkejsi cement.

- Pripravek Temp-Bond Clear s Triklozanom na osnovi smole se uporablja za vezavo
jeder ali preparatov, ki so bili zasciteni z materiali na osnovi smole. V takem
primeru nanesite tanek sloj locevalnega gela, kot sta vazelin ali K-Y® Jelly, na
vezano jedro ali preparacijo pred nanosom Temp-Bond Clear s Triklozanom.

«  Iapospeitev strjevanja lahko Temp-Bond Clear s Triklozanom susite z vidno lu¢jo
20 sekund na povrsino.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Temp-Bond vsebuje evgenol. Pri nekaterih bolnikih lahko pride do alergicne
reakcije na evgenol. Priporocamo previdnost pri uporabi tega izdelka pri teh
bolnikih.

- Temp-Bond NE lahko vsebuje sledove evgenola.

- Temp-Bond Ckear s Triklozanom vsebuje (met) akrilno smolo. Neposusena (met)
akrilna smola lahko povzrodi kontaktni dermatitis in poskoduje pulpo. Preprecite
dolgotrajen stik s kozo, o¢mi in mehkimi tkivi. Po stiku dobro sperite z vodo.

SHRANJEVANJE
Hranite na sobni temperaturi.

ROK UPORABNOSTI
Poglejte datum roka uporabnosti na zunanji ovojnini. Ne uporabljajte po izteku roka
uporabnosti.

Temp-Bond™ - Cink Oksid/Eugenol Cement

Temp-Bond™ NE - Cink Oksid/Ne-Eugenol Cement

Temp-Bond™ providni sa Triclosanom - Dvostruko polimerizovani transparentni
cement na bazi smole sa triclosanom

Privremeni Cementi

OPIS

Serija proizvoda Temp-Bond privremenih cemenata sastoji se od Temp-Bond,
Temp-Bond NE i Temp-Bond providni sa Triclosanom. Svaki je dizajniran da bude
pogodan za razlicite primene kao $to je cementiranje priviemenih krunica, mostova,
umetaka, navlaka i splintova. Ima odlican tok koji omogucava da se restauracija lako i
potpuno postavi. Dovoljno je jak da izdrZi pritiske prilikom Zvakanja, a dozvoljava lako
uklanjanje rastauracije po potrebi. Temp-Bond i Temp-Bond NE su dostupni u
tradicionalnim tubama, Unidose™ vrecicama od folije za jednokratnu primenu, i
brizgalicama sa dve patrone sa automatskm mesanjem. Temp-Bond providni sa
Triclosanom je dostupan u brizgalici sa dve patrone sa automatskim mesanjem.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU
Vreme rada i vreme stvrdnjavanja:
Uidealnim uslovima mesanja na sobnoj temperaturi, dobija se sledece vreme rada i
vreme stvrdnjavanja od posetka mesanja:
Vreme rada (mm:ss) Vreme stvrdnjavanja

(mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Temp-Bond providni sa Triclosanom > 1:30 <530

Ova vremena mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova skladistenja materijala,
temperature, vlaznosti i starosti proizvoda.

Mesanje:

Tuba: Istisnite podjednake duzine baze i akceleratora na obezbedenu podlogu za
mesanje. Duzina koju treba istisnuti ¢e zavisiti od velicine i vrste restauracije koja
treba da se cementira. Nakon upotrebe, vratite poklopce na tube i ¢vrsto ih zatvorite.
Temeljno mesajte paste priblizno 30 sekundi.

Unidose: Koristiti samo za jednog pacijenta. Unidose je jednostavan za upotrebu i
sadrzi odgovarajucu kolicinu baze/katalizatora za restauraciju.

Makazama isecite vrecicu duz isprekidane linije, i istresite sadrZaj vrecice na podlogu
zamesanje. Temeljno mesajte paste priblizno 30 sekundi.

Brizgalica: Skinite poklopac sa brizgalice. Nakon prve upotrebe, uvek oistite vrh
brizgalice. Postavite vrh za automatsko mesanje na brizgalicu. Okrenite vrh za
automatsko mesanje za 90 stepeni kako biste ga ucvrstili. Materijal je sada spreman za
direktno postavljanje na privremenu ili zubnu preparaciju. Nije potrebno ruéno mesanje.

Pripremanije i aplikacija

Osusite pripremljeni zub i povrsinu restauracije. Nanesite tanak sloj izmeSanog
cementa na unutrasnje povriine priviemene restauracije. Cvrsto postavite restauraciju
u usta. Kada se materijal stvrdne, uklonite visak skalerom ili drugim instrumentom.



NAPOMENA
Meksi cement se moZe dobiti dodavanjem do 25%, po zap
Temp-Bond i Temp-Bond NE.
Temp-Bond providni sa Triclosanom na bazi smole se moze vezati za kompoxzit ili
preparacije koje su zasticene materijalima na bazi smole. Ako je to slucaj,
nanesite tanak sloj gela za razdvajanje, kao $to je parafin ili K-Y® Jelly na
kompozit ili preparaciju pre nanosenja Temp-Bond Clear sa Triclosanom.
Da biste ubrzali stvrdnjavanje, mozete polimerizovati Temp-Bond providni sa
triclosanom, vidljivom svetlo3cu u trajanju od 20 sekundi po povrsini.

i, belog parafina u

OPREZ
Temp-Bond sadrzi eugenol. Kod malog broja pacijenata moze se razviti alergijska
reakdija na eugenol. Preporucuje se oprez u radu sa ovim pacijentima.
Temp-Bond NE mozZe sadrZati eugenol u tragovima.
Temp-Bond providni sa triclosanom sadrzi (met)akrilatne smole.
Nepolimerizovane (met)akrilatne smole mogu da izazovu kontaktni dermatitis i
da otete pulpu. Izbegavajte produzeni kontakt sa kozom, o¢ima i mekim
tkivima. Temeljno isprati vodom ukoliko dode do dodira sa proizvodom.

CUVANJE
Cuvati na sobnoj temperaturi.

TRAJNOST PROIZVODA

Pogledajte datum isteka roka upotrebe na spoljasnjem pakovanju. Nemojte koristiti
po isteku roka upotrebe.

Temp-Bond™ - Cinko Oksit/Ojenol Yapistiric

Temp-Bond™ NE - Cinko Oksit/Gjenol Yapistinai

Triklosanl Temp-Bond™ Clear - Cift Kiirli Saydam Regine Yapistircl

Gegici Yapistinalar

ACIKLAMA

Temp-Bond gegici yapistinici iriin serisi Temp-Bond, Temp-Bond NE ve Triklosanli
Temp-Bond Clear iriinlerinden olusmaktadir. Her biri gecici kuronlarin, kdpriilerim,
dolgularin, onlaylarin ve sabitleyicilerin yapistinimasi gibi cesitli uygulamalarda
kullanilmak iizere tasarlanmistir. Miik | bir akisa sahip oldugund
restorasyonun kolayca yerlestirilmesine ve tamamen yerine oturmasina izin verir.
(igneme basinclarina karsi dayanacak yeterlikte giiclii olmasina karsin istendiginde
restorasyonun kolay ¢ikarilmasina izin verir. Temp-Bond ve Temp-Bond NE geleneksel
tiiplerde kullanima sunulmustur, Unidose™ tek kullanimli folyo keselerde ve otomiks
iki namlulu siringalar. Triklosanl Temp-Bond Clear, bir otomiks iki namlulu sirnga
icinde kullanima sunulmustur.

KULLANIM TALIMATLARI
Calisma Siiresi ve Sertlesme Siiresi:
Ortam sicakhigi gibi ideal karistirma kosullarinda, kanistirmaya baglanmasindan
itibaren asagida belirtilen calisma siiresi ve sertlesme siiresi elde edilir:
Calisma Siiresi (dd:ss) Sertlesme Siiresi (dd:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00
Temp-Bond NE >1:30 <7:00
Triklosanli Temp-Bond Clear > 1:30 <5:30

Bussiireler, saklama kosullarina, sicakliga, neme ve iiriiniin yagina bagli olarak
degisebilir.

Kanstirma:

Tiip: Uriinle birlikte gelen kanistirma kegesi izerine, esit uzunlukta Temp-Bond Baz ve
Hizlandina sikin. Sikilacak uzunluk, yapistinlacak restorasyonun biyiikliigiine ve
tiiriine baghidir. Kullanimdan sonra kapaklari sikica tiiplere geri yerlestirin. Yaklasik
30 saniye kadar karisimlari iyice karistirn.

Unidose: : Hastalar arasinda ¢apraz bulasmay 6nlemek icin, yalnizca tek bir hastada
kullanilmaya yoneliktir. Unidose giivenilirdir ve geri kazandirma icin yeterli miktarda
baz/katalist icerir.

Noktali ¢izgiyi makasla kesin, karistirma paletine kesenin icindekileri yerletirin.
Yaklagtk 30 saniye kadar kanisimlan iyice kanistirin.

Sininga: $innganin kapagini gikartin. ilk kullanimda daima sinngayt bir kez akitin.
Otomiks ucu siringaya takin. Otomiks ucu 90 derece dondiirerek yerine kilitlenmesini
saglayin. Simdi materyal gegici yada dis preparatina dogrudan uygulanmaya hazirdir.
Elle kanistirmaya gerek yoktur.

Hazirlama ve uygulama

Hazirlanan disi ve restorasyonun yiizeyini kurutun. Gegici restorasyonun i yiizeylerine
karistirilmig sementten ince bir tabaka uygulayin. Restorasyonu sikica agzin icine
oturtun. Malzeme sertlestikten sonra, bir skaler veya baska alet kullanarak fazlalik
malzemeyi alin.

NOT
Temp-Bond ve Temp-Bond NE'ye hacmen 25% kadar beyaz petrolatum ekleyerek
daha yumusak bir yapistirici elde edilebilir.
Regine Bazli Triklosanli Temp-Bond Clear, recine bazli malzemelerle korunan
kompozit dolgulara veya prep lara baglanabilir. Boyle bir durumda,
Triklosanli Temp-Bond Clear uygulamasindan énce kompozit dolgu veya
preparasyonlarin iizerine ince bir tabaka halinde petrol jelatini veya K-Y® Jelly
gibi bir ayina jel siiriin.
Sertlesmeyi hizlandirmak icin, Triklosanli Temp-Bond Clear her yiizeyde 20 saniye
siireyle goriiniir bir isikla sertlegtirilebilir.

UYARILAR
Temp-Bond djenol icerir. Az sayida hasta jenolden dolayi alerjik bir reaksiyon
yasayabilir. Bu hastalarla calisirken ok dikkatli olunmasi nerilir.

Temp-Bond NE, eser miktarda djenol ierebilir.

Triklosanli Temp-Bond Clear (met)akrilik recineler icerir. Sertlestiriimemis
metakrilatreginesi kontak dermatite yol acabilir ve pulpaya hasar verebilir. Deri,
gozler ve yumusak dokuyla uzun siire temasa izin vermeyin. Temas edecek olursa
suyla tamamen temizleyin.

SAKLAMA
Ortam sicakhiginda saklayin.

RAF GMRU
Ambalaj iizerindeki son kullanma tarihine bakin. Son kullanma tarihinden sonra
kullanmayin.

Temp-Bond™ - Kém Oxit/ BGt Han Réng Eugenol

Temp-Bond™ NE - Kém Oxit/Khong Phai BGt Han Réng Eugenol

Temp-Bond™ Trong Vdi Triclosan - Bt Han Rang Déo Trong Suét Chdng Kép Véi
Triclosan

B6t Han Rang Tam Thi

MO TA

Chudi san pham bt han rang tam théi Temp-Bond chiia Temp-Bond, Temp-Bond NE
va Temp-Bond™ trong vdi Triclosan. Mai san pham dugc thit ké sao cho phit hgp vdi
nhiéu Ung dung khac nhau nhu dinh, cau, ldp trong, [Gp ngoai va nep trét bt

han rang tam thi. NG c6 dong chay tuyét hao cho phép viéc phuc hoi dudgc thyc hién dé
dang va hoan héo. NG dt manh dé chiu dyng nhiing ap luc tif viéc nhai, cling cho
phép dé dang cay b6 1dp han phuc hdi rang khi cén. Temp-Bond va Temp-Bond NE ¢6
dudi dang Gng truyén thang. Unidose™ bao [ st dung mdt [&n, va voi ng kép trdn ty
dong. Temp-Bond™ trong vdi Triclosan c6 san vdi voi ang kép tron ty dong.

HUGNG DAN SU DUNG
Thdi gian lam viéc va cai dét thdi gian:
0 céc diéu kién pha tron Iy tuéng trong nhiét do moi trudng, sé dat dugc thdi gian
hoat d6ng va thdi gian thiét (ap sau déy ke tu liic bit d3u pha tron:
Théi gian lam viéc (mm:ss) Cai dat thdi gian

(mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <T:00
Temp-Bond NE >1:30 <T:.00
Temp-Bond™ trongvm Triclosan >1:30 <530

Thdf gian c6 thé khac nhau tily theo céc diéu kién bao quan, nhiét 6, d6 am va tugi
cliasan pham.

Pha tron:

Tuyp: D3y Bazd va Chat gia toc vdi d6 dai bing nhau ra ban trn cho trudc. D3 dai
dugc day ra sé phy thudc vao kich c va loai phyc hdi s& dudc trét xi mang, Thay doi
ndp tuyp can thén sau khi st dung. Tron ki hon hgp bot nhdo khoang 30 gidy.

Unidose (Liéu dng mét [an): Chi st dung cho mét bénh nhén. Unidose dudc dung dé
dem lai s thuan tién va la lugng nén/chat xdic tac thich hdp cho viéc phuc hinh.

Cat duding nhiéu cham bang kéo, day chét trong bao ra ban trdn. Tron kj hon hgp bot
nhao khoang 30 giay.

VOI Bo nap voi. Ludn ludn rit voi ke tif & sudung dau tién. Dat dau tron ty dong
vao voi. Quay dau trdn ty dong 90 do dé khda co dinh. Vat liéu nay da san sang dudc
pha ché tryc tiép vo bt han tam thai hay chuan bj ring, Khdng can pha trdn bang
tay.

Chuén biva gan vao

Phai kho rang da dudc chuan bjva bé mét phuc hoi. Trét mot [6p méng bét han ra \réng
d pha tron [én b mat phia trong ctia phin phuc hdi tam thai Dt phan phuc hoi co
dinh trong miéng Sau khi vt lidu d3 dudc c6 dinh, loai bo vat liéu du thifa bang céi
danh céin hay cong cu khac.

GHICHU
(0 thé cd duige mdt1dp bot han rd rang méng hanbang cach cong thém 25% khdi
¢gng 3 tréng trong Temp-Bond va Temp-Bond NE.
Temp-Bond™ trong véi Triclosan dang déo ¢6 thé dinh vao céc [6i composite hodc
vling chuan bi, dudc béo vé bdi céc chét liéu dang déo. Néu vy, héy bdi mot [6p
mong gel phan téch chang han nhu gel dau hodc dau tron K" Jelly [én [6i
composite hogc viing chudn bj trudc khi boi Temp-Bond™ trong vdi Triclosan.
Tang nhanh Temp-Bond™ trong vdi Triclosan d dugc chuan bj c6 thé dudc khac
phuc bang tia sing hifu hinh trong 20 gidy trén b mét.

CHU y
Temp-Bond ¢4 chifa eugenol Mgt s6 it bénh nhén cd thé cd bi phan ting véi
eugenol. Can luu y vdi nhiing bénh nhan nay.
Temp-Bond NE cd thé chifa mot mét lugng nho eugenol.
Temp-Bond™ trong vdi Triclosan ¢6 chifa nhya (meth)acrylic. Chat déo
methacrylate khong dugc luu hda cd thé gay ra chiing viém da khi tiép xic va gdy
ton hai cho tly réng, Tranh tiép x(ic [4u véi da, m3t va md méng. Trong truding
hap cd tiép xiic phai rifa kj bang nudc.

BAO QUAN
Bao quan @ nhiét do mdi trudng xung quanh.
HAN SUDUNG

Xem v san pham dé biét han st dung. Khong dung sau khi san pham da hét han stf
dung.

H
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Manufactured by: Kerr Distribution Facilities:
Kerr Corporation KerrHawe SA

1717 West Collins Avenue Via Strecce 4

Orange, CA 92867 CH-6934 Bioggio

Tel. (714) 516-7400 Switzerland

Tel: +41-91-610-0505
Fax: +419161005 14
kerrdental.eu

Kerr Australia Pty. Ltd.
112-118 Talavera Road , Unit 10
North Ryde 2113

New South Wales, Australia

Fax (714) 516-7635
USA/Canada Toll Free
Customer Service
Tel: (800) KERR 123
Fax: (800) 537-7345
kerrdental.com

Furopean Union Representative:

Kerr Italia S.r.l. Tel: +61 2 8870 3000
Via Passanti, 332 Fax: +61-29-870-7600
1-84018 Scafati kerrdental.com

(SA) taly
Tel: +39-081-850-8311

Sybron Dental Specialties Japan, Inc.
kerrdental.eu

29-24 Honkomagome 2-chome
Bunkyo-ku, Tokyo

113-0021 Japan

Toll Free: +0120-18-3126
HA70Or-FURGREE
T113-0021
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