
Luftmotoren

Ultraleicht & leistungsstark



* Leistungs- und Drehzahldaten von Luftantrieben hängen wesentlich von der Qualität der verwendeten Turbinenschläuche ab und können daher von
den angegebenen Werten abweichen.

Luftmotoren AM-25 LT AM-25 A AM-25 A BC AM-25 A RM AM-25 E

Kupplung Roto Quick Roto Quick Fixanschluss Fixanschluss Roto Quick
schlauchseitig: mit ohne Borden Standard ohne

Lichtanschluss Lichtanschluss 2(3)-Loch 4-Loch Lichtanschluss

Licht: ja – – – –

Spray: intern intern intern intern extern

Drehzahlbereich (Upm): bei 2,2 bar: 5.000 – 20.000*
bei 3 bar: 5.000 – 25.000*

Drehrichtung: Links-/Rechtslauf

Luftmotoren AM-25 E BC AM-25 E RM AM-25 AM-25 BC AM-25 RM

Kupplung Fixanschluss Fixanschluss Roto Quick Fixanschluss Fixanschluss
schlauchseitig: Borden Standard ohne Borden Standard

2(3)-Loch 4-Loch Lichtanschluss 2(3)-Loch 4-Loch

Licht: – – – – –

Spray: extern extern – – –

Drehzahlbereich (Upm): bei 2,2 bar: 5.000 – 20.000*
bei 3 bar: 5.000 – 25.000*

Drehrichtung: Links-/Rechtslauf
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Bestellen Sie Ihre Luftmotoren über Ihren Fachhändler.


